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付属品の確認 


箱を開けたら、まず政下の付属品が全部そろっているかどラかをご確認ください。もし、これ5の付属品び全部そろっていなかった場合 
は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 
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はじめに 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス巳情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 


本文中の必下の用語は、それぞれを社の登録商標または商標です。 


あ日かじめご承知いたださたいこと 


. 本書の内容については、将来予告なしに変更することびあります。 
. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 
ご不審な点や誤りなど、お気付さのことびありましたらご連絡 
<ださい。 

.本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されてし、ま 
す。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社 
に無断では使用できません。 

•万一、本機使用により生じた損喜、逸失利なまたは第=者から 
のいかなる請求についてち、当社では一切その責任を負えませ 
んので、あらかじめご了承ください。 

•万一 、 Photo Loader 、 Photohands 使用により生じた損害、 
逸失利なまたは第云者からのいかなる請求についてち、当社では 
一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 
•故障、修理、その他の理由に起因するメモ U —内容の消失によ 
る、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責 
任を負えませんので、あ b かじめご了承<ださい。 

■著作権について 

個人で楽しむ場合などのほかは、画撒/動画フオーマツトファイ 
J レを権利をに無断で複製することは著作権法や国隙条約で固く禁 
じ6れています。また、これ b のファイルを有償•無償に関わら 
ず権利ちに無断でネツト上で記載したり、第王者に配付したりす 
ることも著作権法や国隙条約で固く禁止されています。万一、本 
機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その 
責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 


. SD □ゴは登録商標です。 

• Windows . Internet Explorer および DirectX は米国マイク 
□ソフト社の商標です。 

• Apple および Macintosh は米国アップルコンピューター社の 
商標です。 

• MultiMediaCard ™ は、細 nfine 日 n Technologies AG 社の 
商標であり 、 MMCACMultiMediaCard Associati 日 n ) にライ 
センスされています。 

• A 巳 「 obat および Acrobat Reader は 、 Adobe Systems 
Incorp 日 rated の商標です。 

. USB ドライバ（マスストレージ）は Phoenix Techn 日1〇旨 ies 社 
のソフトウエアを使用しています。 

Compatibility Software Copyright © l 997 
Phoenix Technologies Ltd . All Rights Reserved . 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または 
商標です。 

• Photo Loader 、 Photohands はカシオ計算機(株)の著作物 
であり、上記を除さ、これにかかわる著作物およびその他の権 
利はすべてカシオ計算機(株）に帰属します。 
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はじめに 


本機の特徴 


• 有効画素数 

QV - R 41 : 4曰曰万画素（仁仁 D 総画素数413万画素） 

曰 V-R 已1 :己曰曰 万画素（仁 巳 D 総画素数巳2已万画素） 

. 2 .日 型 TFT カラー 液晶 モニター 搭載 

. 12倍 シームレススーム 搭載 
光学 ズーム 3倍/デジタル スーム 4倍 

.約目. 7 M 巳フラッシュメモ U - 内蔵 
^モ U —力ードを使用しなくても撮影がでをます。 

•拡張用メモ U - 力ードとして SD メモ U - 力ードと MMC (マル 
チメディアカード）に対応 

• 力;ラを US 巨ケーブルで接続するだけで、簡単にパソコンへ画 
儘データを転送することびでさます。 

•ベストシヨット機能搭載 

煩わしい設定をカメラが自動的に行ラので、簡単に綺麗な写真 
を撮ることびでさます。 

. 2つの記念撮影支援機能を搭載 
二人さりでち二人揃つて記念撮影がでさるカップ U ングシヨッ 
卜機能、安むして他人に構図をまかせることがでさるプ U 
シヨット機能びあります。カップ U ングシヨット機能とプ U 
シヨット機能はベストショット機能の中にあります。 


.スライドショー機能搭載 

撮影した内容を自動的に次々とページめくりさせて楽しむこと 
びでさます。 

•画像ルーレット機能 

カメラ内の画像を液晶モニターでルーレットのよラに送りなが 
51枚の画像を選択することがでさます。 

• 卜 U プルセルフタイマーモード搭載 
セルフタイマー撮影を自動的に3回くり返すモードを搭載しま 
した。 

• U アルタイムヒストグラム機能を搭載 
ヒストグラム表示を確認しなび b 露出(光の量や明るさ)の調節 
びできます。難しい露出条件でも、意図した露出の画像び手軽 
に撮影でさます。 

.ワールドタイム機能搭載 

簡単に現地の時間にセットできます。世界1巨2都市 (32 タイム 
ゾーン）に対応しています。 

. アラーム 機能搭載 

アラーム機能付きですので、目覚まし時計の代わりにもなりま 
す。また、登録した画像をアラームと同時に表示させることも 
でをます。 

.アルバム機能搭載 

撮影した画像をレイアウトした HTML ファイルを作成し 、 Web 
ブラウザで見たり、印刷することができます。また、自分の 
ホームページ用データとしてち利用することがでさます。 
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•カレンダー表示が可能 

1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その曰に撮影した最初 
の画像を表示させることができ、見たい画像を素早く探すこと 
がでさます。 

• DCF(Design rule for Camera File system ) 対応 

画像データは統一規格の DCF 規格に準拠しているため、同規格 
に準じた他の機器との互換性びあります。 

• DP 日 F ( Di 旨け al Print Order Format ) 対応 

DP 日 F 規格に対応しているため、同規格に準じたデジタル DPE 
サービスを簡単に利用することが可能です。 

• PRINT Image Matchin 旨!]対応 

本製品は PRINT Image Matchin 旨!]に対応しています。 
PRINT Image Matchin 旨!]対応プ U ンタでの出力および対応 
ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の 
意図を忠実に反映させることび可能です。 

• US 巨 D 旧 ECT - PRINT 対応 

本製品はセイコーエプソン株式会社提唱の USB DIRECT - 
PRINT に対応しています。本製品は USB DIRECT - PRINT 
対応プ U ンタに直接接続し、デジタルカメラのモニタ上で写真 
選おや印刷開始を指示することがでさます。 

• Photo Loader 、 Photohands 付属 

好評な自動取り込み機能を備えた Photo Loader を付属。レ 
タッチ機能を備えた Photohands も付属。更に多彩に画像を 
活用でさます。 


使用上のごを意 


撮影前のご注意 

必ず事前にためし撮りをして、力;><ラに画像び正萬に記録されて 
いることを確認してください。 


データエラーの ごま意 

. 本機は精密な電モ部品で構成されており、政下のお取り扱いを 
すると内部のデータび破壊される恐れびあります。 

一力;ラの動作中に電池や;><モ|」ーカードを抜いたり 、 USB 
ケーブルを接続した 

一電源を切ったとさに【動作確認用ランプ】び点滅している状態 
で電池や;>(モ1」一力 ー ドを抜いたり、 US 巨ケーブルを接続 
した 

一通信中に USB ケーブルがはずれたり、力;ラか bAC アダプ 
ターが はずれた 

一消耗した電池を使用し続けた 

※消耗した電池を使用し続けると、カメラび故障する場をびあります。 
すみやかに電池を充電するか、新しい電池に交操してください。 

一その他の冥萬操作 

このよラな場合、画面に;><ッセージが表示される場合があります 
(143ページ)。画面に対応したご処置をお願いいたします。 
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使用環境について 

•使用でさる温度の範囲は、ぴ C 〜4び C です。 

• 次のよラな場所には置かないでください。 

一直射日光のあたる場所、湿気ゃホコ U の多い場所 
一冷暖房装置の近<など極端に温度、湿度が変化する場所 
一曰中の車内、振動のをし''場所 


結露について 

• 真冬に毒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に 
温度差の大をい場所へ移動すると、本機の内部やが部に水滴び 
付く（結露）ことびあります。結露は故障の原因になりますの 
で、ご注意ください。結露を防ぐには、温度差の大きな場所の 
間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後 
に本機を周囲の温度に充分慣らしてから取り出して、電池ブタ 
を開けたまま数時間放置して<ださい。 


レンズについて 

• レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が 
付いたり、故障の原因となります。 

• レンズ面が指紋やゴミなどで巧れていると、力^ラ本体の性能 
が十分に発揮でさませんので、レンズ面には触れないでくださ 
し、。レンズ面の巧れは、ブ□アー等でゴミやホコ U を軽く吹き 
化ってか5、乾いた柔 b かいなで軽く拭いてください。 


その他のま意 

•使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 
. 本機がちれた場合は、乾いた柔らかい巧で拭いてください。 
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早分かりガイ 


はじめに電池を巧電ずる 

1 . 付属のニッケル水素巧電池 ( HR -3 UA ) を巧電しまず 
(21 ぺージ)。 

• 約4時間でフル充電されます。 



么電池を入れまず (2 己ぺージ)。 

• 充電はでさませんが、市販の単3形 U チウム電池/アルカ U 
電池を使用することちでさます。 





早分かりガイド 


画面メツセージの言語/曰時を設定ずる 

重要！ • お買い上げを、初めて撮影する前に設定してください(詳しくは33ページ参照)。 


1 



2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7,8 


1 . 【電源ポタン】を巧して、電源を入れまず。 

2 . 【▲】を巧して言語（日本語)を還び、に ET 】 を押して言語を設定しまず。 

3 . 【▲り▼り◄り►】で自宅都巿のエ U アを遇び、に ET 】 を押して自ち都巿の 
エ U アを設定しまず。 

4 . 【▲】【▼巧自宅都巿を還び、に ET 】 を巧して自宅都巿を設定します。 

• 日本で使う場合は Tokyo " を還んでくださし、 

5 . 【▲り▼】でヴマータイムの設定を還び、に ET 】 を押してサマータイムを設 
定しまず。 

• 日本で使う場合は"切’を違んでくださし、。 

6 . 【▲]【▼に日時の表示スタイルの設定を還び、 【 SET 】 を押して表示スタイ 
ルを設定しまず。 

7. 曰巧と時刻を合わせまず。 

公.に ET 】 を巧しまず。 

• 設定を終了します。 
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早分かりガイド 


撮影ずる 

(詳しくは3日ページ参励 



1 . 【 OKREC ) を巧しまず。 

2 . カメラを 撮該 ずる被写体に向け、【液晶モニター】または 
【ファインダー】を弧いて、【シャツター】を半押ししてピ 
ントを合わせまず。 

. ピントび合うと【フ ォーカ スフレーム]び緑色にな D 、 緑の 
【動作確認用ランプ】び点なします。 

3 . カメラを固定し、静かに【シャツター】を巧しまず。 


撮影したファイルを見る（再生する） 

(詳しくは72ページ参照) 



2 


1 . 【[ E 1】 （ PLAY ) を}甲しまず。 

2 . 【◄】【►】を巧ずと、記録したファイルの戻し/をりびで 
さまず。 


14 




早分かりガイド 


撮影したファイルを消去する 

(詳しくは81ぺージ参励 



2, 3 , 4 , 5 


1 . 【因】 （ PLAY ) を巧しまず。 

2 . 【▼】け'かを押しまず。 

3 . 【◄】【►】を}甲して、消去したいファイルを還びまず。 

4 . 【▲】【▼】を巧して、"ミ肖ち"を遇びまず。 

• ミ肖去を中止したいときは、‘キャンセル’を還んでください。 

5 . に ET 】 を}甲しまず。 

. ファイルび消去されます。 
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準備する 


初めてご使用になる方はここからお読みになり、撮影前の準備を行ってください。 


各部の名称 


この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のように【 ] を使って表記します。スイッチやボタンなどの場所がねからなくなった場合は、 
こち b をご参照ください。 


■ 前面部" 


■後面部 



〇【シャ ッ ター] 

@【電源ボタン] 

0【フラッシュ] 

〇【端子カバー] 

@【セルフタイマーランプ] 
@【レンズ] 

〇 【 US 巨】 （ US 日接続端子） 



〇【フアインダー】 

@【動作確認用ランプ] 

⑩【因] ( PLA 丫モード） 

⑩ 【 OKREC モード） 

® 【ズームレバー】 

⑩【端テカバー] 

必【ストラップ U ング] 

®【DC IN 3 V ] 

⑩【コント□-ルボタン】 

※本書では、このボタンを 
【▲】【平】【ィ】【^】と表記し 
ます。 

⑩ 【 DISP 】 

⑩に ET 】 

⑩ [ MENU ] 

⑩【液晶モニター】 
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準備ずる 

■底面部-- -— 



ゆ【電池カバー】 

@に脚巧】 

※王脚に取り付けるときに使巧します。 
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準備ずる 


液晶モニターの表示内容 


【液晶モニター】には、さまざまな情報び表示されます。 


REC モード時 



〇フラッシュモード表示 

表をなし（自動発光） 

网 (発光禁止） 

D (強制発光） 

岡 (赤目軽減） 

• 自動発光時にフラッシュ発光 
する場合は、【シャッター】を 
半押ししたとさに■画び表示 
されます。 


〇 フ オー 

-カスモード 

なし 

(オートフォーカス） 

の 

(マクロく接写 >) 

因 

(無限遠） 

阳 

(マ ニ ユアルフォーカス） 

0ホワイトバランス表示 

表のなし 

けート） 

巧 

(太陽光） 

の 

(日陰） 

巧 

mm ) 

囲 

趙光な） 


(マニュアル） 


〇セルフタイマー 


なし 

(1 枚撮影） 


(セルフタイマー10秒） 

图 

(セルフタイマー2秒） 

图 

(卜 U プルセルフタイマー) 

包撮影モ 

ード 

回 

(适甫モード） 

國 

(ベストシヨットモード） 

回 

(ムービーモード） 

〇 測光ち式表お 

画 

(マルチ測光） 

圆 

(中央重点測光） 

因 

(スポット測光） 


〇撮影可能枚数 

©画像サイス 

. QV - R 己1 

2560 X 1920 pixels 
2560X 1712 (3:2) pixels 
2048 X 1536 pixels 
1600 X 1200 pixels 
1280 X 960 pixels 
640 X 480 pixels 


• QV - R 41 

2304 X 1712 pixels 
2240x1680 pixels 
2240 X 1488 (3:2) pixels 
1600 X 1200 pixels 
1280 X 960 pixels 
640 X 480 pixels 
ムービーモード時：秒数 

0画質 

円 NE (高精細） 

NORMAL (標準） 

ECONOMY (ェコノミー） 


⑩メモ U —表の 


四 


(内蔵^モ U — 使用中） 
けモ U - 力ード使用中) 


0曰付/時刻 

® 露出補正表示 

® バッテ U —残量表示 

必フォーカスフレーム 
.ピント合わせ完了時：歸色に点な 
.ピント合わせ不可時；赤色に点灯 
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O デジタルズーム表示 0絞り値 

©シャツ ター速度 〇旧0感度 

•絞りとシ ヤツ ター速度は AE (自動 露 
出）び適正範囲でない場合、【シャツ@ス—^ ノ V — 

ター】を半押ししたとをにオレンジ 左部分び光学ズーム域 

色で表示されます。 ち部分びデジタルズーム域 


PLAY モード時 


準備ずる 



〇ファイル形態 

◎ (静止画） 

CeI 谢励 

e プ□テクト表示 

0フオルダ名/ファイル番号 

©画像サイズ 

.QV-R 已 1 

2560 X 1920 pixels 
2560x1712 (3:2) pixels 
2048 X 1536 pixels 
1600 X 1200 pixels 
1280 X 960 pixels 
640 X 480 pixels 


• QV-R41 

2304 XI712 pixels 
2240x1680 pixels 
2240 XI 488 (3:2) pixels 
1600 X 1200 pixels 
1280 X 960 pixels 
日斗日 X 480 pixels 

@ 画質 

FINE (高 精細） 

NORMAL (標準） 

ECONOMY ( エコノミー ) 

@：><モ1」一表示 

ETml (内蔵メモ U —使用中) 
PBI けモ1」-力-ド使肿) 

〇曰付/時刻 
©バッテ U —残量表示 
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準備ずる 


液晶 モニターの 表示内容を切り替える 

【 DISP 】 を使って、【液晶モニター】に表示される内容を切り替え 
ることがでさます。 


情報表示オン 
(18 ぺージ） 


ヒストグラム 
表示オン 
(日4ぺージ) 


情報表示 . 液晶モニター 
オフ オフ 


重要！ • 下記のモードでは、「液晶モニターオフ」にはなりません。 

PLAY モード、 ベストシ ヨッ ト モード、ムービーモー 
ドの撮影待機中 

• ムービー撮影中は、 【 DISP 】 を使って【液晶モニター】の 
表示内容を切り替えることはでさません。 
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ランプについて 


ランプの色や点灯、点滅によってカメラの動作状況を知ることが 
でさます。詳しくは r ランプの状態と動作内容」 （] 36ページ)を 
ご覧ください。 

[セルつタイマーランプ]緑の【動作確認用ランプ] 























トラップを取り付ける 


ストラップは、図のよラに【ストラップ U ング】に取り付けます。 




重要！ •本禮操作時は落下を防止するため、必ずストラップに指 
を通した状態で使用してください。 

• 付属のストラップは本機専巧です。他の巧途に使用しな 
いで < ださし、。 

.ストラップを持って本機を振り回さないでください。 


電源について 


準備ずる 


本機は下記のいずれかの電源び利用でさます。 


電池 

.単3おニッケル水素充電池 HR -3 UA (容量210日 mAh / 最低 
保証容量2日日日 mAh ) : 2本(付属品） 

(電池は、最初充電されておりません。「電池を充電ず る」 に従って充電 
して < ださい。） 

.単3おニッケル水素充電池 HR -3 U 巳(容量230日 mAh / 最低 
保証容量21日 OmAh ) : 2本 
•単3お U チウム電池 FR 6 : 2本 
•単3おアルカ U 電池 LR 目： 2本 

※上記 政がの電池を使用した場を、電池の特性上、動作性能な証びでさな 
いことがあ0ます。 


単3形アルカ U 電池 （ LR 6 ) 使用時、日む拟下の温度では力 
^ラび動作しない場合びあります。 


家庭用電源 

• AC アダプター: AD - C 30 


電池を巧電ずる 

付属の充電器旧 C - 已 H ) で、ニッケル水素充電池 （ HR -3 UA また 
は HR -3 UB ) び充電できます。 


ニッケル水素充電池 ( HR -3 UA または HR -3 UB ) 政外の電池 
は充電しないでください。乾電池や他の充電式電池を充電 
すると液漏れ、発熱、破裂することがあります。 
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準備ずる 


■巧電のしかた 

1 . 電池と巧電器の極性を合わ 
せ、電池を巧電器にセット 
しまず。 


2 . 【電源プラグ】を矢印のち向に引き起し、家庭用コンセン 
卜に接続しまず。 

.【 CHARGE 】 ランプび点灯します。 

• 約4時間で充電び完了します。 



3 . 巧電び完了ずると、に HARGE 】 ランプが消口しまず。 
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4. 巧電売了後は巧電器をコンセントか5巧を、電池を取り 
出しまず。 


5 . 【電源プラグ】を倒し、収納してください。 

重要！ • 充電開始時に電池温度または充電器の温度び約日む政 
下、または約40むじ(上のときは、 【 CHARGE ] ランプ 
びゆっくりと点滅し、充電待ちの状態になります。充電 
可能な温度になると、 【 CHARGE ] ランプび点口に変わ 
り、自動的に充電を開始します。 

• 使用した直後の熱くなった電池をすぐに充電すると、充 
分に充電されない場ちびあります。いったん電池び冷え 
るのを待ってから充電してください。 

• 電池は使用せずに放置していた場含でち、自己放電しま 
す。必ず充電してからご使用<ださい。 

• 本電池はデジタルカメラ用です。その他の機器でちご使 
用いただけますび、ご使用の機器の取扱説明書で使用で 
きるかどラかを確認してください。 

• 本電池の電池寿命は使用状況によって異なりますび、約 
已00回の充放電びでをます。 

• 海外旅行先でも使用でをます ( AC 100- 24 0 V 対応)。 
ただし、国、地域によっては別達市販の変換プラグび必 
要です。 

•充電中、テレビやラジオに雑音び入ることびあります。 
そのよラな場含は、テレビやラジオか b でさるだけ離れ 
たコンセントをご使用ください。 

• 充電器の接点や、電池の端子び汚れていると正萬に充電で 
さないことびあります。時々乾いた巧で拭いてください。 



























準備ずる 


■ 巧電器使用時のま意 

•充電中、充電器は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 

• ご使用にな6ないときは、充電器をコンセントか b 必ずはずし 
て < ださい。 

■ 電池使用時の注意 

使用上のごを意 

•充電は必ず専用の充電器旧 C - 已 H ) を使用してくださし V 他 
の充電器は使用でさません。 

•電池は、最初は充電されておりません。必ず最初に充電して 
<ださい。 

•毒い場所では、電池の特性上、充分に充電された電池を使用 
しても、使用時間が短くなります。 

• 充電は10む〜3日むの湿度範囲で行ってください。範囲がの 
温度で充電すると、充電時間が長くなったり、充分な充電び 
でさないことがあ0ます。 

• 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電 
池の寿命と思われますので、新しいものをお買い巧めくださ 
い。 


保存上のご注意 

. ニッケル水素充電池はル型で高容量の電池ですが、充電され 
た状態で長期間保存すると特性び劣化することがあります。 
一使用しないとさは必ず充電池をデジタルカメラから取りは 
ずしてください。取り付けたままにしておくと、電源が切 
れていてち微か電流が流れていますので、電池び消耗し、 
充電に時間びかかったり、こわれたりします。 

-乾燥した涼しい場所 (2 ぴ C し U 下)で保管してくださし、。 
一長時間、電池を使用しなかったときは、2〜3回充放電を 
繰り返した後、使用してください。 
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準備ずる 


■ 巧電式電池の取扱について 
♦リサイクルのお願い 

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃 
妻しないで充電式電池1」サイクル協力店へお持ち 
<ださい。 

Ni-MH 



<最寄りの U サイクル協力店へ> 

詳細は、社団法人電池工業舎ルお二;欠電池再資源 
化推進センターのホームページをご参照ください。 

• ホームぺージ http :// www . JBRC . com / 


♦使用済み巧電式電池の取扱ま意事項 

• プラス端テ、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。 
• 被覆をはがさないでください。 

• 分解しないでください。 
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■ 別売の電池について 

本機で使用するニッケル水素充電池は、王洋電禮(株)製のニッケ 
ル水素充電池 ( HR -3 UA または HR -3 UB ) のご使用をおすすめい 
たします。他の充電式電池については動作保証いたしかねます。 

ニッケル水素充電池 （2 本セット）： HR -3 UA -2 BP 

HR -3 U 己-2巨 P 


重要！ •電池は、必ず同じ製品を2本セットでご使用ください。 

違う種類の電池や、充電状態の異なる電池を組み合わせ 
てご使用になると、電池寿命を短くしたり、カメラの故 
障の原因となります。 







電池を入れる 

電池交換の際は、電源を切つた状態で行つてください。 


1 . 本体底面の【電池カパー】を 
矢印の方向にスライドさせ 
て開をまず。 


2 . 電池を図のよラにセットし 
まず。 


3 . 【電池カバー】を矢印の方向 
へ押しつけなが5、スライ 
ドして閉めまず。 



準備ずる 


重要！ •電池は、必ず付属のニッケル水素充電池か、単3形の指 
定電池をご使用ください。 


電池を取り出ず 


1 . 本体底面の【電池カバー】を 
矢印の方向にスライドさせ 
て開さまず。 



2 . カメラを傾けて電池を取り 
出しまず。 

• 電池を落とさないように 
ご注意ください。 
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準備ずる 

■バッテリー残量表示 

電池び消耗すると【液晶モニター]に表示されているノ（ッテ U —残 
量表示び下記表のよラに変化します。〇の状態は電池残量びか 
ないことを表しています。 B の状態では撮影でさません。速 
やかにすべての電池を充電し直すか、新しい電池に交換してくだ 
さい。 


電池残量 

を - -►み 

画面情報表示 

一 一 
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■ 電池寿命の目を 

下記の電池寿命は、温度23むで使用した場含の電源び切れるま 
での目安であり、保証時間、または保証枚数ではありません。低 
温下で使ラと、電池寿命び短くなります。 


電池寿命 （ QV - R 4 1 / QV - R 51) 



ニッケル水素充電池 

単3形アルカ U 電池 

連続撮影枚数 

約900枚 

約24□枚 

(撮影時間产' 

(約2時間30分） 

(約40分） 

標準撮影枚数 

約240枚 

約已〇枚 

(撮影時間产2 

(約2時間） 

(約2己分） 

連続再生時間* 3 

約4時間10分 

約2時間10分 


• 使用電池 

ニッケル水素充電池 HR -3 UA : S 洋電臟(株)製 
単3形アルカ U 電池 LR 目：松下電池工業(株)製 


• 電池寿命は電池メーカーによって異なります。 

• 測定条件 

連続撮影 

温度 23° C 、 液晶モニターオン、フラッシュ非点巧、約 
] 日秒に1枚撮影 
標準撮影 

温度 23° C 、 液晶モニターオン、30秒毎にズームのワイ 
ド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光 （2 枚に1 
回）、10回撮影に1度電源を切/入操作 
※吕連続再生 

温度 23° C 、 約]日秒に1枚ページ送り 






.フラッシュ やズームなどの使用頻度や電源が入つた状態の時間 
により、撮影時間または枚数は大幅に異なる場合があります。 

• 各電池の特性の違いか6バッテ U —残量表示の変化のスピード 
ち各々で異なります。 

■電池を長持ちさせるために 

. フラッシュを使用しないで撮影するときは、フラッシュの発光 
方法を(発光禁止)に設定してご使用いただくと、電池寿命び長 
くなります (42 ページ)。 

. オートノ ':ワーオフ磯能やス U —プ機能 (3 1ページ)を使用する 
ことにより、電源の切り忘れなどのむだな電力消費をおさえる 
ことがでさます。 


準備ずる 


■電池特性によるま意事項(アルカリ電池について） 

アルカ U 電池の持続時間は、^一力一や保を期間、使用温度、撮 
影条件により大きく異なります。通常ご使用になる場合、持続時 
間の長いニッケル水素充電池のご使用をおすすめいたします。 

. 已 ■' C 政下の温度では力;>(ラび動作しない場合があります。 
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準備ずる 

■ 電池使用時の注意事項 

•電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の巧損や、 
破裂による火災、けがの原因となることびあります。 
次のことは必ずお守り<ださい。 

• 極性(©と©の向き）に注意して正しく入れてくださ 
い。 

•新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでくださ 
い。 

•種類の違ラ電池を混ぜて使用しないで<ださい。 

Q * 本機で指定されている電池ながは使用しないで<だ 

•電池は、分解、ショートする恐れのあることはしない 
でください。また、加熱したり乂の中へ投入したりし 
ないで < ださい。 

•使えなくなった電池は漏液して故障の原因となります 
ので、すぐに取り出してください。 

•2 週間じ(上使用しないときは、取り出しておいてく 
ださし、。 

• 電池が消耗してくると熱を持ちますが故障ではあり 
ません。 
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家庭用電源を使ラ 

家庭用電源から電源を取るには、別売の AC アダプター （ AD - 
C 30) が必要です。 

1 . 【電源 コー ド】を AC アダプターに 接続しまず。 





2 . カメラの【端子カバー】を開き 、 【DC IN 3 V 】 に AC アダ 
プターのプラグを接続しまず。 

3 . 【電源プラグ】をコンセントに接続しまず。 

参ち . AC アダプターは AC 1 00~24 0 V の電源に対応してい 
ますので、巧列への旅行の際をご利用になれます。海夕 I 
でのご使用ではさ出!域に合った市販の電源コードをお買 
い求めください。 


準備ずる 


■ AC アダプター使用時の注意 

• AC アダプターを披さ差しする隙は、必ず本機の電源を切った 
状態で行ってください。 

•本機に電池をセツトした状態で AC アダプターを使ラ場含で 
ち、電源を入れたまま AC アダプターの披さ差しをするのはお 
やめください。電源を入れたまま AC アダプターの抜き差しを 
行ラと製品保護のために本機の電源は一度切れますが、保護し 
されずに故障の原因となります。 

.AC アダプターは、長時間ご使用になりますと若干熱を持ちま 
すが、故障ではありません。 

• ご使用にならないとさは、 AC アダプターをコンセントか b 必 
ずはずしてください。 

.AC アダプターのプラグを差し込むと、電池よりち AC アダプ 
ターび優先されます。 

.パソコンと接続する隙は、 AC アダプターをお使いください。 

.AC アダプターの上に毛ななどびかぶらないよラにしてくださ 
し''。火災の原因となります。 
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準備ずる 


電源を入れる/切る 
■ 電源を入れる 

電源を入れる場合は、情源ボタン]または 【OKREC)、 【因] 
(PLAY) 对甲すと、緑の【動作確認用ランプ】が一時点巧し、電源 
が入ります。巧すボタンによって電源が入った後の状態び異なり 
ます。 


REC (撮影)モードで電源を人れたいとき 
:障源ボタン】または 【OKREC) を巧す。 


PLAY 煩生)モードで電源を入れたいとき 

緑の【動作確認用ランプ] 


:【因】 （PLAY) 对甲す。 




广 



© 


1 

晒 / (PLAY) — 

/ 〇； 俯り 

' Mf 

C 
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参考•電源び入っているときに 【0】（REC) を巧すと REC 
モードに、【〇] (PLAY) を巧すと PLAY モードに切り 
誓わります。 

.REC モードむ、ら 【[B](PLAY) を押して PLAY モードに 
切り替えると、約] 0砂後にレンズび収納されます。 

重要！ •才ートパワーオフ機能により電源び切れた場合は、再度 
【電源ボタン】または【〇] (REC) 、【因】 （PLAY) を巧 
して電源を入れてください。 

• 【電源ボタン】または 【OKREC) を巧して電源を入れる 
と、レンズび出てさます。その際にレンズを押さえた 
り、ぶつけたりしないよラご注意ください。 

■ 電源を切る 

電源を切る場合は、【電源ボタン】を巧すと、電源び切れます。 

参考 •【 OKREC) や【因】 （PLAY) 对甲しても電源び入らな 
いようにしたり、 【OKRE 口や【田】 （PLAY) 对甲し 
て電源を切ることびでさるよラに設定することがでさま 
す。詳しくは r【0】（RE 口/【因] (PLAY) の動作を設 
定する」(101ページ)をご K ください。 

































準備ずる 


電池の消耗を抑えるための機能 

電池の消耗を抑えるために、政下の2通りの設定がでさます。 

スリープ ： REC モード時に一定時間操作をしないと、 

【液晶モニター]のみ消灯します。ボタン操 
作をすると【液晶モニター]び再度点灯しま 
す。 

オートパワーオフ：一定時間操作しないと電源び切れます。 

1 . 電源を入れまず。 

么 【 MENU 】 を巧しまず。 

3 . 【◄】【►】で"設定"タブを選びまず。 

4- 【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【►】を巧しまず。 

ス U —プの設定："スリーブ" 

オートパワーオフの設定："オートパワーオフ" 

• ；><ニューのたどりかたについては32ページを参照してく 
ださい。 


5 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

ス U- プの設定内容： "30 秒’"1分" "2 分’"切" 

オートパワーオフの設定内容： "2 分""已分" 

.PLA 丫モードではス U —プは働きません。 

• ス U —プ中にいずれかのボタンを巧すと、ス U —プを解除 
して、すぐに撮影でさる状態になります。 

• し心下の状態では、オートパワーオフ、ス U —プは働さませ 
ん<。 

一本機の 【USB 接続 端子】 を通じて本機を外部のパソコン 
やプ U ンタなどと接続しているとき 
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準備ずる 


— 画面の操作について 


本機では;><ニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。こ 
の操作をまず覚えてください。 【 MENU ] を巧すと、；><ニュー画 
面が表示されます。メニューの内容は REC (撮獻モードと PLAY 
(再生)モードでは異なります。ここでは例として REC モードでの 
操作を説明します。 


1 . 【電源ポタン】または 【 OKREC ) を f 甲しまず。 

.PLAY モードにして操作を行ラとさは 【( B ] ( PLAY ) を 
巧します。 


2 . 【 MENU 】 を押しまず。 



タブ 

ドメモリ端. 



設定項目 



恆/ !〇] 



参メニュー画面で使ラキーについて 


[ィ】[►】 

タブを選びます。[►】は項目の決定にわ使い 
ます。 

[▲][▼】 

設定項目を選びます。 

に ET】 

選択した項目に決定します。 

[MENU] 

メニュー画面の操作を中断します。 
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3 . 【◄】【►】 で設定したい項目のあるタブを選びまず。 


4- 【▲】【▼】 で設定したい項目 
を選び、 【►】 を巧しまず。 

• 【►】を巧す代わりに 
【SET】 を巧しても、次の 
画面に移ります。 


5 . 【▲】【▼】 で設定内容を選びまず。 

&選択した内容を決定しまず。 

.【SET] を巧すと内容び決定され、メニュー画面か6出ま 
す。 

• 【◄]を巧すと内容が決定され、メニュー画面に戻ります。 

続けて他の項目を設定することびでさます。 

• 他のタブに移りたいとさは、【◄】を押して、【▲]でタブに 
戻り、【◄]【►】で他のタブに移ってください。 

.メニューの内容については r メニューー覧表」（134ぺージ)を参 
照してくださし、。 



例)設定項巨"撮影モード" 
を選んだ場合 


表示言語/曰時を設定する 


準備ずる 


お買い上げ媛初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってください。 

• 画面のメッセージの言語設定 
• 自宅の都市の設定 
• 表示スタイルの設定 

• 日時設定（この日時は、印刷情報などに利巧されます） 

重要！ •電池や AC アダプターで電源が供給されないと、日時が 
U セットされてしまいます。その場合は、日時設定画面 
び表示されますので、再度日時を設定してください。 

• 電池び消耗した状態で放置すると、約2曰で曰時び1」 
セットされます。 

• 曰時び U セットされているとさに電源を入れると、毎 
回、曰時設定画面び表示されます。 

• 日時を設定しないと、間違った時間データによって記録 
されてしまいますので、必ず設定してください。 


33 











準備ずる 


1 . 【電源ポタン】または 【 OKREC )、 【因】 （ PLAY ) を}甲し 
て、電源を入れまず。 

艺 .【▲】【▼]【◄】【►に言語を 
還び、に ET 】 を巧しまず。 

日本語 ：日本語 
English :英語 
Frangais : フフソ乂言吾 
Deutsch :ドイツ語 
Espanol :スペイン語 
Italiano :イタ U ァ語 
Portugues :ポルトガル語 
中國語 ：中国語(繁体） 

中国语 ：中国語(簡体） 

を 30 ] :韓国語 

3 . 【▲】【▼】【◄】【►】で自分の ；j 

住んでいる地域を選び、 

に ET 】 を巧しまず。 




ん【▲】【▼】で自分の住んでい 
る都巿を選び、に ET 】 を巧 
しまず。 

• 日本で使う場合は" Tokyo ' 
を選んでくださし、。 



5 . 【▲】【▼】でサマータイムの設定を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

入：サマータイムになります。 

切：通萬の時刻になります。 

. 曰本で使ラ場合は"切’を選 
んで < ださい。 


6 . 【▲】【▼】で画面に表示され 
る日付のスタイルを選び、 
【 SET 】 を押します。 

例）2曰曰3年12月24曰 
年/月/日： 03/12/24 
曰/月/年： 24/12/03 
月/日/年：12/24/03 



(巧/ち /A 
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7. 日付と時刻を合わせまず。 

【▲】【▼】を巧す： 

カーソル（選択枠）の部分 
の数字などを変えます。 

【◄】【►】对甲す： 

カーソル（選択枠）を移動 
します。 

【 DISP 】 ： 

12時間表おと24時間表 
示の切り誓えがでさます。 

8. 【 SET 】 を巧して、設定を終了しまず。 



準備ずる 
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撮影する(基本編) 


ここでは最も基本的な撮影方法について説明します。 


昼本的な撮該のしかた 


カメラの正しい構えかた 

カメラは両手でしっかりと持って、撮影してください。片手で持 
つと、手ぶれを起こす恐れびあります。 

参横に持つ場合 •縦に持つ場合 




両手でカメラをしっかり持 
ち、脇をしっか0締めて< 
ださい。 


縦に持つ場合は、【レンズ】 
より【フラッシュ】び上にく 
るよラにして、力六ラを 
しっかり持ってください。 
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重要！ •指やストラップが、 
ち記の部分にかから 
ないよラに注意して 
<ださい。 


参考 • 【シャッター】を巧し切った瞬間にカメラびぶれると、 
されいな画像び撮れませんので、正しく構えて、 
【シャッター]を静かに押し、【シャッター]を押し切った 
瞬間にカメラび動かないよラにしてください。特に暗 
い場所で撮影するとさは、シャッター速度が遅くなる 
ので、ミ主意してください。 






撮影する(基本編) 


撮影ずる 

本機では被写体の明るさに応じてカメラがシャッター速度を自動 
的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵;><モリーに保をさ 
れます。 

• 市販のメモ U - 力ード ( SD メモ U - 力ードまたは MMC 〈マルチ 
；><ディアカード〉）に保をすることちでさます （103 ページ)。 

1 . 【電源ボタン】または 【 OKREC ) を押して、電源を入れ 
ます。 



1〇] 



• 【液晶モニター]に画像が表示されます。 

. REC モードになり、撮影でをる状態になります。 

• すでに電源が入っている状態で下記のように PLAY (再生) 
モードになっている場合は、【〇】对甲して REC (撮影） 
モードに切り替えてください。 

一「ファイルびありません」と表示されている。 

-"◎"び【液晶モニター】の上部に表示されている。 

2. 【液晶モニター】に表示され 
ている【フ オーカスフレー 
ム】を被写体に合わせま 
す。 

• 撮影でさる範囲は、オー 
トフオーカスモードでは 
約己 Ocm 〜〇〇です （48 
ページ)。 

. 【ファインダー]から被写体を見て撮影することちでさます 
(40 ページ)。 

. 【ファインダー】から被写体を見るときは、 【 DISP ] を巧し 
て【液晶モニター]を消すことで、電力の消費を減らすこと 
びできますに日ページ)。 



ド f 

m 



J 

、 ’ .1 

だ 



，- 臟け讓 

’ 關 


【フ オーカ スフ レーム] 
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撮影ずる(基本編) 


3 . 【シャツター】を半巧しし、ピン 
卜を合わせまず。 

• 【シャツター]を半巧しすると、 
オートフォーカス機能により自 
動的にピントが合い、シャツ 
ター速度と絞り値び表示されま 
す。 



• ピントは【フオーカスフ 
レーム]や緑の【動作確認 
用ランプ】の点灯のしかた 
で知ることびでをます。 


緑の【動作確認用ランプ】 


4-ピントが合っていることを確認 
して、【シャツター】を全押しし 
まず。 

• サイズ、画質によって保をでき 
る枚数び異なります (4 己、145 
ぺージ)。 


状況 

動作確認巧ランプ 

フォーカスフレーム 

ピント合わせ完了 

緑点灯 

緑点'な 

ピント合わせ不可 

緑点滅 

ホ点'灯 



た y わッター y 
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撮影する(基本編) 


撮影時のご注意 

• 【動作確認、用ランプ】が緑色に点滅している間に【電池カバー]を 
開けることは、絶対にお止めください。今撮影した内容が記録 
されないばかりでな<、撮影済みの内容び破壊されたり、カメ 
ラが正常に動作しなくなるおそれびあります。 

• ；><モ1」一力ードに記録中は、メモ U —力ードを抜かないでくだ 
さい。 

• 堂光巧照明の室内で撮影する場合、本機は堂光灯のフ U ッカー 
(人の目では感じ日れない、ごく微妙なち b つき)を感知してし 
まい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさ 
や色合いが変わる場合があります。 

. ISO 感度び"才ードの場合(己己ぺージ)被写体の明るさに応じて 
感度が自動的に変化します。被写体が暗いと画像にノイズびの 
る場合びあります。 

. に0感度び"才ードの場合(巨巨ぺージ)被写体び暗いときは感度 
を上げてシャッタースピードを速くなるよラにしていますび、 
フラッシュの発光方法 (42 ぺージ)が回（発光禁止)のときには 
手ぶれにミ主意してください。 

• 不要な光びレンズに当たる場合は、手で遮光してから撮影して 
<ださい。 


オートフォーカスのごま意 

• 次のよラな被写体に巧しては、ピントが合わないことびありま 
す。 

一階調のない壁などコントラストが少ない被写体 

一強い逆光のもとにある被写体 

一光ミ尺のある金属など明るく反射している被写体 

-ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体 

一カメラか6の距離び異なる被写体びいくつちあるとさ 

一 暗い場所にある被写体 

一手ぶれをしているとき 

一動きの速い被写体 

•緑の【動作確認用ランプ】び点灯していたり、【フォーカスフレー 
ム] び緑で表示されていてちピントび正し<合わない場合があり 
ます。 

• ピントび合わない場合は、フ オー カス□ック（已1ページ)やマ 
ニュアルフ オー カス（已〇ぺージ)をご利用ください。 


撮影時の画面のご注意 

•撮影時、【液晶モニター]に表示される被写体の映像は、フレー 
ム確認のための簡易画像です。撮影した内容は、選択した画質 
で記録されており、出力画素数は確保されています。メモリー 
には精細な画像で記録されています。 

• 被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示速度が 
遅くなったり、ノイズが出る場含げあります。 
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撮影ずる(基本編) 


ファインダーを使って撮該する 


電池の消耗をおさえるために【液晶モニター]をオフ （2 日ページ) 
にし、【ファインダー】を使って撮影することがでをます。 



重要！ • 撮影範囲フレームは約1 m じ(上離れた被写体を撮影した 
場合の範囲を表します。被写体の距離び近い場含、視差 
の関係で実隙に写る範囲び異なります。 

•マク□モードやマニュアルフォーカスモードでは、【液 
晶モニター]をファインダーとして使用してください。 
【液晶モニター】は視差の問題びないため、記録される画 
像び正し < 表示されます。 
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ズームを使って撮該する 


本機のズームには、光学ズームとデジタルズームの2種類びあり 
ます。 


光学 ズーム を使う 

光学ズーム機能によ D 、レンズの焦点距離を変えて撮影すること 
びでをます。ズームの倍率は;欠の通 D です。 

倍率：1~3倍（1~1.2倍：マク □< 接写>時） 


1 . REC モードにしまず。 

2. 【ズームレパー】をスライドさ 
だて、ズームの倍率を変えま 
ず。 

画 (広角）：広角になります。 
け]煙遠）：望遠になります。 


にームレパ W 




に角 


望遠 


































3 . 撮影しまず。 


参考 • 光学ズームの倍率により、レンズの絞りの値ち変わりま 
す。 

• 望遠で撮影するときは、手ぶれ防止のため兰脚の使用を 
おすすめします。 


デジタル ズームを 使ラ 

デジタルズーム機能により、光学ズームび最ち望遠になった (3 
倍)状態か5、さ b に画面の中央を拡大して撮影することびでき 
ます。デジタルズームを使ったとさのズームの倍率は;欠の通りで 
す。 


倍率： 3〜12倍(光学ズーム併用） 

1 . RE 仁モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"デジタルズーム"を選び、【►】を f 甲しまず。 

4 . 【▲】【▼】で"入"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• "切"を選ぶと、デジタルズームは働さません。 


撮影する(基本編) 


5 . 【ズームレパー】をけ;](望 
遠）測にスライドさせて、 
ズームの 倍率を変えまず。 

. 【ズームレバー】を操作し 
て光学ズームが最ち望遠 
になると、いったんズー 
ム動作は停止します。そ 
の後、【ズームレバー】を 
[拳]遵遠)側にスライドさ 
せ続けると、デジタル 
ズームに切り醬わります。 


デジタルズーム表示 



スー ムノ ('一 


• 【液晶モニター]にズームバーび表示されます。この表示で 
現をのおおよその倍率が分かります。 


阿こ 

I 倍 


デジタル 

光学 ズーム- ► 4——ズーム—— ► 

I ! 与[り 

3倍了 に倍 

現在のズーム倍率 


6. 撮影しまず。 


重要！.【液晶モニター】をオフに設定している場含は、デジタル 
ズームを使って撮影することはでさません （2 日ペー 
ジ)。 

. デジタルズームを使って撮影すると、画像び粗くなりま 
す。 
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撮影ずる(基本編) 


フラッシュを使って撮誇する 


撮影条件に含ねせてフラッシュの発光方法を切り替えることびで 
さます。 


1 . REC モードにします。 


么【▼】（}<命）を巧して、フラッ 
シユの発光方法を選びまず。 

• 【▼] を押すたびに【液晶モニ 
ター】 に;欠の順でフラッシュ 
の発光方法び表示され、切 
り替わります。 


表示なし（自動発光）： 

露出(光の量や明るさ）に合 
わせて自動的に発光します。 
回(発光禁止）： 

露出に関係なく発光しません。 
D (強制発光）： 

露出に関係なく強制的に発光 
し 9 Q 
赤目軽減）： 

フラッシュ撮影時に人の目が 
赤く写ることを軽減します。 
露出に含わせて自動的に発光 
しぶ每〇 



フラッシュモード表示 
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3 . 撮影しまず。 


重要！ .フラッシュ撮影時、フラッシュは数回発光します。最初 
にプ U 発光屬出情報を得るための予備発光）し、最後に 
メイン発光(フラッシュ撮影するための発光)することに 
より、最適な発光量でフラッシュ撮影び行われます。メ 
イン発光び終わるまで、カメラは動かさないでくださ 
い。 

• 赤の【動作確認、用ランプ】び点滅中に【シャッター]を巧し 
ても、撮影でさない場合びあります。 

■赤目軽減機能について 

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目がホく写 
ることびあります。これは、フラッシュ光び目の網膜に反射する 
ために起こる現象です。赤目軽減機能を使ラと、フラッシュ撮影 
する前に赤目用プ U 発光(写す人の瞳孔をルさくするためにフ 
ラッシュび発光)することにより、人の目び赤く写ることを軽減 
しま9 0 


重要！ •赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点にミ主意し 
て < ださい。 

一 写される人び フラッシュを ミ主視 していないと 効果が 
ありません。撮影する前に フラッシュを 見るように 
声をかけておいて < ださい。 

一被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合 
びあ0ます。 












フラッシュの ：! 犬態について 

フラッシュの状態については、【シャッター]を半押ししたとき 
に、【液晶モニター】や赤の【動作確認用ランプ】で確認でさます。 



フラッシュの光量を変える 

フラッシュの光量を変えることびできます。 

1 . REC モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 

2. 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"フラッシュ光量"を選び、【►】を巧しまず。 
4- 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 


強 

強く光ります。 

標準 

標準です。 

弱 

弱く光ります。 


• 被写体が遠かったり、近すざたりする場合は、光量び変わ 
らない場合びあります。 


撮影する(基本編) 


フラッシュ使用時のごま意 

【フラッシュ】び指で隠れないよう [フラッシュ] 

にして<ださい。隠れてしまラと 

フラッシュ本来の効果が得られな 

くな0ます。 

• フラッシュ撮影時の被写体まで 
の距離が、遠かったり、近かっ 
たりする場合は適切な効果び得 
られません。 

. フラッシュの充電時間は、そのとさの使用条件(電池の状態や温 
度等）により異なります。 

数秒〜 I 0砂程度（フル充電の場合） 

•ムービーモードの場合は、フラッシュは発光しません。このと 
き^ (発光禁止)が表示されます。 

•電池び消耗するとフラッシュの充電びできなくなることびあり 
ます。このとさ^(発光禁止)が点巧し、フラッシュび正萬に 
発光せずに適正な露出び得6れないことを示します。速やかに 
電池を充電して<ださい。 

•^(赤目軽減)では露出に合わせて自動的に発光するため、明 
るい場所ではフラッシュは発光しません。 

. フラッシュを使用した場含は、が光や堂光灯など他の光源があ 
ると色味び変わることびあります。 

.広角やマク□(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光 
びレンズ部にさえぎられて、画像に影が映し込まれることがあ 
ります (4 日、4目ページ)。特にマク□(接写)でフラッシュ撮影 
した場合は目立ちやくなりますので、ご注意ください。 
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撮影ずる(碁本編) 


セルフタイマーを使って撮該する 


【シャッター】を巧してから約10砂または約2秒後に撮影するこ 
とがでをます。また、3枚連続でセルフタイマー撮影する〔卜 U プ 
ルセルフタイ7—）こともでさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"セルフタイマー"を選び、【►】を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】でセルフタイマーの時間を選び、 【 SET 】 を巧し 
まず。 

] 日秒：]日秒後に撮影されます。 

2秒： 2秒後に撮影されます。 

X 3 :10秒搔に I 枚、その後撮影準備完了の1秒後に1 
枚、さらに撮影準備完了の1秒後に1枚と、合計3枚 
撮影されます（卜 U プルセルフタイマー)。 

切 ：セルフタイマーは使用でさません。 
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5 . 撮影しまず。 

• 【セルフタイマーランプ] 

び点ミ威し、約10秒、また 
は2秒後に撮影されます。 

• カウントダウン中に 
【シャッター】を押すと、 

セルフタイマーを解除す 
ることがでさます。 

参考 . シャッター速度び遲いときにセルフタイマーの2秒の設 
定を使用すると手ぶれ防止になります。 

• 卜 U プルセルフタイマーでは、次の撮影準備び終わると 
"1 sec " と表示され、約1秒後に撮影されます。撮影準 
備完了までの時間は、画儘の"サイズ"や"画質’と使用す 
るメモリー、またフラッシュの充電の有無によって異な 
0ます。 


I セルフタイマ~ランプ 1 













画像サイズと画質を変える 


本機は撮影する内容に応じて、画像サイズと画質の切り誓えび 
でさます。 

画像サイズを変更ずる 

画儘サイズとは、力;ラげ記録する撮影画像の大ささを画素数 
(ピクセル数)で表したものです。この画素数は1枚の写真を構成 
する粒子のさめ細かさを示している数値で、数字が大をいほど、 
印刷したとさにさめび細かく美しい仕上がりになります。用途に 
合わせて画像サイズを変更してください。 

1 . REC モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"サイズ"を選び、【►】を巧しまず。 


撮影する(基本編) 


4 . 【▲]【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

• QV - R 已 I の場含 

2560x1920 :2 巳 60X ] 920 pixels で記録します。 

2 已目〇 X 1712 (3 : 2) : 2240 X 1712 (3 : 2) pixels で言蟲します。 
2048x1 536 ： 2048 XI 已 36 pixels で記録します。 

1600x1 200 : 1600X1 200 pixels で記録します。 

1280X 白 60 :1280x 白 60 pixels で記録します。 

640X 480 : 640X 48 日 pixels で記録します。 

• QV - R 41 の場合 

2304 X1712 :2304 X 1712 pixels で記録します。 

2240x1680 :2340X ] 目 80 pixels で記録します。 

2240 X 1488 (3:2) ： 2240 XI488 (3:2) が xels で言蟲します。 
1600X1 200 : 1600X1 200 pixels で記録します。 

1280X 960 :1280x 白 60 pixels で記録します。 

640X 480 : 640X 480 pixels で記録します。 
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撮影ずる(基本編) 


参考 •画儘サイズを選択するときは、下記の表を目まにして 
<ださい。 

• QV-R 已] 


設定内容 

選択時の目安* 1 

大きい 

ルさい 

2 己巨 0X1 920 

A3 サイズな下で印刷したいとさ 

2 己巨 0X1712 
(3:2) 

A3 サイズ下で印刷したいとさ 
※横縦比び 3:2 となります。 

2048XI 巳 36 

A4 サイズな下で印刷したいとさ 

1600XI200 

A 已サイズじ TF で印刷したいとさ 

128 0X960 

A6 サイズり\ガキサイズ程度) L ソ下 
で印刷したいとさ 

巨 40X480 

メールで画慷データを送りたいとさ 


参 QV - R 41 


設定内容 

選択時の目安 

大きい 

ルさい 

2304X1712 

巨 4 サイズじ(下で印刷したいとさ 

2240XI 已 80 

A4 サイズな下で印刷したいとさ 

2240X1488 

(3:2) 

A4 サイズじ TF で印刷したいとさ 
※横縦比び 3:2 となります。 

1600XI200 

A 巳サイズな下で印刷したいとさ 

1280X960 

A 目サイズり\ガキサイス:程度)技下 
で印刷したいとを 

640X480 

メールで画懷データを送りたいとさ 


「選択時の目ま」は、あくまでを参考のサイズとお考え 
ください(印刷解像度200 dpi の場合)。 


."2 已巨 0X 171 2(3 : 2)" 〔 QV - R 己])や" 224 0X 
1488(3 : 2)"( QV - R 41) を選ぶと、プ U ント紙の縦 
横比 3 : 2 に合ラよラに、画徹を 3 : 2 の比率で撮影し 
ます。 


画質を変更ずる 

画質とは、画像を記録する際のデータ圧縮率を表したものです。 
用途に合わせて画質を変更してください。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"画質"を選び、【►】を押しまず。 

4 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

高精細 ：高画質で記録します。 

標準 ：標準の画質で記録します。 

エコノ S —：低画質で記録します。 

参考 •画質を選択するとさは、下記の表を目まにしてくださ 
し、 


設定内容 

選択時の目安 

高画質 

高精細 

画質を優先したいとき 

I 

標準 

通常の撮影をするとき 

低画質 

エコノ 

撮影枚数を優先したいとき 


重要！ •撮影した画像によってファイルサイズび異なるため、実 
際の撮影巧能枚数と画面上の表示枚数び一致しない場合 
びあります（18、14已ページ)。 






























撮影する(応用編) 


本機はさまざまな機能の切り替えにより、多彩な応用撮影びでさ 
ます。 


ピント合わせの方法を変える 


ピント合わせの方法には、オートフオーカス、マク□(接写)、無 
限遠、マニュアルフオーカスの4種類があります。これらを 
フオーカスモードといいます。 

1 . REC モードにしまず。 [ A ](^ Q ) 

2 . 【▲]«& 回)を巧して、ピント 
合わせのち法を選びまず。 

• 【▲]を巧すたびに【液晶モニ 
ター】に次の順でピント合ね 
せの方法げ表示され、切り 
誓わります。 


フオーカス亡ード‘ 


ふ 

■ 田 99 


1600x1200 


NORMAL 


化 


03/12/24 

-MJL 

12:58 



表爪なし（才ートフォーカス）： 

自動的にピントを合わせます。 

化（マクロ<接写 >) : 

近くのちのを撮影するとさに使用します。 
〇〇 (無限嵐： 

遠景を撮影するとさに使用します。 

MF (マニュアル フォー カス）： 

手動でピントを合わせることがでさます。 
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撮影ずる(応用編） 

自動でピントを合わせる（オートフォーカス） 

オートフォーカスでは自動的にピントを合わせることがでさま 
す。シャッターを半押しすると、オートフォーカス機能び働さ、 
自動的にピント調養を始めます。ピントを合わせることびでさる 
範囲は下記の通りです。 

範囲：約日日 cm 〜〇〇 


1 . 【▲】（必回)を何回か巧して、フオーカスモード表示を消 
しまず。 


2 . ピントを合わせたい被写体 
を【フオーカスフレーム]の 
中にと 5 えて、【シャツ 
ター】を半巧ししまず。 

• 【動作確認用ランプ】と 
【フ オーカ スフ レーム]の 
点灯のしかたによってピ 
ントの状況を知ることが 
でさます。 



I フオーカスフレーム1 


緑の【動作確認用 ランプ/ 
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状況 

動作確認巧ランプ 

フオーカスフレーム 

ピント合わせ完了 

緑点灯 

緑点'な 

ピント合わせ不可 

緑点滅 

ホ点'な 


3 . 【シャツター】をを}甲しして、撮影しまず。 




■ オートフ ォー カスの測定節囲 (AF エリア）を変える 

オートフォーカスモード、マク□モードにおいて、オートフォー 
カス ( AF ) の測定範囲を変更することびできます。設定によって 
【フオーカスフレーム】のお状ち変ねります。 


1. REC モードで 【 MENU 】 を}甲しまず。 


么"撮影設定"タブー" AF エリア"と選び、【►】を巧しまず。 


3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

スポット：中央のごく狭い部分を測定します。フォーカス 
□ック（已 I ページ)を活用した撮影に便利です。 
マルチ：シャッターを半押しすると、7つの測距点の中 
で、距離び一ま近い被写体にピントを合わせま 
す。集合写真などに便利です。 

《■■マルチ"の攝合、幅広い【フォーカスフレーム】び表示 
されます。[シャッター】を半押しすると、ピントび 
合った場所の【フォーカスフレーム】び表示されます。 


"スポット "の場合 



田 99 

1600x1200 

、こ ’P が ~ 

が 


03/12/24 

12：58 


I フオーカスフレーム) 


"スルチ"の場を 



I フオーカスフレーム ] K 


撮影する(応用編) 


おくを撮影ずる（マクロ） 

マク□では近距離で自動的にピントを合わせることびできます。 
近くのちのを撮影(接写)するとさに使用します。シャッターを半 
巧しすると、オートフォーカス機能が働さ、自動的にピント調舊 
を始めます。ピントを合わせることがでさる範囲は下記の通りで 
す。 


範囲：約]日 cm 〜7日 cm 

1. 【▲】（化百！)を何回か巧して、"が’を表示させまず。 

2. 撮影しまず。 

• ピントの含ねせかた、撮影のしかたはオートフォーカス 
モードと同じです。 

• 【動作確認用ランプ]/【フォーカスフレーム】の点灯のしか 
たによってピントの状況を知ることがで定ます。点巧のし 
かたはオートフォーカスモードと同じです。 

重要！. マク□(接写)での光学ズームは I 〜1 .2 倍の範囲で使用 
でさます。 
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撮影ずる(応用編) 


遠くを撮影ずる(無限遠） 

景色など遠景を撮影するとさに使用します。 

1 . 【▲】（、> 包)を何回か巧して、"〇〇"を表示させまず。 
么撮影しまず。 


手動でピントを合わせる(マニュアルフオーカス) 

マニュアルフオーカスでは手動でピントを合わせることができま 
す。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。 


光学ズーム倍率 

範囲 

1倍 

約1 0 cm 〜〇〇 

3倍 

約已 Ocm 〜〇〇 


1 . 【▲】（、> 回)を何回か巧し 
て、 " MF " を表示させま 
ず。 

• 手順2で拡大表示される 
範囲び巧で囲まれます。 
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么【液晶モニター】で確認しな 
が5、【◄】【►】によりピン 
卜を合わせまず。 

[◄] :遠い側にピントを合 
わせる 

【►] :近い側にピントを合 
わせる 

• 【液晶モニター】にはマニユ 
アルフオーカスの位置び表 
示され、おおよそのピント 
の位置び確認で定ます。 



マニュアル フオーカス の位置 


• ピントを合わせている間は表示が拡大表示になり、ピント 
の確認びしやすくなります。 


3 . 【シャツター】を f 甲して撮影しまず。 


重要！ • マニュアルフォーカス時は r 左もキー設赴 （7 日ぺージ) 
により設定されている【◄】【►]を押しての動作は無効に 
なり、ピント含わせの動作が優先されます。 


撮影する(応用編) 


フ オー カス□ック 


撮影したい構図で【フオーカスフレーム】に入らない被写体にピン 
卜を合わせる場合は、フオーカス□ックを使います。フオーカス 
□ックはオートフオーカスモード、マク□モード(必）で使用でさ 
ふ 9 〇 


ピントを合わせたい被写体 
を【液晶モニター】で見なが 
5、【シャツター】を半巧し 
しまず。 

• ピントの含わせかた、撮 
影のしかたはオート 
フオーカスモードと同じ 
です。 

• 【動作確認用ランプ]/ 

【フオーカスフレーム]の 
点巧のしかたによってピ 
ントの状況を知ることが 
でさます。点巧のしかた 
はオートフォーカスモー 
ドと同じです。 



【フオーカスフレーム] 
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撮影ずる(応用編) 


2 . 【シャツター】を半押しした 
まま、撮影したい構図を決 
めまず。 



3 . 【シャツター】を全押しして、撮影しまず。 

参ち • フオー カス□ックと同時に露出 （AE) も□ックされま 
す。 
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露出を補正する （ EV シフト) 


本機は撮影時の明るさに応じて、露出値 (EV 値)を下記の値に手 
動で補正する ことび でさます。逆光での撮影、間接照明の室内、 
背景び暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像が得ら 
れます。 


露出補正値： 一2.C)EV 〜十2.日 EV 
補正単位: 1/3 EV 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "撮影設定"タブー" EV シフ 
卜"と選び、 【►】 を巧しま 
ず。 



露出補正表示 
















3 . 【▲】 【▼に露出補正値を選 
び、に ET 】 を巧しまず。 

. これで露出補正値び設定 
されました。 



露出お正表示 


【▲] : +方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影 
のとさに巧します。 



【▼】：一方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野列■な 
どのとさに巧します。 



• 露出補正値ををとに戻したいとをは、反対方向に露出補正 
して" 0. 日"に含わせてください。 


4. 撮影しまず。 


撮影する(応用編) 


重要！ •明るすざたり、暗すざたりするとさは、露出補正びでさ 
ない場合があります。 

参考 .EV シフトを行ラと、測光方式び自動的に中央重点測光 
(中央部を重点的に測光します）に切り替わります。 EV 
シフトを"日.0’に戻すとマルチパターン測光(画面全体 
を分割し、それぞれのエ U アの測光データを元に露出を 
ミ央めます）に戻ります。 

. キーカスタマイズ機能を使うと、【イ【►】で露出値が補 
正できるように切り誓え b れます （70 ぺージ)。 
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撮影ずる(応用編) 


ホワイトバランスを変える 


被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色巧び異 
なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色含いで 
撮影できるよラに白を基準に色味を調藝することです。 


1 . 

么 


REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


"撮影設定"タプ^"ホヮィ 
トバランス"と選び、【►】 
を巧しまず。 



3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 


才ート 


自動的にホワイトバランスを調整します。 


巧 (太陽光) 
囚(日陰） 
巧 情球） 

堂光な) 


屋外での撮影時 
曰陰で青みびかるとさ 
電球下で赤みびかるとさ 
堂光な下で緑びかるとき 


マニュアル 


現在の光源に合わせて手動で設定します。詳 
しくは「マニュアルホワイトバランスを設定 
する」（日日ページ)を参照してください。 
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参考 . "マニュアル"を選ぶと、前回マニュアルホワイトバラン 
スを設定した隙の値に設定されます。 

•キーカスタマイス機能を使うと、【◄]【►】でホワイトバ 
ランスび変更できるように切り替えられます （7 日ぺ一 
ジ)。 











撮影する(応用編) 


マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

ホワイトノ 'C ランスの‘‘オート"では光源によって自動調整の処理に時 
間がかかったり、調整でをる範囲(色温度)に限界があります。マ 
ニュアルホワイトバランスを使ラと、さまざまな光源下で適正な色 
に調整することがでさます。マニュアルホワイトバランスの設定 
は、白い紙などを画面に一杯に写した状態で巧ってください。 

1 . REC モー ドにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"ホワイトバランス"と選び、 【►】 を}甲 
しまず。 

3 . 【▲】【▼】 で"マニュアル"を 
選びまず。 

. 【液晶モニター]には、前 
回調整したバランスで被 
写体が表示されます。 


ん画面全体に白い紙などを写した状態で【シャツター】を巧 
しまず。 



• "完了'と表示された b ホワイトバランスの調整は完了です。 

• 暗い所や色の濃いちのでホワイトバランスを調整すると時 
間がかかります。 

5-に ET 】 を巧しまず。 

. ホワイトバランスを決定し、撮影びできるこ戻ります。 
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撮影ずる(応用編) 


さまざまなシーンを還んで撮影する(ベストシヨツトモード) 


21種類のシーンの中か b 撮影したいシーンを選ぶと、自動的に 
そのシーンに最適な設定になります。 

■シーンのサンプル画像例 

• 人物を写す • 風景を写す 



•夜景を写す •人物と夜景を写す 
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1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"撮影モード"と選び、【►】を巧しま 
す。 


3-【▲】【▼】で"困ベスト 

ショット"を選び、に ET 】 
を押しまず。 

. ベストショットモードに 
なり、シーンのサンプル 
画像が表示されます。 



ん【◄】【►]で撮影したいシーンを選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 


5 . 撮影しまず。 










重要！. No.4 のシーンについては r カップ U ングショッり（已白 
ページ）、 No. 日のシーンについては r プ U ショット」 
(巨1ページ）をご覧ください。 

. シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され 
たをのではありません。イメージ画像です。 

• 被写体の条件によっては、充分な効果び得られなかった 
り、正しく撮影されない場合があります。 

• シーンを選んだ後か b に ET] を巧すことにより、シー 
ンを選び直すことがでさます。 

•選んだシーンの各種設定内容は変更することびでさます 
び、シーンを選び直したり、電源を入れ直すと、設定内 
容は初期状態に戻ります。 

• 夜景や花火のシーンなどシゎッター速度び遅くなる撮影 
では、撮影した画像にノイズが発生するため、自動的に 
ノイズ低減処理を行っています。このノイズ低減処理の 
ために、撮影び終了するまでの時間がシかッター速度に 
比べて長くなります。 


撮影する（応用編 ）I 


参考.キーカスタマイス機能を使うと、【◄]【►】で撮影モード 
をベストシヨットモードに切り替えることびでさます 
(70 ページ)。 

•ベストシ ヨッ トモードで 
電源を入れたとを、また 
は【◄】【►】で撮影モード 
をべスト シヨッ トモード 
に切り替えたとき、約2 
秒間、操作ガイドと現在 
選ばれているシーンのサ 
ンプル画儘げ表示されま 
す。 



57 









撮影ずる(応用編) 


撮影したいシーンを登録する（カスタム登録） 

今まで撮影した画像の設定内容をベストショットモードに読み込 
んで、呼び出すことびでさます。呼び出した画像の設定内容と同 
じ設定で撮影することがでさます。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"撮影モード"と選び、【►】を巧しま 
ず。 


3 . 【▲】【▼に"困べストショット"を還び、に ET ] を巧し 
まず。 

• シーンのサンプル画像び表示されます。 


4 . 【◄】【►】を}甲して"新規登録" 
を表示させまず。 


5 . に ET 】 を押しまず。 



ゆ!巧を巧がして巧み I します A 
S 打キーで画かなおにがります0 
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6 . 【◄】【►】を巧して読み込む 
画像を選びます。 


7- 【▲】【▼】で"登録"を選び、 
【 SET 】 を押しまず。 

• 登録が完了します。 

. 撮影できる状態になりま 
す。じ(降、已6ページと同 
じ操作により、この設定 
を選んで撮影することが 
でさます。 




函巧 99 

1600x1200 
NORMAL 

が 

r'4 

03/12/24 

12158 













重要！ •本機では、內蔵されているシーンのあとに r マイべスト 
シヨット（カスタム登録したシーン)」の順番でシーンが 
登録されます。 

•内蔵メモ U —をフオーマット（102ページ）すると、力 
スタム登録したベストシヨットモードのシーンファイル 
は消えてしまいますので、その場合は必要に応じてカス 
タム登録し直してください。 

参考 •登録される設定内容は下記の通りです。 

フオーカスモード、 EV シフト、フイルター、測光方 
式、ホワイトバランス、フラッシュ光量、シャープネ 
ス、彩度、コントラスト、フラッシュモード、信〇感度 

• 本機で撮影された画像からのみ設定内容を読み取ること 
びでさます。 

• 登録可能件数は最大目目目件となります。 

. 各シーンの設定状態は六ニューをたどり、各機能の設定 
内容を表示させることにより、確認できます。 

• カスタム登録したシーンのファイル名は、 QV - R 4] で 
は 「 U 日 R 41 nnn . JPE(n = 0 〜日）」と、 QV - R 日1では 
「 U 日 R 已 lnnn . JPE(n = 0 〜目)」となります。 

•カスタム登録したシーンを消ましたい場合は、ベスト 
シヨットモードでシーンを選ぶとさに、カスタム登録し 
たシーンを表示させ、 【▼](} / 命） を巧して削除するか、 
パソコンを使って内蔵^モ U - 巧の 「 SCENE 」 フオルダ 
内から消ましたいシーンのファイルを削除してください 
(1] 日ページ）。 


撮影する(応用編) 


二人で記念撮影をする(カップリングショット） 


一画面を2つに分けて2回撮影し、その後自動合成して1枚の画 
儘にする機能です。他の人に撮影を頼むことびできないとさで 
も、全員揃って記念撮影でをます。この機能はベストショット 
モード(日目ページ)の中にあります。 



•合成 


I 最終的な撮影 
背景の重なり具合を確認しな 
びら撮影をのみを撮影する。 


• 最初の撮影 
撮影者拟列•を撮影する。 
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撮彰ずる（応用編) 


1. REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "撮霞設定"タブ—"撮影モード"と還び、【►】を巧しま 
ず。 

3. 【▲り▼に"函ベストショッドを還び、に ET 】 を巧し 
まず。 


4. 【◄】【►】で"カップリングシヨット"のシーンを選び、 
に ET 】 を押しまず。 


5. 最初に、【液晶モニター】で 
【フ ォーカスフレー ム】をち 
側部分の被写体に合わせま 
ず。 

• カップ U ングショットで 
は、 "AF ェ U ァ — (4 日ぺ一 
ジ)び自動的に"スポット" 
になります。 



f フオーカスフレーム/ 


6. 【シャッター】をがして、を側部分を撮影しまず。 

• この撮影で下記の情報び固定されます。 

フ オー カス、露出、ホワイトバランス、ズーム、 

フフツンユ 
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7. 次に、【液晶モニター】上で 
半透明で表示されている左 
側部分と、現在の背景を正 
しく重なるようにフレーム 
を合わせまず。 

.【 MENU 】 を巧すと、この 
撮影をキャンセルし、操 
作已に戻ることびでさま 
す。 



半透明の画像 


8. 【シャッター】を巧して、ち側部分を撮影しまず。 

重要！ .カップ U ングショットでは、撮影時に内蔵メモ U- また 
はメモ U —力ードのどち b か使用している方のメモリー 
を一時的に使用します。メモ U —の容量び残りかない 
と、撮影中にエラー表示が出ることびあります。その場 
含は不要な画像を消ましてか5再度撮影してください。 











好みの構図で記念撮該をする（プリショット) 


プ1」シヨット機能は人に撮影を依頼するときに便利な機能です。 
この機能では一度の撮影で2回の撮影を行います。]回目の撮影 
で撮影画像を半透明の状態で 【液晶 モニター]上に表示し、2回目 
では表示されている半透明の画徹を目安に最終的な撮影を行いま 
す。2回目に撮影した画像が記録されます。この磯能はベスト 
シヨットモード(已6ページ）の中にあります。 



撮影する(応用編) 


1. REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"撮影モード"と選び、【►】を巧しま 
す。 

3. 【▲】【▼に"四"(ベストショット)を選び、 【 SET 】 を巧し 
まず。 

4- 【◄】【►】で"プリショット"のシーンを選び、に ET ] を巧 
しまず。 

5. 最初に、お撮影を巧いまず。 

• この操作で撮影した画像は操作巨で半透明で表示されます 
が、最終的には力;ラに保をされません。 

• この撮影で下記の情報が固定されます。 

フオーカス、露出、ホワイトバランス、ズーム、フラッシュ 
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撮影ずる(応用編) 


6 . 次に、【液晶モニター】上で 
半透明で表示されている背 
景と、現在の背景を正しぐ 
重なるよラに フレームを 合 
わせまず。 

.【 MENU ] を巧すと、この 
撮影をキャンセルし、操 
作4に戻ることびでさま 
す。 

ス撮影しまず。 

. この操作で撮影した画像びカメラに保をされます。 


動画を撮影する（ムービーモード) 


一度に最大 6(3 砂まで動画を撮影することびでさます。 




撮影 

記録/保存 


シャッター 60砂媛 

•ファイル形式： A VI形式 

AVI あ式は、日 pen DML グループが提唱した Motion JPEG 
フ オーマッ トに準拠しています。 

•画像サイズ： 320 x240pixels 

•動画ファイルサイズ：約1已 0K 巳/が、 

•撮影可能なムービーの時間： 

• 一度に撮影可能な最長時間：目日秒 
• 撮影可能なトータル時間： 

内蔵;><モリーで最長約1分、巨 4M 巳の SD メモ U —カードで 
最長約6分5日秒 



半透明の画像 
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1. REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么 "撮影設定"タブー"撮影モード"と選び、 【►】 を巧しまず。 


3. 【▲】【▼に"因(ム-ビ -)" 
を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

. 「残りセツト数」は、60秒 
の動画をあと何回撮影で 
をるかを示しています。 


残りをット数 



撮影巧能時間 


撮影する(応用編) 


4- 撮影ずる被写体にカメラを 

向け、【シャッター】を}甲し 

まず。 

• 巨0秒間、動画撮影び続さ 
ます。 

• 動画撮影中は【液晶モニ 
ター]に"残り撮影時間’を 
表のします。 

• 動画撮影を巨0砂政内で終了させたいとさは、ちラー度 
【シャッター】を巧してください。 

• 動画撮影び終了したら、動画ファイルびカメラのメモ U- 
に保存されます。 

• 動画ファイルの保をを中止したいときは、保を中に【▼】を 
巧した後、"消ま"を選び、に ET】 を巧してください。 

重要！ •フラッシュは発光しません。 
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撮影ずる(応用編) 


ヒストグラムを活用する 


【DISP】 を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させる 
ことにより、露出(光の量や明るさ）をチェックしながら撮影する 
ことびでさます (2 日ページ)。再生モードでは撮影された画像の 
ヒストグラムを見ることがでさます。 
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I 

ヒストグラム 

ヒストグラム(輝度成分分布表）とは、画像の明るさのレベルをピ 
クセル数によりグラフ化したものです。縦軸がピクセル数、横軸 
が明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するために充 
分な画像のディテールが画像のシャドウ（左側）、中間調(中央部 
分)、八イライト(ち側）に含まれているかどラかを確認すること 
ができます。もしもヒストグラムび片富っていた場合は、 EV シ 
フト(露出補正)を巧ラと、ヒストグラムを左ちに移動させること 
びでさます。なるべくグラフび中央に富るよラに補正をすること 
によって、適正露出に近づけることができます。 


NORMAL 

が 


03/12/24 
12:5 日 


• ヒストグラムび左の方に害ってい 
る場含は、暗いピクセルび多いこ 
とを示しています。 

全体的に暗い画像はこのよラなヒ 
ストグラムにな0ます。また、あ 
まり左に畜り過ぎていると、黒つ 
ぶれを起こしている可能性もあり 
ます。 



• ヒストグラムがちの方に寄ってい 
る場合は、明るいピクセルが多い 
ことを示しています。 

全体的に明るし個像はこのよラな 
ヒストグラムになります。また、 
あまりちに害り過ざていると、白 
飛びを起こしている可能Iまもあり 
ます。 



• ヒストグラムが中央に寄っている 
場合、明るいピクセルか5暗いピ 
クセルまで適度に分巧しているこ 
とを示しています。 

全体的に適度な明るさの画像はこ 
のよラなヒストグラムになりま 
す。 
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重要！ •前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に 
よってはヒストグラムのおび例のよラにならない場含ち 
お0ます。 

•撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす 
る場合ちあるので、必ずしち中央に寄ったヒストグラム 
び適正となる訳ではありません。 

• 露出補正には限界びありますので、調整しきれない場含 
びあります。 

. フラッシュ撮影による撮影など、撮影したとさの状況に 
よっては、ヒストグラムによりチェックした露出とは異 
なる露出で撮影される場ちびあります。 

. カップ U ングシヨット撮影時(已日ぺージ)は、ヒストグ 
ラムは表示されません。 


撮影する(応用編) 


各種機能を設定する 


REC モードにおいて、下記の機能を設定することびでさます。 

• 侶日感度 
• 測光方式 

•色彩効果（フィルター） 

•彩度 

•コントラスト 
•シャープネス 
• グリッド表示のオン/オフ 
.撮影レビュー 
• 左もキー言又も 

• 各種設定の記憶(モードメモ U) 

•各種設定のリセット 

参考 • 上記し U 外に、次の機能ち変更でさます。操作方法につい 
ては各ページをご覧ください。 

ーサイズ/画質 (4 已ページ） 

-ホワイトバランス（已4ページ） 

-フラツシュ光量 (43 ページ） 

ーデジタルズーム (41 ページ） 

-AF ェ1」ア （4 目ページ） 
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撮影ずる(応用編) 


旧0感度を変える 

暗い場所で撮影するとさ传シャッター速度を速くしたいとさ、 
旧日感度び変更できます。使用目的に応じてに0感度を設定して 
<ださい。 

. ISO 感度とは、光に対する感度を ISO (写真フィルムの感度単 
位)の数値で表したものです。数値が大さいほど感度び高くな 
り、暗い場所での撮影に強くなります。 


1. REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


么"撮影設定"タブー"旧0感度"と選び、【►】を}甲しまず。 


3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 


.日 V - R 日 I の場合 
感度び低い IS 日已〇 
I ISO 100 

i ISO 200 

感度び高い ISO 400 
オート 

. 日 V - R 41 の場ち 
感度げおい ISO 64 
I ISO 12已 

i ISO 250 

感度が高い ISO 已〇〇 
才ート 


ISO 己日ネ目当 
ISO ] 日日相当 
ISO 2曰0相当 
ISO 4日日相当 

撮影条件により自動調整します。 


ISO 巨4相当 
に曰]2己相当 
ISO 2已〇ホ目当 
ISO 已〇〇相当 

撮影条件により自動調整します。 


重要！ • 同じ撮影条件下でに日感度を上げるとシャッター速度は早 
くな日ますび、画像のノイズが増加しますので、されいに 
撮りたいときはなるべく IS 曰感度を下げてください。 

• 旧日感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体 
の明るさび適正にならない場合びあります。 


測光方式を変える 

測光方式の変更がでさます。 


1. REC モードで 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"測おち式"と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

因マルチ（マルチパターン）： 

画面の全体を分割し、それぞれのエ U アにつ 
いて測光します。測光結果の明暗パターンに 
よって撮影環境をカメラび自動的に判断し、 

露出を決定します。様々なシーンで失敗のか 
ない露出び得られます。 

区] 中央重点： 

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで 
はなく、自分である程度露出をコント□ール 
したいとさに使います。 

E ] スポット： 

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 
の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 
合わせることびでさます。 


重要！ ."マルチ'設定時に EV シフト(已2ぺージ)を巧うと、測光 
方式び自動的に"中央重点"に切り替わります。 EV シフ 
卜を"日. cn こ戻すと、元の測光方式に戻ります。 



.安. 










色を変える（フィルター) 

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更する 
ことびでさます。 

1. REC モードで 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "撮霞設定"タブ—"フィルター"と還び、 【►】 を}甲しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫 

参ち .フィルター機能を使うと、色彩効果用のレンズフィル 
ターを装着して撮影したような画像になります。 


撮影する(応用編) 


彩度を変える 

撮影される画像の色の鮮やかさを設定できます。 


1. REC モードで 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "撮影設定"タブー"彩度"と選び、【►】を}甲しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

色が淡く低：色の鮮やかさび低くなります。 

標準：標準の彩度になります。 

色が濃< 高：色の鮮やかさび高<なります。 
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撮彰ずる（応用編) 


コントラストを変える 

撮影される画像の明暗の差を設定でさます。 

1. REC モードで 【 MENU 】 を}甲しまず。 

艺. "撮影設ぞ’タブ—"コントラスト"と還び、 【►】 を押しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

平坦 低：明暗び平坦になります。 

標準：標準の コン トラストになります。 

クッキ U 高：明暗びクッキ U します。 


シャープネスを変える 

撮影される画儘の鮮鋭度を設定できます。 

1. REC モードで 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "撮影設定"タブー"シャープネス"と選び、【►】を f 甲しま 
す。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

柔らかくソフト：鮮鋭度が低くなります。 

標準：標準の鮮鋭度になります。 

クッキ U 八ード：鮮鋭度が高くなります。 
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撮影する(応用編) 


グリッドを表示ずる 

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表示します。カメラを水平や重 
直に保つのに便利です。 



1. REC モードで 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"グリッド表示"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

入：グ U ッドを表示します。 

切：グ U ッドは表示しません。 


撮影した画像を確認ずる(撮影レビュー） 

撮影した直後に【液晶モニター】で撮影した画像を確認することが 
でさます。 

1. REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "撮影設定"タブー"撮影レビュー"と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定項目を選び、に ET ] を巧しまず。 

入：撮影直後に【液晶モニター]に撮影した画像が約1秒間表 
おされます。 

切：撮影した画像は表示されません。 
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撮影ずる(応用編) 


左ちキーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ) 

【◄]【►】に、已つの中のどれか1つの機能の操作に割0当てること 
により、操作しやすくすることびできます。 


1. REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"左扫キー設定"と選び、【►】を巧します。 


3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

• 【◄】【►] で設定した機能び操作でさるよラになります。 
撮影モード：撮影モード(静止画/ベストシヨット/ 
ムービー)び変更でさます（I34ページ)。 
EV シフト ：露出値 （EV 値）が補正できます（日2ぺ一 
ジ)。 


ホワイトバランス 

旧日感度 
セルフタイ7— 

切 


ホワイトバランスび変更できます（已4 
ぺージ)。 

に日感度の変更がでさます (66 ページ)。 
セルフタイマーの設定がでさます （44 
ページ)。 

【◄】【►】に操作を割り当てません。 


参考 • 初期設定は"撮影モード"の操作となります。 
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各種設定を記憶させる（モードメモリ） 

モードメモ U とは、電源を切ったとさでも直前の状態を記憶して 
おく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間びはぶけま 
す。 


♦モードメモリで設定できる機能 

撮影モード、フラッシュ、フオーカス方式、ホワイトバランス、 
IS 日感度、 AF エ U ア、測光方式、フラッシュ光量、デジタルズー 
ム、 MF 位置、ズーム位置 


1. REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. 【◄】【►】で"モードメモリ"タブを選びまず。 

3. 【▲】【▼】で設定したい機能を選び、【►】を巧しまず。 

4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

入：電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。 
切：電源を切ったとさに初期設定に戻ります。 




機能 

入 

切 

撮該モード 

最禮のモード 

静止画 

フフツンユ 

オート 

フ オー カス方式 

オート 

ホワイトバランス 

オート 

侶0感度 

オート 

AF ェ1」ァ 

スポット 

測光方式 

7 ルチ 

フラッシュ光量 

標準 

デジタル ズーム 

入 

MF 位置 

MF に切り誓える前 
の位置 

ズーム 位置* 

ワイド端 


《 r ズーム位置」では光学ズームの位置のみを記憶します。 


重要！ •ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、 
REC モードと PLAY モードを切り替えたり、電源の才 
ン/オフを巧^ラと、モードメモ U が入/切のどちらに設 
定されていても、撮影設定（フラッシュ、ホワイトバラ 
ンス、 IS 日感鼠は各シーンの初期設定値となります。 

• ムービーモードでは、モード;><モ1」の入/切の設定に関 
ねらず、フラッシュは寓に発光禁止に設定されます。 


撮影する（応用編） 

各種設定をリセットずる 

本機の設定内容を初期値に戻すことがでさます。初期値について 
は「メニューー覧表」 （134 ページ)をご K ください。 

1. REC モードまたは PLAY モードで 【 MENU 】 を巧しま 
ず。 

2. "設定"タブ—"リセット"と還び、【►】を}甲しまず。 

3. 【▲】【▼】で" U セット"を還び、に口】を押しまず。 

• U セットしない場合は"キャンセル"を選びます。 
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再生する 


本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ 
イルを本機だけで確認することびできます。 


基本的な再生のしかた 


記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ 
とびでさます。 


1. 【因】 （ PLAY ) を巧しまず。 

. PLAY モードになり、再生でさ 
る状態になります。 

• 【液晶 モニター]に画像または 
メッセージが表示されます。 

2. 【◄】【►】でファイルを見ていきまず。 


屈 J 




【►]を押す：進みます。 
【◄]を巧す：戻ります。 


参ち•【◄]【►】を巧し続けると、ファイルは早送りされます。 

• 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に 
なっていますび、すぐあとに精細な画像び表示されま 
す。ただし、他のデジタルカ;><ラからコピーした画像で 
は、この限りではありません。 
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画像を J 広大して表でずる 


撮影した画像を4倍まで拡大して表示させることびでをます。 

1. PLAY モードにして、【◄】【►】で J 広大したい画像を表示 
させまず。 

2. 【ズームレパー】を"み"測に 
スライドさせて、画面を拡大 
しまず。 

• 【液晶モニター]に現在の 
倍率び表示されます。 

. 【D に P 】 を巧すと、倍率 
などの表示のオン/オフ 
びでさます。 

义【▲】【▼】【◄】【►】で拡大した画像を上下左もにスク□—ル 
ずることがでさまず。 

ん 【 MENU 】 を}甲ずと、画像は元の大きさに戻りまず。 

重要！ •動画はま広大表示できません。 

• 画像のサイズにより、4倍までの拡大表示びでさない画 
像びあります。 



彼大倍率 













画像サイズを変える（リサイズ) 


撮影した静止画像のサイズを、次の 3 種類のサイズに変えること 
びでさます。 

1600 XI 200 pixels の UXGA サイズ 
1280 X目巨曰 pixels の SXGA サイズ 
巨 4 曰X 480 pixels の VGA サイズ 

.VGA サイズの画像は、メールに添付する画像やホームページに 
貼り付ける画像に最適です。 


1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2. "再生機能"タブー"リヴィ 
ズ"と選び、【►】を f 甲しま 
ず。 



3. 【◄】【►】でサイズを変えたい画像を表示させまず。 


再生ずる 


4. 【▲】【▼】でリサイズ巧客を選び、に ET 】 を押します。 

1600 X 12 日日： 16 日 0X12 日 Opixels の UXGA サイズ 
に変えます。 

]28 曰X目巨曰： 12 S 0 X 9 日 Opixels の SXGA サイズに 
変スます。 

640 X 48 曰： 64 日 X 480 が xels の V 白 A サイズに変えま 
す。 

キャンセル ： U サイズを中止します。 


重要！ • U サイズした画像は、 U サイズする前の画像とは別に最 
新ファイルとして保存されます。 

•画像サイズが 64 日 X 480 pixels 政下の画像は U サイズ 
でさません。 

• 画儘サイズび 2 日巨 0X ] 7] 2(3:2) pixels ( QV-R 已 1 ) 
や 2240 X 148 S (3:2) pixels ( QV - R 41) の画像は U 
サイズでさません。 

. このカメラで撮影した画徹じ(がの画像は、 U サイズでさ 
ません。 

• "このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ 
れた場合は、 U サイズでさません。 

.リサイズした画像を保をできるだけ:>< モ U —容量び残つ 
ていない場含は、 U サイズでをません。 

•U サイズした画像をカメラで表示した場含、日付は U サイ 
ズした曰巧ではなく、撮影した日付び表示されます。 
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再生ずる 


画像の一部を切り巧く（トリミング) 


拡大した画像から必要な箇所を切り抜いて、六ールに添付する画 
儘传ホームページに貼り付ける画徹などの構図を舊えることびで 
さます。 


1. PLA 丫モードにして、【◄】【►】でサイズを変えたい画像 
を表示させまず。 


2. 【 MENU 】 を巧しまず。 


3. "再生機能"タブー"トリミン 
グ"と選び、【►】を f 甲しま 
ず。 

• 画面に画像を切り振くた 
めの枠び表示されます。 



0 

■ 

0 






4- 【ズームレパー】を操作して、巧を拡大/縮小しまず。 


• 表示されている画像のサイズによって、トリミングできる 
枠の大ささび変わります。 


5- 【▲】【▼】【◄】【►】で切り巧きたい部分を巧で囲みまず。 


6. 【 SET 】 を巧しまず。 

• 卜 U ミングを中止する場合は 【 MENU 】 を巧します。 
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重要！ • 卜 U ミングした画儘は最新ファイルとして保巧されま 
す。 

• 画像サイズびルさいほど、卜 US ングでさる枠の大ささ 
び限定されます。 

•画像サイズが日 40 x 480 pixels の画像では、枠は拡 
大/縮ルでさません。 

• トリミングしても、卜 U ミングする前の画像は残ってい 
ます。 

• 画儘サイズび2已日 0 X ] 7] 2(3:2) pixels ( QV-R 已 I ) 
や224日 X I 488(3:2 )pixels (日 V - R 41) の画像は卜 
US ングでをません。 

• 動画は卜 U ミングできません。 

• このカメラで撮影した画徹じ(がの画像は、トリミングで 
さません。 

• "このファイルではこの機能は使用できません"と表示さ 
れた場含は、卜 U ミングできません。 

• 卜 US ングした画像を保をでさるメモ U —容量が残って 
いない場合は、卜 U ミングできません。 

• 卜 U ミングした画像をカメラで表示した場含、日付は卜 
U S ングした日付ではなく、撮影した日付び表示されま 
す。 






動画を再生ずる 


ムービーモードで撮影した動画を再生することびでをます。 

1. PLAY モードにして、【◄】 

【►】で再生したい動画を表 
示させまず。 


2. に ET 】 を巧しまず。 

• 動画が再生されます。 

• 動画再生中に、次のよラな操作げでさます。 

早戻し/早送りする . 【◄】【►] を押し続ける 

再生と一時停止を切り誓える ...... に ET ] を押す 

一時停止中にコマ送りする ......... 【◄】【►] を巧す 

再生を中断する .【 MENU 】 を巧す 



重要！.動画を連続して再生することはでさません。再度再生し 
たいとさは、もう一度、上の操作を行ってください。 


再生ずる 


つの画面に9つの画像を表示する 


撮影した内容を目つまで同時に一覧表示させることができます。 

1. PLAY モードにしまず。 

2. 【ズームレパー】を" K " 側に1回スライドさせまず。 

• 日つの画像が表示され、最初に表示されていた画徹は、枠 
が付いた状態で中央に表示されます。 

• 画像の搬数が9枚政下の場合は、左上か b 順に画像が表示 
されます。枠は]枚目の画徹に付きます。 

• 【◄】または【►】を押して、枠び画面の左端またはち端まで 
行くと、次の9枚を表示します。 

例:画像の総数び20枚で、1番目の画像を最初に表示して 
し)た場口’ 


17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 

4 

5 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


3. 【▲】【▼】【◄】【►】で画像を見ていさまず。 

ん【▲】【▼】【◄】 【 Hiy 外のボタンを巧ずと、9画面表示は終 
了しまず。 
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再生ずる 


目当ての画像を素早く表示ずる 


カレンダー表示をする 


1 . 9画面表示に切り替えまず。 


么【▲】【▼】【◄】【►】で目当ての 
画像に枠を移動しまず。 


砕 


國 

i 

■ 



紙 

[Vfr 

压 ] 

技 

— 1 


3 . 【▲】【▼】【◄】 【 H 1 U がのボタ 
ンを押しまず。 

• 目当ての画像び]枚で表示 
されます。 



1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その曰に撮影した最初の 
画像を表示させることができ、見たい画像を素早く探すことがで 
さます。 

1 . PLAY モードにして、 【 aHA 回)を f 甲しまず。 


2 . 【▲^▼】【ィ】【^】で目当て 
の画像に巧を移動しまず。 

. 年/月の表示は"表示スタ 
ィル"の設定（目目ぺージ) 
に従って表示されます。 

• 各曰付上にその曰に撮影 
した最初の画像び表示さ 
れます。 



• 枠び上端にあるとき【▲】対甲すと、前の月の画面に移ります。 
• 砕が下端にあるとき【▼】対甲すと、次の月の画面に移ります。 
• カレンダー表示を終えるには、 【 MENU ] を押します。 

• このカメラで表示できないデータの場合は@が表示され 
ます。 


3 . 見たい画像に枠を移動させた5、に ET 】 を巧しまず。 

• その曰に撮影した最初の画儘が表示されます。 
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画像を自動的にページめくりさせる(スライドショー 


撮影した内容を自動的に次々とページめくりさせる機能(スライ 
ドショー）です。ページめくりの間隔を設定することもできま 
す。 



1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"再生機能"タブー"スライドシヨー"と選び、【►】を f 甲し 
まず。 

3 . 各設定項目を設定しまず。各設定方法については、下記 
をご覧ください。 


表示画像 . 「表示画儘を設定する」 （77 ページ) 

時間 . 「時間を設定する」 （78 ページ） 

間隔 . 「間隔を設定する」 （78 ページ） 


ん【▲】【▼】で"開始"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

5. に ET 】 を巧ずと、スライドシヨーが格了しまず。 

• "時間"で設定した時間び経過すると自動的に終了します。 


再生ずる 


重要！ .画面の切り替り中はボタン操作び効かなくなります。画 
面び静止している時にボタン操作をしてください。ボタ 
ンび効かない場含はしばらくボタンを巧し続けてくださ 
い。 

•動画は、自動的に]回再生します。 

.パソコンからコピーした画儘や、他のデジタルカ^ラの 
画像では、設定した間隔より長くなる場含びあります。 

表示画像を設定する 

1 . 【▲】【▼】で"表示画像"を選び、【►】を巧しまず。 

2 . 【▲】【▼】で表示内容を選び、に ET 】 をがします。 

全画儘 ：；><モ U —内にある全てのファイルを表示し 

よ9 〇 

] 枚画像：ファイルを一枚のみ選んで表示します。 
お気に入り：お気に入りフオルダ（ I ] 目ページ）にある 
ファイルを表おします。 

3 . 【▲】【▼】で"開始"を選び、に ET 】 を押しまず。 

. スライドショーび始まります。 
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再生ずる 


時間を設定ずる 


■ 1枚画像について 

"1 枚画像"では一枚のみ画像を選んで表おすることびでさます 

1 . 【▲】【▼に"1枚画像"を還び、【►】を押しまず。 

2 . 【◄】【►】で目的の画像を表示させまず。 

3 . に ET 】 を巧ずと、設定を5窗 
定してメニュー画面に戻り 
まず。 

•【 MENU ] を巧すと設定を 
キャンセルしてメニュー 
画面に戻 D ます。 



1 . 【▲】【▼巧"時間"を還びまず。 

2 . 【◄】【►】で再生したい時間を還び、 【 SET 】 を}甲しまず。 

• 時間は！〜日□分の間で指定できます。 

3 . 【▲】【▼】で"開始"を還び、に ET 】 を巧しまず。 

. スライドショーび始ま D ます。 

間隔を設定ずる 

1 . 【▲】【▼巧"間隔"を還びまず。 

2 . 【◄]【►】でスライドショーの間隔を還び、 【 SET 】 を}甲し 
まず。 

• 間隔は“最ま"と I ~3□秒の間で指定できます。 

• 間隔を‘‘最ま’に指定したとき、動画は先頭のコマのみを巧 
生します。 

3 . 【▲】【▼巧"開始"を還び、に ET 】 を}甲しまず。 

• スライドショーび始ま D ます。 
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回転表示させる 


画像の回転情報(向さ）を画儘ファイルに書さ込むことびでさま 
す。再生時には回転情報をもとに画像を表おすることびでさま 
す。縦置さで撮影した画像や、回転させたい画儘に使用すると便 
利です。 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機能"タブ^‘回乾表示"と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【◄】【►】で回転させたい画像を表示させまず。 

ん 【▲】【▼】で"回転"を選び、 

に ET 】 をがします。 

. "回転"を選んだ状態で 
【 SET ] を巧すたびに、 I 
9日。ごとにちまねりに回 I 
転しかす。 

5 . 【 MENU 】 を巧して、設定を絡了しまず。 


重要！ •メモ U - プ□テクトをかけたファイルは、回転すること 
はでさません。六モ U —プ□テクトを解除してから操作 
してくださし V 

• 他のデジタルカメラで撮影した画像では、回転でさない 
場含びあります。 

• 動画は回転表示でさません。 






再生ずる 


画像 ルーレツト 機能を使ラ 


カメラ巧の画徹を【液晶モニター】でルーレットのように送りなび 
ら]枚の画像を選択していく機能です。画像ルーレットがスター 
卜すると画像はランダムに選択されて送られます。 最初は速く送 
り、徐々に送る速度をゆるめていき、最後に]枚の画像を選択し 
て止まります。最後に選択される画像びどれになるかはわかりま 
せん。全く規則性びありません。 

1. 電源が切れている状態で、【◄】を}甲したまま【[百】 
( PLAY ) を巧して電源を入まず。 

• 【◄】 は【液晶モニター]び表示されるまで巧し続けてくださ 
い。 

• 画像ルーレットび開始され、最後に1枚の画像び選択され 
止まります。 

2. 【◄】【►】を巧ずと、画像ルーレットを再開しまず。 

3 . 【 OKREC ) を巧して REC モードにずるか、【電源ボタ 
ン】を巧して電源を切ると、画像ルーレツト機能は終了し 
まず。 


79 










再生ずる 


重要！ •動画は画像ルーレットの対象となりません。 

• 静止画が1枚だけの場含は、画像ルーレット禮能に入り 
ません。 

. カメラで撮影した画像がルーレットの対象となります。 
他の画像が入っていると、画像ルーレット機能び動作し 
ない場合びあります。 

• 画像び停止してから約1分政上、次の画像ルーレットを 
開始しないと、通萬の PLAY モードになります。 
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消去する 


ファイルを消まする方法には次の2つの方法があります。 

1ファイル：ファイルを1ファイルずつ消まする。 

全ファイル：すべてのファイルを消まする。 

重要！ •一度消ましてしまった記録内割ま、二度と元に戻すこと 
はでさません。消まの操作を行ラ隙は、本当に不要な 
ファイルかどラかをよく確かめてから行ってくださし、 
特に全ファイル消まの操作では、記録したすベての内容 
を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめて 
から操作してください。 

• メモ U —プ□テクトのかかったファイルは消までさませ 
ん。メモ U —プ□テクトを解除してから操作してくださ 
し、 (84 ページ)。 

• すべてのファイルびメモ1」ープ□テクト （8 日ページ）さ 
れている状態では、消まは実行できません。 


1ファイルずつ消去する 


表示されているファイルを]ファイルずつ消ますることびできます。 

1 . PLAY モードにして【▼】 

巧/が）を巧しまず。 


2. 【◄】【►】で消去したいファイルを表示させまず。 

3 . 【▲】【▼】で"消去"を選びまず。 

• 消まを中止したいとさは、"キャンセル"を選んでくださ 
い。 

4 . 【 SET 】 を巧して、表示しているファイルを消去しまず。 

• 手順2〜4を繰り返して、他のファイルを消去することび 
でさます。 

5 . 【 MENU 】 を巧して、消去操作を終了しまず。 

重要！ •消まできないファイルを消ましようとすると、"この 
ファイルではこの機能は使用できません'と表示されま 
す。 




h I II 
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消去ずる 


全ファイルを消去する 


すべてのファイルを消ますることがでさます。 

1 . PLAY モードにして【▼】巧皆）を巧しまず。 

么【▲]【▼】で"きファイル消去"を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"はい"を選びまず。 

• 消去を中止したいとさは、"いいえ'を選んでください。 

4 . 【 SET 】 を巧して、ずべてのファイルを消去しまず。 

• すべてのファイルが消まされると、"ファイルびありませ 
ん"と表示されます。 
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ファイルの管理について 


本機では画像の撮影や再生の他、画像プ1」ント時の枚数指定等や 
ファイルの消ま防止の設定がでさます。 


フオルダの分類について 


本機は内蔵;><モリーやメモ U —力ード巧に、フォルダ(デイレク 
卜1」）を自動的に作成します。 


メモリー巧のフオルダ/ファイルについて 

撮影した画像は連番を名前としたフオルダの中に自動的に記録さ 
れます。フオルダは最大目00作成されます。フオルダ名は次の 
通りです。 

例：連番1日日のフオルダ名 
100 CASIO 



連番 (3 做 


各フォルダには最大日，9目9番までのファイルが登録でさます。 

10,日日日枚切上撮影した場含は、次の連番のフォルダが自動的に 
作成されます。ファイル名は次の通りです。 

例： 2巨番目に記録したファイル名 

CIMG 0026 .J PG 


I 拡張子 

連番 (4 粉 

•保存でをるフオルダ数、ファイル数は画質や;><モ1」ーカードの 
容量によって異なります。 

• 詳しいディレクト U 構造に関してはけモ U - 内のディレクト U 
構造」 （1 1日ページ)をご幫<ださい。 
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ファイルの管理について 


記録したファイルにメモリープ□テクト 
(消去防止)をかける 


大事なファイルを誤って消去してしまラことを防止する機能(メ 
モ1」ープ□テクト）びついています。メモ U —プ□テクトをかけ 
たファイルは、消去操作旧1ページ）により消去することはでき 
ません。モ U —プ□テクトのかけかたには、 ] ファイル単位、 
全ファイルの2通りがあります。 


1ファイル単位でメモリープ□テクトをかける 


ん【▲】【▼に"オン"を選び、 

【 SET 】 を押しまず。 

• メモ U —プ□テクトがか 
かり、田 S が画面上に表示 
されます。 

• メモ U —プ□テクトを解 
除するとさは、"オフ"を 
選んでください。 

5.【 MENU 】 を巧して、メモリープ□テクトを終了しまず。 





1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機能"タブ—"プ□テ 
クト"と還び、【►】を巧し 
まず。 


3 . 【◄り ►] でメモ U - プ□テクトをかけたいファイルを表示 
さだまず。 
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全ファイルにメモリープ□テクトをかける 

1 . PLAY モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 


DPOF 機能について 


ファイルの管理について 


2. "再生機能"タブー"プ□テクト"と選び、【►】を}甲しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"全ファイルオン"を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

• ^モ U - プ□テクトを解除するときは、"全ファイルオ 
つ’’ を選んでくださし、。 


DPOF(Digital Print Order Format ) とはデジ 
タルカ;ラで撮影した中か b プ U ントしたい画像 
や枚数などの設定情報をメモ U —力ードなどの記 
録媒体に記録するためのフオーマツトです。 
DP 日 F 対応の家庭用プ U ンターやサービスラボで 
プ U ントすることがでさます。 

本機では撮影された画像ファイル名などを意識す 
ることなく、 【液晶 モニター]で確認しなび b プ U 
ントしたい画像の設定を行ラことびできます。 


TM 

け 

DPOF 


4 . 【 MENU 】 を}甲して、メモリープ□テクトを終了しまず。 


• 設定可能な内容 
画像/枚数/曰付 
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ファイルの管理について 


1画像単位で印刷設定を行ラ 


1 . PLAY モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 



3 . 【▲】【▼に"還が画像"を還び、【►巧押しまず。 


4. 【◄】【►】で印刷したい画像 
を表示させまず。 



5 . 【▲】【▼】で印刷ずる枚敎をミモめまず。 

• 印刷設定でをる枚数は99枚までです。印刷したくない場 
合はで□"にしてください。 


6. 日付を印刷したい場 S ホ、に旧 P 】 を}甲して回を表示さ 
せまず。 

• 匹]は日付印刷び設定されたことを表します。 

• 日付び不要なときは、 【 DISP ] を巧して 區] をミ肖してくだ 
さい。 

• 他の画像を印刷する場合は、操作4〜6をくり返してくだ 
さい。 

7 . に ET 】 を}甲しまず。 

• 印刷する枚数び設定されます。 
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全画像に印刷設定を巧ラ 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "再生機能"タブー" DPOF " と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"全画像"を選び、【►】を巧しまず。 


ん【▲】【▼に印刷ずる枚数を 
巧めまず。 

• 印刷設定できる枚数は目9 
枚までです。印刷した< 
ない場含は"日日"にしてく 
ださい。 



5 . 日付を印刷したい場合は、に ISP 】 を巧して匹]を表示さ 
せまず。 

• 區1は日付印刷び設定されたことを表します。 

• 曰付び不要なとさは、 【 DISP ] を巧して [§] を消してくだ 
さし、。 


6. 【 SET 】 をがします。 

• 印刷する枚数び設定されます。 


ファイルの管理について I 


重要！ •お店にプリントをミ主文する場含は、ミ主文時に 「 DPOF で 
プ U ントする画像、枚数、曰付を設定済みです」とお伝 
え<ださい。お伝えいただかないと、すべての画像びプ 
U ントされてしまラことびあ0ます。 

• プ U ントをするお店によっては DP 日 F 機能に対応して 
いない場含びありますので、あらかじめご確認くださ 
い。 

. プ U ンターによっては曰付の設定び無効になったり、 
DPOF に対応していない場合がありますので、プリン 
ターの取扱説明書に従って操作して<ださい。 
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ファイルの管理について 


PRINT Image Matchin 邑 D について 


本製品は PRINT Image Matchin 邑 D に巧 
応しています。 PRINT Image Matchin 呂 
n 対応プ U ンタでの出力及び对応ソフトウ 
エアでの画像処理において、撮影時の状況 
や撮影者の意図を忠実に反映させることび 
可能です。 



PRINT Image Matchin 邑及び PRINT 
Image Matchin 邑 D に関する著作権はセイ 
コーエプソン株式含社が所有しています。 
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Exit Print に二)し、て 


Exit Print ( Exif 2.2) は、巧 
応プ U ンタをお使いの場合に 
画像ファイルに記録された撮 
影情報を印刷出力に反映させ 
ることを可能にします。 


ExifPrint 


重要！ • 対応プ U ンタの機種名やプ U ンタのバージョンアップ等 
については、各プ U ンタメーカーへお問い合わせくださ 
し、 







USB DIRECT - PRINT につし、て 


本製品はセイコーエプソン株式会社提 
口冒の USB DIRECT - PRINT に対応し 
ています。本製品は USB DIRECT - 
PRINT 対応プ U ンタに直接接続し、デ 
ジタルカメラのモニタ上で写真選択や 
印刷開始を指おすることびでをます。 

DPOF 磯能旧已ぺージ)にて登録した情 
報をもとに、本機を USB DIRECT - 
PRINT 対応プ U ンタに USB ケーブル 
を介して接続するだけで、印刷するこ 
とびでさます。 

重要！ . US 目 D 旧 E 巳 T - PRINT で印刷する場合、別売の A 巳ア 
ダプタ ー( AD - C 30) を使用することをおすすめしま 
す。 



ファイルの管理について 

1 . DPOF 機能 (8 巨ぺージ)で、印刷したい画像をあ5かじめ 
指定しまず。 

2 . カメラに別売の AC アダプターを接続して、カメラに電 
源を供給しまず。 

• 電池を使用する場合は、バツテ U —残量び十分な電池を力 
メラにセツトして<ださい。 

. USB ケーブルからは電源は供給されません。 
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ファイルの管理について 

3. カメラに付属の US 日ケーブルでカメラとプリンタを接続 
しまず。 

4- プリンタの電源を入れまず。 

5. プリンタの印刷用紙をセットしまず。 

6. カメラの【電源ボタン】を巧 
しまず。 

• カメラにプ U ントメニュー 
が表示されます。 

【電源ボタン] 


[ブリント ] 
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7. カメラのプリントメニューか 5" プリント"を選び、 

【 SET 】 を巧しまず。 

. DPOF 機能で指定した画像び自動的に印刷されます。 

• ちラー度印刷する場合は、【電源ボタン】を巧し直してくだ 
さい。 

. DPOF の設定をしていない場含はメッセージび表示され、 
DPOF の設定画面 (86 ページ)が表示されます。このとを 
は、 DP 日 F の設定を行ってか5、もう一度プ U ントの操作 
を行ってください。 

• カメラのプ U ントメニューで" DPOF — を選び、 に ET ] を 
押すと DPOF の設定びでさます （8 目ページ)。 

8. 印刷び終了した5電源が切れまずので、カメラをはずし 

て < ださい。 

重要！ • 印刷品位や用紙の設定についてはプ U ンタの取扱説明書 
をご富ください。 

• 知あプ U ンタの機種名やプ U ンタの y (—ジョンアッブ等に 
ついては、プ U ンタメーカーへお問い含ねせください。 

• 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わない 
でください。プ U ンタびエラーを起すことびあります。 

• 印刷を中止したいときは、プ U ンタ側で操作してくださ 
い。 

• 印刷中でち、しば b くするとカメラの【液晶モニター]び 
消えます。このとさ印刷び終了したとは限りません。印 
刷の終了はプ U ンタ側で確認して<ださい。 




















お気に入りフォルダを使ラ 


言己録した思い出の風景や家族の写真など好をな静止画を r 記録フオ 
ルダ」 （1 1日ページ）か b 巧蔵メモ U - の r お気に入りフオルダ 
(" FAVORrrE " フオルダ)」 （1] 白ページ）にコピーすることがでさ 
ます。通萬の再生では表示されないので、プライべートな画像を 
持ち歩くのに便利です。メモ1」一力ードを入れ曽えても画撒は消 
えませんので、いつでち見ることがでさます。 


お気に入りフオルダにファイルをコピー(登録)ずる 


1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "再生機能"タブ^‘お気に 
入り"と選び、【►】を巧し 
まず。 


3. 【▲】【▼】で"登録"を選び、 
に ET 】 を巧しまず。 

• 内蔵メモ U —またはメモ 
U —力ード内のファイル 
名び表示されます。 



ファイルの管理について 


ん【◄】【►】で、お気に入りフオルダに登録したいファイルを 
選びまず。 

5. 【▲】【▼】で"登録"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• 内蔵メモ U —内のお気に入りフオルダにファイルを登録し 
ふ 〇 

6 . 設定を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 


参考.画像は、32曰 x 240 pixels の QVGA サイズに U サイズ 
してコピーされます。 

•登録したファイルには、連番（曰日 0] 〜白99白）びファ 
イル名として自動的に付けられます。ただし、登録でき 
るファイル数は画質等により異なり、内蔵メモ U —の空 
さ容量の範囲内となります。 

重要！ • お気に入りフオルダに U サイズしてコピーされたファイ 
ルは、元の画徹サイズに戻すことはでをません。 
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ファイルの管理について 


お気に入りフォルダのファイルを表示する 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "再生機能"タブ—"お気に人り"と還び、 【►】 を}甲しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

ファイル名 


5. 表示を終えるには、 【 MENU 】 を2回押します。 

参考 .【◄】【►】 を押し続けると、画働ま早く送られます。 

重要！ • お気に入りフォルダ （" FAV 日 RITE フォルダ"）は内蔵メ 
モ U —にのみ作成されるため、パソコン上でお気に入り 
フォルダのファイルを表示するとさは、力;><ラからメモ 
U —カードを取り出した状態で、 USB 通信を行ってく 
ださい（108、119ページ)。 



4- 【◄】【►】で、お気に入り 
フオルダに登録したフアイ 
ルを見ていさまず。 

【►] を押す：進みます。 

【◄] を巧す：戻ります。 
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お気に入りフオルダか51ファイルずつ消去ずる 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機官目"タブー"お気に入り"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

4. 【▼】（}<が）を巧しまず。 

5. 【◄】【►】で、お気に入りフオルダか5消去したいファイル 
を選びまず。 

6. 【▲】【▼】で"消ま"を選び、に ET 】 を}甲しまず。 

• 消まを中止したいとさは"キャンセル'を選んでください。 

7. 消去を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

重要！ •お気に入りフオルダのファイルは、81ページの消去操 
作により消ますることはでさません。ただし、フオー 
マット操作 （102 ページ）を巧ラと、消去されてしまし、 
ます。 



お気に入りフォルダの全ファイルを消去する 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "再生機能"タブ—"お気に人り"と遇び、 【►】 を巧しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

4- 【▼】け输）を巧しまず。 

5. 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、 【 SET 】 を押してず 
ベてのファイルを消去しまず。 

重要！ •お気に入りフォルダのファイルは、81ぺージの消ま操 
作により消ますることはでさません。ただし、フォー 
マツト操作 （1 曰2ページ）を巧ラと、消まされてしまし、 
ます。 


ファイルの管理について 
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その他の設定について 


ファイルの連番のカウント方法を切り替える 


撮影時にファイル個像データ）に付く連番 (83 ぺージ)のカウン 
卜方法を切り替えることができます。 

1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 对甲しまず。 
么"設定"タブー"ファイル No ." と選び、【►】を押しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

メモ U する：今まで撮影したファイルの連番を記憶しま 
す。ファイルを消ましたり、モ U —力一 
ドを交換しても、記憶した連番からファイ 
ル名を巧けます。 

メモ U しない：ファイルの連番は記憶せずに、最大の連番 
十 I からファイル名を巧けます。 


94 


操作音のオン/オフを切り替える 


操作音 ( BEEP 音)のオン/オフを切り替えることびでさます。 

1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を f 甲し 
まず。 

2. "設定"タブー"操作音"と還び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET 】 を巧しまず。 

入：操作音び鳴 D ます。 

切：操作音は鳴 D ません。 



起動画面のオン/オフを切り替える 


REC モードで電源を入れたとを、力^ラび記録している画像を起 

動画面として、【液晶モニター】に約2秒間表おするかどラかを切 

り替えることができます。障源ボタン】または 【 OKREC ) を巧 

したときのみ表示されます。【0】 ( PLAY ) を押したときは表示 

されません。 

1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を}甲しまず。 

么"設定"タブー"起動画面"と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【◄】【►】で起動画面にしたい画像を選びまず。 

• 設定可能な画面は、静止画および、2秒 200 KBIU 
下のムービー画像です。 

4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

入：設定時に表示していた撮影画面を起動画面として表示し 
よ9 0 

切：起動画面は表おしません。 

重要！ • 起動画像に設定した撮影画像(静止画/ムービー画像） 
は、起動画像メモ U —に登録されます。このメモリーに 
は、画像は一つしか登録でさません。起動画面を別の撮 
影画像に変更すると、；><モ1」一內の画像は上書さされて 
しまいますので、蜜要する前の撮影画儘に戻すとさは、 
変更する前の画像データびお要となります。また、起動 
画儘に登録した撮影画徹(静止画/ムービー画像)を、設 
定画面から消ますることはでさません。 


その他の設定について 


エンディング画面に表示する画像を設定する 


力^ラの電源び切れる前に、カメラに記録した画徹をエンデイン 
グ画面として表示する機能です。カメラで撮影した静止画や動画 
をエンディング画面として設定できます。 

エンディング画面に表示ずる画像を設定ずる 

1. カメラを US 日ケーブルでパソコンと接続しまず （108 
ベージ)。 

2. エンディング画面として使用ずる画像データを、巧蔵メ 
モリーのルートディレクトリ（第一階層)に入れまず。 



Wi’ndows の場合 



Macintosh の場合 
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その他の設定について 


• ご使巧のパソコン設定び r 拡張子を表示しない。」になって 
いるとお張子は表示されません。例： CIMG 0001 
. メモ U —カードをご使用の場合は、カメラからカードを披 
いてか b ファイルをコピーしてください。 

3. 画像データのファイル名を次のように変更しまず。 

静止画の場含： ENDING.JPG 
動画の場合 ： ENDING.AVI 


し UlUlws 巧. 

WAV n 

■い • 

<v がな > 
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と!？* M • 

，ドレス巧 j ゴ'仏-/口*わかかこ]パ 

Tim 

お 

ENCMQJP0 


た 2»M8 @—7 ィ正で•づ ^ 


Wi.ndows の場合 



Macintosh の場合 


• ご使用のパソコン設定び「拡張子を表示しない。」になって 
いる場合は、ま広張子 (. JPG や. AVI ) を入れないでくださ 
し、例 ： ENDING 
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じ(上で設定が完了しました。内蔵^モ U —をお使いの場合 
でちメモ U —カードをお使いの場含でち【電源ボタン】を押 
して電源が切れる前にエンデイング画面び表示されます。 


重要！ •静止画 ( JPEG )、 動画 ( AVI ) のみ設定可能です。 

.力;< ラで撮影した画像びエンデイングの対象となりま 
す。他の画像び入っているとエンデイング機能が動作し 
ない場合があります。 

•内蔵メモ U — をフォーマツトするとエンデイング画面に 
設定されたファイルも削除されます。 

• 静止画と動画の両方びエンデイング画面として設定され 
ている場含は動画げエンデイング画面として選択されま 
す。 

.エンデイング画面を途中で止めることはできませんの 
で、動画をエンデイング画面に設定される場合は、時間 
の短いちのをおすすめします。 


エンデイング画面に表示する画像の設定を解除ず 
る 

1 . カメラを US 日ケーブルでパソコンと接続しまず（108 
ベージ)。 

2. 内蔵メモリーに入れた ENDING . JPG または 
ENDING . AVI のファイルちを変更ずるか、画像データ 
を削除しまず。 






















アラー ムを鳴らす 


指定した時刻にアラームを鳴5し、同時に指定した画像を表おで 
きます。最大3つの時刻を設定できまず。 

アラームを 設定す る 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機能"タブー"アラーム"と還び、 【►】 を押しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定したいアラームを還び、【►】を巧しまず。 

4. 【◄り ►に項目を還び、 【▲り ▼に設定内容を還びまず。 

• 時刻、1回/毎曰、オン/オフび設定できます。 

5. 【D 旧 P 】 を巧しまず。 

. ここで 【 SET 】 を}甲してちアラームの設定を終えることびで 
をます。 

6. 【◄】【►】 で表示したい画像を還び、 【 SET 】 を巧しまず。 

7. 内容を確認してに ET 】 を巧しまず。 

• アラームの優先順は設定1、設定2、設定3です。 


その他の設定について 


アラームを 止める 

アラームは電源をオフにした巧態で、設定した時刻になると約1 
分間鳴り続けます。そのを、電源オフの巧態に戻 D ます。途中で 
止めたい場合は、巧占、ボタンを巧してください。 

重要！ •アラームは;欠の場合は鳴りません。 

一電源びオンになっている 
一 US 目通信中 
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その他の設定について 


日時を設定し直す 


曰時を設定し直したいとさは、ホームタイム（自宅の曰時)を設定 
してか6、曰時の設定を行います。 

重夏！ • 曰時の設定を行5前にホームタイムを自分の住んでいる 
地域に正しく設定しないとワールドタイム(日日ぺージ） 
の日時び正しく表示されませんのでごを意ください。 
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ホームタイムの都市を設定し直す 

1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を f 甲し 
まず。 

2 . "設定"タブ—"ワールドタイム"と還び、 【►】 を巧しま 
ず。 

• 現を設定されている内容び表示されます。 

3. 【▲】【▼】で"自宅"を選び、【►】を巧しまず。 

4. 【▲】【▼に"都巿"を還び、【►】を巧しまず。 

5. 【▲り▼】【◄】【►に自宅の地域を遇び、に ET 】 を巧しま 
ず。 

6 . 【▲】【▼巧自宅の都巿を還び、に ET 】 を}甲しまず。 

• 日本で使う場合は Tokyo " を遺んでください。 

7. 【 SET 】 を}甲して、設定を終了しまず。 




その他の設定について 


ホームタイムの日時を設定し直ず 

1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2. "設定"タブー"日時設定"と選び、 【►】 を}甲しまず。 

ぶ日付と時刻を合わせまず。 

【▲】【▼】：力ーソル(選択枠)の部分の数字などを変えます。 
【◄】【►】：力ーソル(選択枠)を移動します。 

【 DISP 】 ：12時間表示と24時間表示の切り醬えができます。 

4- 【 SET 】 を巧して、設定を終了しまず。 


日付の表示スタイルを切り替える 

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと 
びでさます。 

1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

么 "設定"タブー"表示スタイル"と選び、 【►】 を巧しまず。 

3. 【▲]【▼】 で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

例）2曰曰3年] 2月24曰 
年/月/日： 03/12/24 
日/月/年： 24/12/03 
月/日/年：12/24/03 


ワールドタイムを表示する 


購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する 
都市の曰時を1都市選んで表示することびでさます。世界1巨2都 
市 (32 タイムゾーン）に対応しています。 

ワールドタイムを表示させる 

1. REC モードまたは PLA 丫モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2. "設定"タブー"ワールドタイム"と選び、 【►】 を押しま 
ず。 

• 現在設定されている内容が表示されます。 

3. 【▲】【▼】 で"訪問巧"を選びまず。 

自宅：購入時に設定した自宅の曰時を表おします。 

訪問先：訪問先として設定した都市の曰時を表おします。 

ん 【 SET 】 を巧して、設定を絵了しまず。 
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その他の設定について 


ワールドタイムを設定ずる 

1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を押しまず。 

2 . "設定"タブー"ワールドタイム"と還び、【►巧押しまず。 

• 現在設定されている内容び表おされます。 

3. 【▲】【▼巧"訪問が’を還び、【►】を巧しまず。 

• 自宅の都市について設定する場合は、"自宅’を還びます。 

4. 【▲】【▼に"都巿"を還び、【►】を押しまず。 

5. 【▲】【▼】【◄】【►に訪問巧 
の地域を還び、に ET 】 を巧 
します。 


6 . 【▲】【▼】で訪問巧の都巿を 
還び、に ET 】 を巧しまず。 

• 現在設定されている内容 
び表示されます。 


7. 【 SET 】 を巧して、設定を終了しまず。 
100 



サマータイムを設定する 

REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を f 甲し 
まず。 

2 . "設定”タブ—"ワールドタイム"と還び、 【►】 を}甲しま 
ず。 

• 現を設定されている内容び表示されます。 

3. 【▲】【▼巧"訪問が’を還び、【►】を}甲しまず。 

• 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を還びます。 

4. 【▲】【▼に"ヴマータイム"を還び、【►】を}甲しまず。 

5. 【▲]【▼】でサマータイムの設定を還びまず。 

入'' ヴ7—タイムにな D ます。 

切：お萬の時刻になります。 

6 . に ET 】 を}甲しまず。 

• 現を設定されている内容び表示されます。 

7. 【 SET 】 を}甲して、設定を絵了しまず。 






表示言語を切り替える 


画面のメッセージを10の言語の中か5遺ぶことびできます。 

1 . REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2 . "設定"タブ—" Langua 邑 e " と還び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲り▼】【◄り►】で設定内容を還び、に ET 】 を}甲しまず。 

日本語：日本語 


English 
Fran が IS 
Deutsch 
Espahol 
Italiano 
Portugues 
中國語 
中国语 
言■巧 CH 

英語 

フランス語 
ドイツ語 
スペイン語 
イタ U ア語 
ポルトガル語 
中国語(繁体） 

中国語(簡体） 

韓国語 


その他の設定について 


【〇】 （ REC )/ 【因】 （ PLAY ) の動作を設定する 

h _ d 


【〇】 （ REC ) や【因】 （ PLAY ) を巧しても電源が入5ないように 
したり、【〇】 （ REC ) や【因】 （ PLAY ) を巧して電源を切ること 
びでさるよラに設定することびでさます。 

1 . REC モードまたは PLA 丫モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

么"設定"タブー" REC / PLAY " と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

パワーオン ： 【 OKREC ) や【因】 （ PLAY ) を巧す 

と、電源び入ります。 

パワーオン/オフ： 【 OKREC ) や【因】 （ PLAY ) を巧し 
て、電源を入れたり切ったりでさます。 
切 ： 【 OKREC ) や【田】 （ PLAY ) を押して 

ち、電源は入りません。 

重要！ ."パワーオン/オブ’に設定しているときは、 REC モード 
で【〇】 （ REC ) を巧した場合と PLAY モードで【因】 
( PLAY ) を巧した場合に電源が切れます。 

. REC モードで【因】 （ PLAY ) 对甲したときは PLAY モー 
ドに、 PLAY モードで 【 OKREC ) を押したとさは 
REC モードに切り替わります。 

参考 •初期設定は、"パワーオン"となります。 


101 







その他の設定について 


内蔵 メモリーを フオーマツ トずる 


内蔵メモ1」一をフォーマットすると、内蔵メモ1」一の内容びすべ 

て消去されます。 

重要！ •内蔵メモ U — をフォーマットすると、二度とデータを元 
に戻すことはでさません。フォーマット操作を行ラ隙 
は、本当にフォーマットしてちよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

• ファイルデータにメモ U - プ□テクト (84 ぺージ)をか 
けていてち、内蔵メモ U —をフォーマットすると、すべ 
てのデータび消まされます。 

•お気に入りに登録した画儘（日]ページ）や、ベスト 
シヨットモードでカスタム登録した内容（已8ページ） 
や、起動画面(目已ページ)、エンディング画面 (9 日ぺ一 
ジ）についてち消まされますのでご注意ください。 

1 . 本機にメモリーカードが入つていないことを確 IS しまず。 

• ちしをメモ U —カードび入っている場をは、取り出してく 

ださい （10 日ページ）。 


么 REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を}甲しまず。 
3 . "設定"タブー" フォー マット"と選び、【►】を巧しまず。 

4- 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、 【 SET 】 を}甲しまず。 

• フオーマットを実行しないとさは、"キャンセル"を選んで 
<ださい。 
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メモリーカードを使用する 


本徽ま、市販のメモ U - 力ード ( SD メ 
モ U —力ードまたは MM 仁くマルチ;< 

ディアカード〉）を使用することによ 
り、記録用のメモ U —を拡張すること 
びでさます。また、内蔵メモ U —から 
メモ U —カードに、または^モ U — 

カードか5内蔵メモ1」一にファイルを 
コピーすることちでをます。 

• ファイルび記録されるメモ1」一は、なのよラに自動的に切り暫 
わります。 


ぶぶ 


メモ U —カードを 
入れていないとさは 

メモ U —カードを 
入れているとをは 


巧蔵;><モ|」一に 
記録されます。 

メモ1」ーカードに 
記録されます。 


. メモ1」ーカードを入れた状態で內蔵メモ U —を使巧することは 
でさません。 


重要！. ^モリ-力-ドは必ず SD メモ U - 力ードまたは MMC 
(マルチメディアカード)を使用してください。他のメモ 
U —力ードをお使いの場合は動作保障でさません。 

また、動作確認を行ったメモ U —カードについては、力 
シオホームぺージ （ http :// www . casio . co . jp /) をご覧 
<ださい。 

• ^モ U —力ードを使ラ際はメモ U —力ードの取扱説明書 
をあわせてお読み<ださい。 

. カードの種類によって姐理速度び遅くなる場合がありま 
す。 

• SD メモ U —力ードには、書さ込み禁止スイッチびあり 
ます。誤って消去する不安びあるときは使用してくださ 
し、ただし、撮影•フォーマット-消ま時は辭除しない 
と各操作が実行でをません。 

• 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消滅ま 
たは破壊することがありますので、大切なデータは別の 
メディア （ CD - R 、 CD - RW 、 MO ディスク、八ードディ 
スクなど）にパックアップして控えをとることをおすす 
めします。 
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メモリーカードを使用する 


メモリーカードを使う 


重要！ .メモ U - 力ードの抜さ差しは、電源を切った状態で行っ 
て < ださい。 

.力ードには、表裏、前後の方向びあります。無理に入れ 
よラとすると破損の恐れびあります。 


メモリーカードを入れる 


1 . 本体側面の【電池カバー】を}甲し 
なが5、矢印の方向にスライド 
させて開さまず。 
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2 . メモリーカードの裏面を上（【液 
晶モニター】側）にして、【メモ 
リーカード挿入口】にしつかり巧 
し込みまず。 


3 . 【電池カバ’一】を図のように矢印 
の方向に押しつけなが5、スラ 
イドして閉めまず。 



-^ AMM 

ぶみ 














メモリーカードを取り出ず 

1 . メモリーカードを巧ずと、メモ 
リーカードが少し出てきまず。 

么 メモリーカードを引き巧きまず。 



重要！ •故障の原因となりますので、【メモ U - 力ード挿入□】に 
はメモ U —力ード！;(列■のものを入れないでくださし、。 

• 万一異物令水びメモ U —力ード挿入部に入り込んだ場含 
は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店または力 
シオテクノ-サービスステーションにご連絡ください。 

• 【動作確認用ランプ】び点滅している間にメモ U —カード 
を取り出さないでください。撮影された画像びメモ U — 
カードに記録されなかったり、メモ U —力ードを破壊す 
る場合があります。 


メモリーカードを使用する 


メモリーカードをフ ォー マットずる 

メモ U —カードをフ ォーマッ トすると、メモ U —カードの内容が 

すべて消まされます。 

重要！ モリーカードは必ずカメラでフォーマットしてくださ 

し'!。パソコンでフォーマットすると処理連度び著しく遅 
くなります。また SD メモ U —カードの場含、 SD 規格 
非準拠となり、互換性-性能等で問題び生じる場合びあ 
0ます。 

• メモ U —カードをフォーマットすると、二度とデータを 
元に戻すことはでさません。フォーマット操作を巧ラ際 
は、本当にフォーマットしてちよいかどラかをよく確か 
めてか5行ってください。 

• ファイルデータにメモ U - プ□テクト （84 ページ)をか 
けていてち、メモ U —カードをフォーマットすると、す 
ベてのデータび消去されます。 

1 . 本機にメモリーカードを入れまず。 

2 . 電源を入れ、 REC モードまたは PLAY モードにして 
【 MENU 】 を巧しまず。 

3. "設定"タブー" フォー マット"と選び、【►】を巧しまず。 

4- 【▲】【▼】で" フォー マット"を選び、 【 SET 】 をがします。 

• フオーマットを実行しないとさは、"キャンセル'を選んで 

<ださい。 
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メモリーカードを使用する 


メモリーカードのごま意 

• 万ーメモ U - 力ードの異常が凳生した場台は、メモ U - 力ード 
のフォーマツトの操作で復帰でさますが、が出先などでこの操 
作を行えない場合に備えて複数枚のメモ U —カードを持たれる 
ことをおすすめします。 

• 異萬と思われる画徹を撮影したり、新たにメモ U —力ードをご 
購入された場合は、一度フォーマツト(初期化）してお使いいた 
だ<ことをおすすめいたします。 

• フォーマツトの操作を行ラときは、充電式電池をフル充電状態 
にしてから行ってください。フォーマツト中に電源び切れると 
正しくフオーマツトび行われず、メモ U —カードび正常に使用 
でさない場合びあります。 
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ィルをコピーする 


内蔵メモ U —とメモ U —カードの間で、ファイルをコピーするこ 
とびでさます。 

重要！ •コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画ファイ 
ルだけです。その他のファイルはコピーでをませんの 
で、ごミ主意ください。 


内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコ 

ピーずる 

ファイルのコピーは、一括で行われます。 

1 . 本機にメモリーカードを入れまず。 

2 . 電源を入れ、 PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

3 . "再生機能"タブー"コピー’ 

と選び、【►】を巧しまず。 








4 . 【▲】【▼】 で"内蔵一力ード"を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• コピーび始まり、"処理中ですしば5くお待ちくださし、" 
と表示されます。 

• コピーび 終わると、 コピーした フオルダの 一番 最後にある 
ファイルを表示します。 


メモリーカードを使用する 


メモリーカードか5巧蔵メモリーにファイルをコ 

ピーずる 

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。 


1 ■ 「内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコピーず 
る J の手順1〜3と同じ操作を巧いまず。 


2 . 【▲】【▼】で"力ードー巧蔵"を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

3 . 【◄】【►】でコピーしたいファイルを選びまず。 

4 . 【▲】【▼】で"コピー"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

. コピーが始まり、"処理中ですしばらくお待ちくださし 'll 
と表示されます。 

• コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻 
0ます。 

. 手順3〜4をくり返して、他の画徹をコピーすることびで 
さます。 

5 . 【 MENU 】 を巧して、コピーの操作を格了しまず。 

参考 . ファイルは内蔵メモ U —内の一番大さい番号のフオルダ 
にコピーされます。 
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パソコンでファイルを見る 


このカメラは、 US 巳ケーブルを介して USB 端子を備えたパソコ 
ンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保をすることびで 
きます。 US 巳接続を行ラには、使用するパソコンによっては付 
属の巳 D-ROM (カシオデジタルカ;< ラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）か bUS 巨ドライバをパソコンにインストールする必要び 
あ0ます。 


お持ちのパソコンが Windows の場合 


パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。 


1. Wind 日 WS 白 8/ Me /30 日日を使っている場合は US 巳ドライ 
バをパソコンにインス I -ールする。 

• 初めて使用するとさだけ必要です。 

.Windows XP の場含はインス [ ルの必要はありません。 


2. カメラとパソコンを US 目ケーブルで接続する。 



3. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作方法は削御こ記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書ちあわ 
せてお読みください。 
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重要！ .パソコンと通信を行う隙、バッテ U - 残量の少ない電池 
で本磯を使用しますと、画像データを通信中に電源び切 
れる可能性びあります。パソコンとの通信には、専用 
AC アダプター访リ売品)を使用することをおすすめしま 
す。 

•内蔵六モ U - に保存されているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場合は、カメラからメモ U —カードを取り 
出した状態で US 目ケーブルを接続してください。 






パソコンでファイルを見る 


USB ドライバをインストールずる前こ、カメラをパソコ 
ンに接続しないでください。パソコンがカメラを認識し 
な< な0まず。 

• Windows 98/ Me / 2000をお使し、の場合は 、 USB 
ドライバのインストールが必要です。この場合、イン 
ストール前に力;ラをパソコンに接続しないでくださ 
い。 

• Wind 日 WS XP をお使いの場合は、 US 己ドライバのイ 
ンス I -ールは不要です。 


1 . Winclows 98/ Me / 2000をお使いの場合は、操作2へ 
進んでくだをい。 WindowsXP をご使用の場合は、 
USB ドライパをインス I ルずる必要はありませんの 
で、操作6に進んでください。 

• この操作手順は Windows 目8をもとに制作されていま 
す。 

2 . 付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウエア）をパソコンの CD-ROM ドライプにセツ 
卜しまず。 

3 . MENU 上の r 日本語」をクリックしまず。 

. MENU 上の 「 En 旨 lish 」 をク U ックすると英語版のソフト 
をインス!ルすることびできますび、通常は日本語版の 
ソフトのみをインス I -ールしてください。 


4 . 「USB drived の r インストール」をクリックしまず。 

• インス!-ールが開始されます。 

5 . セットアップ完了の画面び出た5「はい、直ちにコン 
ピュータを再起動しまず。 J をチェックして r 完了 J をク 
リックし、パソコンを再起動させまず。 

6 . 別売の AC アダプター （ AD - C 30) をカメラの 【DC IN 
3 V 】 と家庭用コンセントに接続しまず。 

• 電池を使用する場合は、バッテ U —残量が十分な電池を力 
メラにセツトして<ださい。 


[DC IN 3V] I 端子カバ 
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パソコンでファイルを見る 


7. カメラの電源を入れまず。 

. US 日接続は、 REC モードでも PLAY モードでも可能で 
す。 

8 . 付属の US 巨ケーブルでカメラとパソコンの USB 端子を 
接続しまず。 


US 巨ケーブル Mini - 己コネクタ 



• r 新しい八ードウエア…」とダイア□グび表示され、自動的 
にカメラ内の;><モ|」ーカードまたは内蔵の;><モリーび認識 
されます。次回か b はパソコンと力;><ラを US 目ケーブル 
を介して接続するだけで、力;ラ内のメモ U —カードまた 
は内蔵;>< モ U —を認識します。 


. 力:><ラの緑の【動作確認用ランプ】び点なします （1 3己ペー 
ジ)。 


。。 -，線の 【動作確認用ランプ] 


. パソコンの日 S の環境によっては、 「 u ムーバブルディス 
ク」ガイダンスび表おされることがあります。この場合 
は、ガイダンスを閉じて<ださい。 

. US 目ケーブルをパソコンとカメラに接続するとさは、そ 
れぞれの機器の US 日端子の形状とケープルの接続端子の 
形状を合わせて接続してください。 

. US 目コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し 
く接続されないと、正萬に動作しません。 

9 . 「マイコンピユータ J をダブルク 

リックしまず。 

• Windows XP では、画面上の 
「スタート」一「マイコンピユー 
夕」の順でク U ック します。 



旺 jigagga 
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10 . 「リムーバブルディスク」をダブルクリックしまず。 

• ^モ U —カードまたは内蔵メモ1」一は、「1」ムーバブル 
ディスク」として認識されています。 


••の , Nn か 13 



リムーパフ‘ルデイ又ク 

11 「 Dcim 」 フオルダを夕’プルクリックしまず。 



Dcim 


パソコンでファイルを見る 
12 . 見たい画像の入ったフオルダをダブルクリックしまず。 




• ファイル名についてはレ<モ|」一内のデイレクト U 構造」 
(1 1目ページ)を参照ください。 
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パソコンでファイルを見る 


14 . ファイルを保巧ずる場合は、次のよラに操作しまず。 
■Windows 98/2000 /Me の場合： 

① r リムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フオルダをもボタン 
でク IJ ックします。 

(D メニューの r コピ ー 」をクリックします。 

感「マイドキュメント」をダブルク U ックして開きます。 

( Dr マイドキュメント」のメニューで「編集」一「貼り付け」の順 
でク IJ ックします。 

• これで 「 Dcim 」 フオルダ(画像ファイルび保存されている 
フオルダ)が「マイドキュメント」フオルダにコピーされま 
す。 

■Windows XP の場合： 

① ru ムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フオルダをもボタン 
でク IJ ックします。 

感メニューの r コピー」をクリックします。 

感「スタート」一「マイドキュメント」の順でク U ックします。 

マイドキュメンりメニューで「編集」一「貼り付け」の順で 
ク U ックします。 

• これで 「 Dcim 」 フオルダ(画像ファイルび保存されている 
フオルダ)が「マイドキュ;><ント」フオルダにコピーされま 
す。 
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重要！ •カメラ内やメモ U - 力ード内の画儘に対して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場含は、画像管理データと整含性びとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ 
ンに コピーした 画徹で行ってください。 


15 . USB 接続を格えまず。 

. WindciwsMe /98/ XP の場合： 

カメラの障源ボタン]対甲して、緑の 【動作 確認用ランプ] 
が消なしたのを確認してから、カメラを取りはずします。 

• Windciws 2 日日日の場ち： 

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク 
U ックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停 
止を選択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの 
電源を切ります。 





USB 接続時のごま意 

•接続するパソコンの取扱説明書ちあわせてお読みください。 
•パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場合びありま 
す。 

• 通信中にケーブルを损いたり、カメラの操作を行わないでくだ 
さい。データび破壊される恐れがあります。 


パソコンでファイルを見る 


お持ちのパソ〕ンが Macintosh の場合 


Macintosh にファイルを取り込むためには次の手順で操作しま 
す。 


重要！ . Mac 日 S 8. 6政前、または Mac 日 S X の]日.日ではご 
使巧でさません。 MacOS 目、 X (1 日.し10.2政降)で 
は、 0 S 標準の US 巨ドライバーを使用します。 


1. カメラと Macintosh を USB ケーブルで接続する。 



2. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作方法は！;(降に記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ 
せてお読みください。 
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パソコンでファイルを見る 

重要！ .パソコンと通信を行う隙バッテ U - 残量のかない電池 
で本機を使用しますと、画儘データを通信中に電源び切 
れる可能性びあります。パソコンとの通信には、専用 
A 巳アダプター访リ売品)を使用することをおすすめしま 
す。 

• 内蔵メモ U —に保存されているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場合は、カメラからメモ U - 力ードを取り 
出した状態で US 巨ケーブルを接続してください。 
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別売の AC アダプターをカメラの 【DC IN 3 V 】 と家庭用 
コンセントに接続しまず。 

• 電池を使用する場含は、バツテ U —残量び十分な電池を力 
メラにセツトしてください。 

[DC IN 3V] 



[電源プラグ】 




















パソコンでファイルを見る 


2 . カメラの電源を入れまず。 

. US 日接続は、 REC モードでも PLAY モードでも 巧 能で 
す。 


ぶ付属の USB ケーブルでカメラとパソコンの USB 端子を 
接続しまず。 

US 呂ケーブル Mini - 己コネクタ 



. US 巳ケーブルをパソコンと力;ラに接続するとさは、そ 
れぞれの機器の USB 端テの形状とケーブルの接続端テの 
お状を合わせて接続してください。 

. US 巳コネクタは奥まで確実に差し込んでくださし V 正し 
く接続されないと、正常に動作しません。 


4- カメラ巧のメモリーカードまたは 
巧蔵メモリーがドライブとして認 
識されまず。 

.Mac 0 S のバージヨンにより、表 
示されるアイコンが異なる場含が 
友0ます。 



• 次回からは Macint 日 sh とカメラを US 日ケーブルを介して 
接続するだけで、カメラ内のメモ U —カードや内蔵;><モ 
U —をドライブとして認識します。 
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パソコンでファイルを見る 


5 . 表示されたドライプー 「 DCIM 」 フォルダー見たい画像の 
入ったフォルダの順でダプルクリックしまず。 

&見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
ず。 

• ファイル名については r メモ U - 內のデイレクト U 構造」 
(1 19ページ)を参照ください。 

7 . ファイルを保をずる場合はに CIM 」 フォルダを保存した 
いフォルダにドラッグアンドド□ップしまず。 

.「 DCIM 」 フオルダが Macintosh 内のフオルダにコピーさ 
れます。 


参考 • ドラッグアンドド□ップとは、マウスのポインタ(矢印） 
び画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの 
ボタンを押し、そのままマウスを移動（ドラッグ)させ 
て、別の場所でマウスのボタンを離す （ ド□ップ)操作の 
ことをいいます。 
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重要！ •カメラ内やメモ U - 力ード内の画儘に対して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場含は、画像管理データと整含性びとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ 
ンにコピーした画徹で行ってください。 

8 . USB 接続を格えるには、画面上のカメラのドライブをゴ 
ミ箱へドラッグアンドド□ップしまず。その後、カメラ 
を US 日ケープルか5取りはずし、カメラの電源を切りま 
ず。 





USB 接続時のご注意 

•接続するパソコンの取扱説明書もあわせてお読みください。 

• ノてソコンのモニターに同一の画像を表のして放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場合びありま 
す。 

• 通信中にケーブルを抜いたり、力;><ラの操作を行わないでくだ 
さい。データび破壊される恐れがあります。 


パソコンでファイルを見る 


パソコンでいろいろなことができます 


撮影画像をパソコンでさまざまに活用することびでさます。活用 

方法については、下記のページを参考にしてください。 

•アルバムお式で見たい 

……… r アルノ（ム機能を使ラ」（121ページ） 

.アルバム形式で印刷したい 

……… r アルノ（ム機能を使ラ」（121ページ） 

• 画像を自動取り込み/管理したい 

. r ソフトをインス I -ールする」 （1 28ページ)を参照して、 

Ph 日 toL 日 ader をインストールしてくださし、。 

• 画像をレタッチ(加工）したい 

. r ソフトをインス I -ールする」 （1 28ページ)を参照して、 

Phot 日 hands をインス I ルしてください。 
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パソコンでファイルを見る 


メモリーカードを直接接続して取り込む 


パソコンとのファイルのやりとりを:><モリーカードから直接行ラ 
ことびできます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま 
す。代表的な接続方法は次の通りです。 


• 前記政外の機種 

1) 市販の SD ；>< EU —力ード用 U —ダー/ライターを使用します。 
具体的な使用方法は SD メモ U —カード用 U —ダー/ライター 
に付属の取扱説明書を参照<ださい。 


• SD メモ U - 力ードス□ットのある機種 
30：><モリーカードを直接差し込みます。 

• PC 力ードス□ットのある機種 

市販の PC カードアダプター (SD メモ U —カード/ MMC 用）を 
使用します。 

具体的な使用方法は PC カードアダプター (SD メモ U —カード/ 
MMC 用）とパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。 




2) 市販の PC カード用 U —ダー/ライターと市販の PC カードア 
ダプタ ー (SD メモ U - 力ード/ MMC 用）を使用します。 
具体的な使用方法は PC カード用 U —ダー/ライターと PC 
カードアダプター (SD メモ U —カード/ MMC 用）に付属の取 
扱説明書を参照ください。 
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メモ u —内のデータについて 


パソコンでファイルを見る 


本機で撮影された画像やその他のデータは、 DCF(Design rule 
for Camera 円 le system ) 規格に準拠した方法でメモ U —へ保 
をされます。 DCF 規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ 
イルをデジタルカ^ラと関連機器の間で簡単に交換することを目 
的とした規格です。 


メモリー内のデイレクトリ構造 


■ディレクトリ構造 

<¥ DCIM ¥> 

- i 2] 10日 CASIO 

CIMG 0001 .JPG 

CIMG 0002 .AVI 


( DCIM フォルダ） 

(記録つオルダ） 
(画像ファイル） 

(ムービーファイル) 


DCF 規格について 

DCF 規格対応の機器伊ジタルカ^ラやプ U ンターなど)の間で画 
像の互換性があります。画像ファイルのデータお式や;/モ U —内 
のデイレクト U 構造に規定びありますので、本機で撮影した画像 
を DCF 規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社の 
プ U ンターで印刷したりすることびでさます。逆に DCF 規格対応 
の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることびできます。 


101 CASIO 
102 CASIO 


h 2] album 

INDEX.HTM 

<¥ FAV 0 RITE ¥> 

- CIMG 0001 .JPG 

- CIMG 0002 .JPG 

<¥ M 旧 C ¥> 

AUTPRINT.MRK 

<¥ SCENE ¥> 

- U 日 R 4100 1 JPE 

- UQR 41002 JPE 《2 


帰綠フォルダ) 
(記録フオルダ) 


(アルバムフォルダ） 

ヴルバムの HTML ファイル） 

(お気に入りフォルダ） 

(記録ファイル） 

(記録ファイル） 

( DP 0 F ファイルを収めたフォルダ） 
( DPOF ファイル） 

(ベストシヨット用フオルタ 

(カスタム登録されたシーンファイル) 
(カスタム登録されたシーンファイル) 



内蔵メモ1」一巧にのみ作成されるフオルダです。 

このファイル名は QV - R 41 の場合です。 QV - R 己1では 
UQR 已 1 001 JPE、UQR 已 1 002. JPE .- ..となります。 
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パソコンでファイルを見る 

■フォルダ/ファイルの内容 

. DCIM フオルダ 

デジタルカメラで扱ラファイル全てを収めたフォルダです。 
•記録フォルダ 

デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。 

• 画像ファイル 

デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。 

拡張子は 「 JPG 」 です。 

•ムービーファイル 

デジタルカ:ラで撮影したムービーファイルです。 

拡張テは 「 AVI 」 です。 

.アルバムフオルダ 

アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。 
.アルバムの HTML ファイル 

アルバム機能で使用するファイルです。拡張子は 「 HTM 」 です。 
•お気に入りフォルダ 

お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 

320 X 24 日 pixels の画儘として収め6れています。 

. DPOF ファイルを収めたフォルダ 
DPOF ファイルなどを収めたフォルダです。 

• ベストショット用フォルダ(内蔵メモ U - のみ） 

カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。 

• カスタム登録されたシーンファイル（內蔵メモ U —のみ） 

ベストシヨットモードで使用されるファイルです。 
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このデジタルカメラで扱える画像ファイル 

. QV - R 41 または日 V - R 已1で撮影した画像ファイル 
• DCF 規格に対応している画像ファイル 

《 DCF 規格の画像ファイルでも、使用でさない機能がある場合 
びあります。また、本機政がで撮影された画像の場合、再生 
にかかる時間が長くなる場合があります。 


パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱 
ラとさの注意点 

• メモ U - の内容をパソコンの八ードディスクや CD - R 、 M 日ディ 
スクなどに保をする際は " DCIM " フオルダごと保をしてくださ 
し、。その際" DCIM ' フオルダの名前を年月日などに変えておく 
と、あとで整理するとさに便利です。ただし、パソコンの八一 
ドディスクなどに保存したファイルを再度メモ U —に戻して本 
機で再生する場合は、フオルダ名をパソコン上で" DCIM ' に戻し 
てからご使用ください。本機では" DCIM " し:^がの名前のフオルダ 
は認識されません。 " DCIM " フオルダ内の他のフオルダ名を変え 
た場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。 




パソコンでファイルを活用する 


アルバム機能を使用するとパソコンにアルバムお式で画像を表示 
させることびできます。また、付属の CD - ROM ： カシオデジタル 
カメラアプ U ケーシヨンソフトウエア）内に収録されているソフ 
トウエアをインストールすることで、パソコンでのファイルの自 
動取り込みや画像のレタッチをすることがでさます。 


•本機で作成したアルバムは、次の We がラウザで見たり、印刷 
することびでさます。ただし 、 Windows 20な圓庚■’動画 
を再生する場合は Direct 地';必要です。 

Microsoft Internet Explorer Ver 日あ h 


アルバム機能を使ラ 


アルバムを作成ずる 


アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトした HTML 
ファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷する 
ことびでさる機能です。 



^四圏 

アルバム 



—寞表术 '房叛ま; 7 V 


重要！ •アルバムを作成すると" ALBUK / r フオルダり]が一 
ジ)が作成され、同じ画像データび複数枚メモ1」一內に 
保存されてしまいます。 " AL 巳 UM ■フオルダを残したま 
ま、お店にプ U ントをミ主文したり、プ U ンターですベて 
の画像を印刷しよラとすると、ルさく U サイズされた同 
じ画像び複数枚印刷されてしまラ場含がありますので、 
ご注意ください。 


1 . PLAY モードにして 
【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "再生機能"タブ—マルバ 
ム作成"と還び、【►】を巧 
しまず。 


レイアウ ト見本 
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パソコンでファイルを活用ずる 


3 . 【▲】【▼】で"作成"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

. アルバムの作成を開始し、"処理中ですしば b < お待ち 
ください"と表示します。 

. アルバムの作成が終了すると、アルバム作成メニューに入 
る前の画面に戻ります。 

• アルバムを作成すると、内蔵ゾモ U —またはメモ U —力一 
ド内の" ALBUM ’ フォルダの中に" INDEX . HT [\7 I ファイ 
ル、その他アルバム用のファイルび作成されます。 

重要！ .アルバム作成中に次の操作を行ラと、アルバム用のファ 
イルび作成されないばかりでなく、画像データ等のメモ 
1」一内のデータが破壊される恐れびあります。アルバム 
作成中は、下記の操作は絶対に巧わないでください。 

一【電池カバー】を開ける 
-メモ U —カードを损く 
一その他異寓操作 

. アルバム作成中にメモ U —が一杯になったとさは、"メ 
モ U がいっぱいです"と表示した後、アルバムの作成を 
中止します。 

• 電池び切れかかっているとさは、アルバムが正常に作成 
されない場含びあります。 

• アルバムの詳細設定で"自動作成"をする/しないのどち 
らに設定していてち、 【 SE 1 を巧すと、アルバムの作 
成を自動的に開始します （1 2がージ）。 
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•作成された" ALBUM ’ フォルダり]莎ージ）内の画像 
は、カメラで見ることはでさません。また、カメラで消 
ますることはでさませんので、 " AL 巳 UK / f フォルダを消 
ましたいときは、パソコンを使って消ましてくださし、。 

アルバムのレイアウトを選ぶ 

1殖類のレイアウトの中から、表示したときのレイアウトを還 
ぶことびでさます。 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "再生機能"タブ—マルバム作成"と遇び、 【►】 を押しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼巧"レイアウト"を還びまず。 

4. 【◄】【►】で、表示したいレイアウトを遇びまず。 

• 【◄]【►】 を巧すと、画面ち横のレイアウト見本び切0替わ 
D ます。 


重要！. レイアウト見本上に表おされるのはアルバムのレイアウ 
卜および背景色です。一覧/情報表示付走かどラかや用 
途の内容(閲覧/ WEB / プ U ント）は表示されません。 





パソコンでファイルを活用ずる 


アルバムの詳細を設定ずる 

1 . PLAY モー ドにして 【 MENU ] を巧しまず。 

2 . "再生機能"タブ^‘アルパム作成"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で"設定"を選び、【►】を f 甲しまず。 

ん【▲】【▼】で設定項目を選 
び、【►】を巧しまず。 

• 各設定項目の設定内容に 
つさましては、し U 降をご 
K < ださい。 


5 . 【▲]【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 


■ 背景色を選ぶ 

アルバムの背景色を白/黒/グレーの中から選ぶことがでさま 
す。 

•背景色を選ぶと、一つ前の画面で表示されていたレイアウト見 
本上に選んだ色び表示されます。 

■タイプを選ぶ 

アルバムのタイプを、標準タイプと一覧/情報付さタイプに切り 
誓えることびでさます。 

標準タイプ ：選んだレイアウトに従って画像を表示 

するタイプです。 

一覧/情報付きタイプ：アルバム表示の他、画像の簡単な一覧 
表示や撮影時の情報を同時に表示でさ 
るタイプです。 
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パソコンでファイルを活用ずる 


■ 用達を選ぶ 

閲 K : まず、簡易画儘でアルバム表示されますので、簡単に 
画徹を確認したりホームページ上で素早く閲幫したし、 
場合に便利です。また、画儘をク U ックすると、大き 
な画儘び表示されますので細部を確認したり、画像を 
1枚ずつされいに印刷したい場合にお使いくださし、。 
AVI ファイルをク U ックすると動画を再生します。 
CD - R などにコピーして配巧するときなどに最適で 
す。 

WEB ： 簡易画像でアルノ（ム表示され、簡単に画像を確認した 
り、ホームページ上で素早く閲幫したい場合に便利で 
す。 " DCIM " フォルダ内にあるデータ量のかない 
" ALBUM ' のみで動作しますので、特にインターネッ 
卜で利巧するとさに素早くアップ□ー ドでさます。た 
だし、画像の拡大や動画の再生はでさません。 

プリント：詳細画像でアルバム表示するため、アルバムをされい 
に印刷したい場合にお使いください。ただし、表示す 
るのに時間びかかる場合びあります。また、画徹の拡 
大や動画の再生はでさません。 
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■ 自動作成をずる/しないを設定ずる 

アルバム用のファイルを、電源を切ったとさに自動的に作成する 
かどラかを設定することびでさます。 


入：電源を切ったとさ、内蔵メモ U —またはメモ U —カード内 
にアルバム用のファイルを自動的に作成します。 

切：電源を切ったとさ、アルバム用のファイルを自動的に作成 
しません。 


重要！ .自動作成を"入"に設定している場ち、電源を切ると 【液 
晶モニター】は消巧しますび、緑の【動作確認巧ランプ] 
は数秒間点滅しています。この間はアルノ ' C ム用のファイ 
ルを作成していますので、下記の操作は絶対に行わない 
で < ださい。 

一【電池カパ‘一】を開ける 
-メモ1」ーカードを抜く 
一その他異常操作 

参考 •自動作成を"入"に設定すると、電源を切るときにアルバ 
ム巧のファイルを作成するため、メモ U —内の画像枚数 
に応じて、電源び切れるまでの時間び長くなります。も 
し、アルバム機能を使用しない場合は、自動作成を"切' 
に設定することをおすすめします。"切"に設定すると電 
源び切れるまでの時間び短くなります。 





アルバムファイルを見る 

アルバムファイルはパソコンで使用している We がラウザで見 
た0、印刷することびでをます。 


1. 内蔵メモリーまたはメモリーカード巧のデータをパソコ 
ンに読み込むか、メモリーカードをパソコンに接続しま 
ずり08、 11 S ぺージ)。 

2 . 内蔵メモリーまたはメモリーカード巧の" DCIM " フオル 
ダの中の" AL 日 UM " フオルダを開きまず。 

3 . " I NDEX . HTM " ファイ ー覧/情叛がをタイ プの場含 
ルを Web ブラウザで開 

をまず。 - 

• 内蔵メモ U — または^ - a B n 苗 n 

モ u —力ード内のフオ 
ルダの画像が一覧表お 
されます。 

画像 ファイル名 



パソコンでファイルを活用ずる 


4. 一覧/情報付きタイプでアルバムを作成した場合は、イ 
ンターネットのホームページを見る要領で下記の部分を 
クリックして操作しまず。 

アルバム：力^ラで作成したアルバムび表示されます。 

一賣表示；フォルダ内の画儘の一覧が表示されます。 

情報表示：各画像の情報が表示されます。 

• 用途を"閲覧"に設定しているとさ、パソコン上に表示され 
ている画像をダブルク U ックすると、撮影したサイズその 
ままの大きさの画像び表示されます。 



アルノ仏 
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パソコンでファイルを活用ずる 


B 

B 

B 

學 

m 

白 

马 

M 

马 

& 

□ 

B 

m 

B 

現 


— 覧表 7 J ^ 



情報表示 


• 表おされる画像情報の内容 
ファイルサイズ 
画像サイズ 
撮影画質 
撮影モード 
露出モード 
測光方式 

シャッタースピード 
絞り 

露出補正 
測距方式 
AF ェ U ァ 
フラッシュモード 
シャープネス 
彩度 

コントラスト 
ホワイトバランス 
感度 

フイルター 
色強調 

フラッシュ光重 
デジタルスーム 
訪問先 
撮影曰時 
モデル名 
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参考 •アルバム部分を印刷する場含は、 We が‘ラウザの設定 
を下記のよラにしておくことをおすすめいたします。 

-アル y f ムび表示されているフレームを選択する。 
一なるベく余白をかなくする。 

一背景の色を印刷可能な設定にする。 

• 印刷や設定のしかたについては、 We が‘ラウザの取扱 
説明書をお読みください。 

. アルバム内容の編集（タイトルやコメントの入力など） 
は、カメラで行ラことはでさません。編集したいとさ 
は、市販の HTML ファイルび編集できるソフトをお使 
し、< ださい。 


5 . アルバムを格了するには、 Web ブラウザを格了してくだ 
さい。 


パソコンでファイルを活用ずる 


アルバムを保巧ずる 

•内蔵 y モ U - またはモリーカード内の" DCIM ’ フオルダごとパ 
ソコンの A - ドディスクや CD - R 、 M 0 ディスクなどに保存して 
ください。 " AL 巳 UM " フオルダだけでは、必要なファイルび保存 
されませんのでご注意ください。保存後は" DCIM " 内のファイル 
を更新したり消去しないでください。新たに画像を加えたり、消 
ましたりすると、アルバムび正常に表示されなくなることびあり 
よ9 0 

• メモ U —力ードを再びデジタルカメラで使巧するときは、じ(前 
のファイルをすべて消まするか、フオーマットしてか b 使ラこ 
とをおすすめします。ただし、フオーマットすると、メモリー 
内のデータはすべて消えます。 

• "用途"の設定を " WE 目にした場合は " ALBUM ’ フオルダのみで 
もアルバムを見ることびでをます。データ量び少、ないので、素 
早くインターネットにアップ□ードすることげでさます。 
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バソコンでファイルをミ舌用ずる 


ソフトをインス!-ールする 


本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトび付属 
しています。添付の r 同捆ソフトのごミ主意」をお読みになり、目的 
に応じたソフトをインストールしてください。 


付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリ 
ケーシヨンソフトウェア）について 

付属の CD-R 日 M ： カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）には、政下のソフトウェアが収録されています。各ソフト 
の内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインストール 
して < ださし、。 

USB ドライバ ( マスストレージ） 

(Windows 用） 

デジタルカメラとパソコンを ussi 続するためのソフトです。 

《 Windows XP では CD - ROM 内の US 己ドライバをインストールしなし、 
でください。 US 日ケーブルでパソコンと接続するだけで、 USB 通信び 
でさます。 


Photo Loader(Windows 用 / Macintosh 用） 

デジタルカメラからパソコンに画像を自動的に取り込むことがで 
さます。取り込んだ画像は年月曰のフオルダ単位で管理し、カレ 
ンダー形式で検索できる HTML ファイルを自動作成しますので、 

We がラウヴを使用して画像を閲幫することができます。ま 
た、画像を手軽に;><ールに添付 ( Window 扭のみ）することびで 
さます。 

》 Photo L 日 ader の操作方法に関ずる説明は、電子文書 ( PDF ファイル） 
化され、付属の CD - ROM 内に収録されています。 

Photohands (Windows 用） 

画像のカラー、コントラスト、明るさなどの調整（レタッチ)、ヴ 
イズや向きの変更、卜 U ミングができます。また、印刷または撮 
影曰付を巧けて印刷することちでさます。 

《 Ph 加 Dhands の操作方法に関ずる説明は、電子文書 ( PDF ファイル)化 
され、付属の CD - ROM 内に収録されています。 

Direct X(Winclows 用） 

デジタルカメラで撮影した動画ファイルを 、 Windows 98/ 
2日0巧扱うためのコーディックび含まれる機能拡張ツールで 
す 。 Windows XP / 闘まインス!ル不要です。 


128 



Acrobat Reader(Windows 用） 

電子文書化された PDF ファイルを読むためのソフトです。 CD - 
R 0 納に収録されている Photo Loader Phot 日 hand 获)取扱 
説明書を読むために使用します。 

》 Photo Loader 、 Photohands の取扱説明書をパソコンのデイスプレ 
イ上で表おする方まは、「取扱説明書 ( PDF ファイル）を読む」 （13 し 
133ページ)をお読みください。 

重要！ • 付属の 巳 D-R 日 MX 日 dak EasyShar ^ フトウエア） に 
収録されている Koda 閒:製のソフトに関しては、この 
取扱説明書で説明していません。添付の「同捆ソフトの 
ご注意」または CD-R 日 M こ 添付の取扱説明書をお読みに 
なり、必要に応じてソフトをインス!-ールしてくださ 
い。 


パソコンでファイルを活用ずる 


パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境び異なりますので、必 
ず確認してください。 


Windows 



USB ドライバ *1 

Photo Loader 

Photohands 

0S 

XP 邮 /2000/ 

Me/98 

XP/ 2000/ 

Me/98 

XP/ 2000/ 

Me/98 

CPU 

48 已じ(上 
(Pentium し ^ 上 
推奨） 

48 已じ(上 
(Pentium し U 上 
推奨） 

Pentium じ(上 

メモリ 

- 

16M 巨じ(上 

已 4MB じ(上 

HD 

- 

約 7M 日政上 

約 ] 0M 日政上 


《1 .Windows 2 日日日の 場合は、専用ドライバに代えて 日 S 標準ドライバ 
を使用するための情報ファイルとな0ます。 

Windows NT / 日巳/ 3. 1ブレインストールバソコンおよびバソ]ン 
からバージョンアップしたパソコンでは動作保証いたしません。 

《2 .Windows XP では、日 S 付属の US 巳ドライバを使用します。新たな 
インストールは不要です。 
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パソコンでファイルを活用ずる 


Macintosh 



Photo Loader 

0 S 

9 

CPU 

Power P 仁 

メモ U 

32 MBU ^± 

HD 

約 3 M 日政上 


• us 日接続は 、 Macintosh 0 S 9/10.1/10.2 で巧能です。標準搭 
載のドライバで動作しますので、そのまま USB ケーブルでカメラと 
パソコンを接続してください。 

重要！ .Window を詳しい動作環境については、付属の巳 D - 
ROM カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）内の「お読みくださしリファイルを参照して、確 
認してください。 

.Macintos 版詳しい動作環境については、付属の CD - 
R 日 M カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）内のに D - R 日 MD 使いかた」ファイルをブラウヴ 
ソフトでご賣ください。 

.付属の CD-R 日 M ： カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨ 
ンソフトウェア）は、 Mac OS X (10 のな対応して 
いません。 

. Koda 晒:製のソフトに関する動作環境は、添付の「同捆 
ソフトのご注意」または CD-R 日 M こ添付の取扱説明書を 
お読みください。 
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インストールずる 

付属の仁 D - R 0 M ： カシオデジタルカメラアプリケーションソフト 
ウェア）に収録されているソフトウエアを、パソコンにインス 
トールします。 


参考 . 既にパソコンにインストールしているソフトウエアは、 
バージヨンを確認していただき、ちい場含は、新たにイ 
ンストールしてください。 

. CD - R 日 M こは日本語と英語のアプ U ケーシヨンび搭載 
されていますので、必要な言語の方をインス!-ールして 
ください （2 重インス!ルには対応していません。） 


Windows 


■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
R 0 M ドライブに入れると、 MENU が自動的に起動しまず。 

. パソコンの設定によっては自動的に MENLft '; 始まらない 
場合びあります。この場含は、 CD - R 日割り当てられ 
ているドライブを開き MENU . ex をダブルク U ックして 
起動させてください。 

2 . " Lan 呂 ua 旨 e " の r 日本語」をクリックしまず。 

• 英語のアプ U ケーションソフトをインストールしたい場含 
は 「 En 呂 nsh 」 をク U ックしてくださし、。 












■「お読みください」を読む 

インス!-ールする前に、必ずインス!-ールするアプリケーション 
ソフトの r お読みください」をお読みください。インストールする 
ために必要な条件や動作環境が書かれています。 

1 . インストールしたいアプリケーシヨンソフトの r お読みく 
ださい J をクリックしまず。 


■ソフトのインス I ル 

1 . インストールしたいアプリケーションソフトの「インス 
トール_!をクリックしまず。 

2 . 手順にしたがってインス!ルしまず。 

重要！ • Photo Loade のバージョンアップ、再インス!ル 
や':ソコンを変更する場含で、じ(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させる方法については、「お読みくださ 
し、」をご覧になり、手順をご確認願います。 

手順通りにインストールしない場合、じ(前のライブラ U 
管理情報やカレンダーお式の HTML ファイルが Photo 
Loader で見ることびでをなくなるばかりか、取り込ん 
だ画徹ファイルび消失する恐れびあります。 

• Windows X 段がでは、 US 巳ドライバをインストール 
する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。 


パソコンでファイルを活用ずる 


■取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1 . "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーシヨンソフ 
卜のる前をクリックします。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Acrobat Read 如^インストールされている必要びあ 
ります。インス!-ールされていない場合は、「ソフトの 
インストール」で Adobe Acrobat Read を「インス 
トールしてください。 

■ ユーザ登録をずる 

パソコンか5インターネットを通してのみ、ユーザ登録をするこ 

とびでをます。ユーザ登録をするには、パソコンびインターネッ 

卜に接続されていることび必要です。 

《会員制 We がイト 「 QVNeKl 日がージ）へのユーヴ登録と 
なります。ユーヴ登録で登録いただいた個人情報のお取り扱 
いに関しては、 We がイト上の 「 QVN 沈ご利用になる前に」 
に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユー 
ヴ登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのノ（ージヨンアッ 
プのご連絡その他情報発信を目的としております。巧属ソフ 
トウエアについては、ユーザ登録をしなくてもインストール 
や使用は巧能です。 
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バソコンでファイルをミ舌用ずる 


1 . 「オンラインユーザ登録」をク U ックしまず。 

. Web ブラウザソフトび起動し、ユーザ登録び巧能になります。画 
面の指示に従ってユーヴ登録を行ってください。 

么ユーザ登録が終了した5、インターネットの接続を終了 
してぐださい。 


■終了 

1 . 「絵了 J をクリックしまず。 

. MENU ^ 終了します。 


Macintosh - 

■ に D - R 日 M の使いかた」を読む 

インス I -ールする前に、必ず 「 CD - ROM り使いかた」をお読みく 
ださい。 

1 . イづ属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトしまず。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使いかた J ファイルを開きま 
ず。 
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■ソフトのインス I ル 

インス!ルする前に、インス!ルするアプ U ケーションソフ 

卜の「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インス 

I -ールするために必要な条件や動作環境が書かれています。 

1 . 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしまず。 

2 . CD-ROM 巧の！ "CD-ROM の使いかた J ファイルを開きまず。 

3 . 「ソフトウェアについて」をクリックしまず。 

4 . インストールずるソフトウェアるをクリックし、インス 
トール方法を確認しまず。 

5 . 手順にしたがってインス!ルしまず。 

重要！ • Photo Loade のバージョンアッス再インストール 
や/てソコンを変更する場含で、政前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させる方法については、「お読みくださ 
し、」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 
手順通りにインストールしない場合、じ(前のライブラ U 
管理情報やカレンダーお式の HTML ファイルが Photo 
Loader で見ることびでをなくなるばかりか、取り込ん 
だ画徹ファイルび消失する恐れびあります。 


パソコンでファイルを活用ずる 


■取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1 . イづ属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセツトしまず。 

2 . CD-ROM 内のに D-ROM の使いかた J ファイルを開きま 
ず。 

3 . 「取扱説巧書を読む J をク U ツクしまず。 

4 . 読みたいソフトウェアさをク U ツクし、取巧説巧書を表 
示させまず。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Acrobat Read 如'くインストールされている必要びあ 
ります。インス!-ールされていない場ちは、アドビシ 
ステムズ（株）のホームページより Adobe Acrobat 
Reader をダウン□—ドして 、 Adobe Acrobat 
Reade をインス I -- ルしてください。 

■ ユーザ登録をずる 

パソコンか5インターネツトを通してのみ、ユーザ登録をするこ 

とびでをます。 QVNetd 已已ページ)にて登録を行ってください。 

《会員制 We がイト r 日 VNel ( l 日がージ）へのユーヴ登録と 
なります。ユーヴ登録で登録いただいた個人情報のお取り扱 
いに関しては、 We がイト上の 「 QVN 纯ご利用になる前に」 

に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユー 
ヴ登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのノ（ージョンアツ 
プのご連絡その他情報発信を目的としております。巧属ソフ 
トウェアについては、ユーザ登録をしなくてもインストール 
や使用は巧能です。 1^ 



付録 


メニュ-覧表 


REC モード、 PLA 丫モードの各タブのメニューに表示される項目 
の一覧表です。 

• 下線の弓 I いてある項目は工場出荷時に選択されている項目です。 


REC モード 

♦撮影設定タブメニュー 


撮影モード 
セルフタイマー 

S 静止画/ HI ベストショッレ 1 ^ムービー 

10秒/2砂/ x 3/逗 

サイズ 

QV - R 41 : 2304 X 17] 2/2240 x 1 680 
/2240 X 1 488(3 : 2)/ 

1 600 X 1 200/] 280 X 960 
/已 40 X 480 


QV - R 巳]: 2已 60 x 1920/2 已已 0 X 1 712 
(3 : 2)/2048 X ] 己3已/ 

1 600 X 1 200/] 280 X 960 
/已 40 X 480 

画質 

高精細/標準/エコノミー 

EV シフト 

-3.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/0.0 
/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0 

ホワイトバランス 

オート/太陽光/曰陰/電球/壁光な/マニュアル 

に。感度 

QV - R 41: ISO 64/ ISO 12已 / IS 日2已0/ 
ISO 已〇0/オート 


QV - R 己]: IS 己己 0/ IS 己100 / IS 己200/ 
ISO 400/才ート 


134 


AF エ1」ァ 

スポット/マルチ 

測光ち式 

マルチ/中央重点/スポット 

フイルター 

切/白黒/セピア/ホ/緑/青/黄/ピンク/ 

紫 

シャープネス 

ソフト/標準/八 ー ド 

彩度 

低/標準/高 

コントラスト 

低/標準/高 

フラッシュ光量 

弱/標準/強 

グリッド表示 

亞/入 

デジタルズーム 

と/切 

撮影レビュー 

と/切 

左ちキー設ぉ 

撮影モード/ EV シフト/ホワイトバランス/ 
ISO 感度/セルフタイマー/切 


参モードメモリタブメニュー 


撮影モード 

と/切 

フつツンユ 

玉/切 

フォーカス方式 

入/切 

ホワイトバランス 

入/逗 

に。感度 

入/逗 

AF ェ1」ァ 

玉/切 

測光ち式 

入/切 

フラッシュ光量 

入/坦 

デジタルズーム 

と/切 

MF 位置 

入/远 

ズーム位置 

入/远 




付録 


参設定タブ メニュー 


操作音 

と/切 

起動画面 

入(画债選択)/远 

ファイル No. 

><モリする/><モリしない 

ワールドタイム 

自宅/訪問先 

ホームタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

曰付表示スタイル 

年/月/曰/曰/月/年/月/曰/年 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

Language 

d 本語/ English / Fran ^ ais / Deutsch / 
Espafiol / ltaliano/Portugu お/中國語/ 

中国语/岂 

ス IJ ープ 

3□秒/1分/2分/切 

オートパワーオフ 

造/ろ分 

REC/PLAY 

ノ くワーオン/ノ くワーオン/オフ/切 

フォーマット 

フオーマツト/キャンセル 

1」セット 

U セツト/キャンセル 


PLAY モード 


参再生設定タブ メニュー 


スライド シヨー 

開始/表示画徹/時間/間隔 

お気に入り 

表お/登録/キャンセル 

DPOF 

選択画傲/全画傲/キャンセル 

プ□テクト 

オン/全ファイルオン/キャンセル 

回転表お 

回乾/キャンセル 

1」サイズ 

1 600 X 1 200/1 280 x 9 S 0/640 x 

480/キャンセル 

卜 IJ 呈ング 

- 

アルバム作成 

作成/レイアウト/詳細設定/キャンセル 

アラーム 

アラームの詳細設定 

コピー 

巧蔵^カード/カード^内蔵/キャンセル 
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付録 


参設定タブメニュー 


操作音 

と/切 

起動画面 

入(画债選択)/远 

ファイル No. 

><モリする/><モリしない 

ワールドタイム 

自宅/訪問先 


ホームタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 


ワールドタイムの詳細設定 
(都巿名、サマータイムなど） 

曰付表示スタイル 

年/月/曰/曰/月/年/月/曰/年 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

Language 

d 本語/ English / Fran ^ ais / Deutsch / 
Espafiol / ltaliano/Portugu お/中國語/ 

中国语/岂 

ス IJ ープ 

3□秒/1分/2分/切 

オートパワーオフ 

造/ろ分 

REC/PLAY 

ノ くワーオン/ノ くワーオン/オフ/切 

フォーマット 

フオーマツト/キャンセル 

1」セット 

U セツト/キャンセル 
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ランプの状態と動作内容 


カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ]と【セルフタイマー 
ランプ]の3つのランプがあ0ます。これらのランプは 、た乂ラの 
動作内容によって、点灯したり点滅したりします。 


【動作確認用ランプ】 【セルフタイマ~ランプ] 



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅]では1秒間に1 
回、点滅2では]砂間に2回、点ミ威3では1秒間に4回点滅しま 
す。 





REC モード 


動作確認用ランプ 

セルフタパ- 
ランプ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点な 



起動中(電源オン時、撮影巧） 


点滅3 


フラッシュ充電中 


点灯 


フラッシュ充電完了 

点灯 



才ートフオーカス合焦 

点滅3 



才ートフオーカス合焦不可 

点灯 



L 仁 D オフ 

点滅2 



撮影記録中 

点滅1 



ムービー取り込み中 



点滅1 

セルフタイマーカウンドダウン 

1〇〜3砂前 



点滅2 

セルフタイマーカウンドダウン 

3〜〇秒前 


点滅1 


フラッシュ充電不可 


点滅2 


メモ U —力ード異萬/メモ U —カード 
未フオーマット/カスタム登録不可 


点灯 


メモ U - 力ード□ツク/フオルタ’作成 
す巧/;^モ U -フ J レ/書去込みエラー 


点滅3 


電池交撰警告 

点滅3 



フオーマツト中 

点滅3 



終了中(電源オフ時） 

点灯 



US 日接続中 


付録 


重要！ •カメラにメモ U - 力ードを入れているときは、緑の慟 
作確認用ランプ】び点滅中にメモ U —力ードを取り出す 
ことは絶巧にお止めください。撮影された画儘びメモ 
U —カードに記録されずに消えてしまいます。 


PLAY モード 


動作確認用ランプ 

セルフタパ- 
ランプ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点灯 



起動中(電源オン時、撮影巧） 

点滅3 



消去実行中/ DPOF 実行中/プロテ 
クト実行中/コピー実行中/アルバ 
ム作成中/フォーマット中/終了中 
(電源オフ時） 


点滅2 


メモ U —カード異常/メモ U —力一 
ド未フォーマット 


点灯 


メモ U —カード□ック/フォルダ作 
成不可/メモ U —フル 


点滅3 


電池交換警告 

点灯 



US 日接続中 
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付録 


な而55 
巧巧お 


充電器にはに HARGE 】 ランプびあり、 
充電器の動作内容によって、点灯した 
り、点滅したりします。 



[ CHARGE ] ランプ 


CHARGE ランプ 

内容 

点'な 

充電中 

消な 

: zx 雨マ 
化巧兀 J 

点滅 A 

充電不可(周辺温度び高いまたは低いため） 

点滅巨 

充電器または電池の異常 


《ランプの点滅間隔は2種類あります。点滅 A では1.目砂に]回、 
点滅巳では日.4秒に1回点滅します。 
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付録 


故障かな？と思った日 


現象と対処方法 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

電 

源 

に 

ご 

い 

て 

電源び入らない。 

1 ) 電池び正しい向さに入っていない。 

2) 電池び消耗している。 

3) 本機専巧!;!がの AC アダプターを使巧している。 

1 ) 電池を正しい向をに入れてください吕已ページ)。 

2) 電池を充電してください。それでもすぐに電池び 
消耗するとをは電池の寿命です。別売のニッケル 
水素充電油 （ HR -3 UA または HR -3 UB ) をお買い 
ホめください。または、新しい電池と交換する 
(一21ぺージ）。 

3) 本機専用の AC アダプター ( AD - C 30) を使用する。 

電源び勝手に切れた。 

1 ) 才ートパワーオフび働いた(一31ぺージ)。 

2) 電池び消耗している。 

1 ) 再度電源を入れ直してください。 

2) 電池を充電してください。または、新しい電池と 
交換する(一21ページ)。 

撮 

影 

に 

二） 

い 

て 

【シャッター]を押してを撮 
影でをない。 

1 ) PL 冉 Y モードになっている。 

2) 【フラッシュ】充電中である。 

3) ソモ IJ - びいっぱいです。"と表示されている。 

1) [〇】旧 EC ) を巧して REC モードにしてください。 

2) 【フラッシュ】の充電び終わるまで待ってください。 

3) パソコンに画徹を転送棲、不要な画徹を消去する 
か、別のメモ U —カードをセットして<ださい。 

オートフオーカスなのにピ 
ントび合わない。 

1) 【レンズ]び巧れている。 

2) 被写体び【フォーカスフレーム】の中央にない。 

3) ピントの合し、にくい被写体である(一3日ぺージ)。 

4) 手ぶれしている。 

1) [レンズ】をされいにする。 

2) 被写体を【フオーカスフレーム】の中央に合わせる。 

3) マニュアルフオーカスモードに切り曽えて手動で 
ピントを合わせる（^已〇ぺージ)。 

4) 兰脚を使巧して < ださい。 
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付録 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 


撮影した画像の被写体びボ 
ケている。 

ピントび合っていない。 

ピントを合わせたい被写体に[フォーカスフレーム] 

を合わせて撮影してください。 

撮 

影 

フラッシュび発光しない。 

1) フラッシュの発光方法び^ (発光禁止)になっ 
てし'!る。 

2) 電池び消耗している。 

3) ムービーモードになっている。 

4) ベストショットモードでフラッシュび回焼光 
禁止)のシーンを選んでいる。 

1) フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える 
卜42ぺージ)。 

2) 電池を充電してください。または、新しい電池と 
交換する（一21ページ)。 

3) 他のモードに変更する（一134ページ)。 

4) 必要に応じて、撮影したいシーンを選び直す 
(一已6ページ）。 

セルフタイマーでの撮影の 

電池び消耗している。 

電池を充電してください。または、新しい電池と交 

に 

二） 

途中で電源び切れた。 


撰する（一21ベージ)。 

し、 

て 

【液晶モニター】に表示され 
る画债のピントびあまい。 

1) マニュアルフオーカスモードでピントび含ねせび 
ずれている。 

2) 被写体び風景や人物なのに、マク□モードになっ 
てし'!る。 

3) 接写しているのに、オートフオーカスモードや 
"〇〇"(無限遠モード）になっている。 

1 ) ピントを合わせる（^已〇ぺージ）。 

2) 風景や人物を撮影する場含は、オートフォーカス 
モードにする。 

3) 接写撮影をする場合はマク□モードにする。 


撮影したのに画像び保をさ 
れていない。 

1 ) 記録び終了する前に電池切れになった。 

2) 記録び終了する前に><モリーカードを振いた。 

1) バッテリー鶏量表示び E になったら、速やか 
に電池を充電してください。または、新しい電池 
と交撰する（一21ベージ)。 

2) 記録び終了する前に方モ U —力ードを抜かないで 
<ださい。 
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付録 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

再 

生 

に 

二） 

い 

て 

再生した画像の色び撮影時 
に[液晶モニター】で見た色 
と違ラ。 

太陽光など光源からの直接光びレンズに当たってい 

直接光びレンズに当たらないよラにしてください。 

画傲び表示されない。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカ ラで撮 
影した ><モ|」ーカードを使用している。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカ ラで撮 
影したメモ U —力ードは、ファイル管理形式び異な 
るため再生でさません。 

そ 

の 

他 

すべてのボタンやスイッチ 
び働かない。 

他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 
回路内部に障善び発生した。 

電池をいったん取り出し、入れ直してか5再度操作 
してみてください。 

【液晶モニター]がつかな 
い。 

1) US 日通信中である。 

2) 撮影モードで【液晶モニター]をオフにしている。 

1 ) ><モリーカードにパソコンからのアクセスびない 
ことを確認し、 US 日ケーブルを振いてください。 

2) 【 D に P ] を押して[液晶モニター】をオンにしてく 
ださい。 

パソコンに USB 接続してち 
画像び取り込めない。 

1 ) US 日ケープルび確実に接続されていない。 

2) USB ドライバびインス1ルされていない。 

3) カメラの電源び入っていない。 

1) コネクター端テ部を確認して、確実に接続してく 
ださい。 

2) USB ドライバをインス1-ールしてください 
(一108ぺージ)。 

3) カメラの電源を入れてください。 
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付録 


■ USB ドライバをうまくインス I ルできない場合は 

WindowsSS で USB ドライバをインストールしよラとしたが、ラまくインス!-ールでさない場合や、ちラー度インス!-ールしよラとカメ 
ラとパソコンを USB 接続したが、「新しい八ードウェアの追加ウィヴード」び起動しなくなった場合は、：欠のような原因び考え b れます。 

•考え b れる原因 

1 ) Winclows 98 を使用しているパソコンで、付属の巳 D-R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア)から US 巳ドライバ 
をインストールする前に US 目ケーブルで力;><ラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。 

2) 正しく USB ドライバがインストールでさなかった。 

• 対処方法 

1 ) US 巨ドライバをインス I ルするときに「検索場所の指定」を間違うと、 "USB ドライバーびインス I ルで定ませんでした"と表示 
されます。このとき r 完了」ボタンをクリックすると、「不明なデバイス」や US 目ドライバとまったく違うドライバをインストールし 
てしまいます。そのため、パソコンと力;ラを US 巳接続しても r 新しい八ードウェアの追加ウィヴード」び起動できなくなる場合が 
ありまず。インストールびできなかったり、達中で中止するとさは、 r 完了」で終ね5せないで、必ず「キャンセル」で終わらせてくだ 
さし、。 

2) パソコンとデジタルカメラを US 巨接続しても「新しい八ードウェアの追加ウィザード」が起動できない場含は、 ■UTF の手順で「不明な 
デバイス」を削除してか6再インストールしてください。 

①パソコンとカメラを US 巨ケーブルで接続します。 

(2) カメラの電源を入れます。 

感スタートメニューから「設赴ーロント□-ルパネル」一 r システム」一「デバイスマネージャ」タブを選択し、「種類別に表示」を選択し 
て一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。 

感「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、 US 目ケーブルを抜さます。 

感パソコンを再起動し、108ページの操作に従って付属の CD-R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア）から 
USB ドライバを再インス I -ールしてください。 


重要！ •詳しい情報につきましては、付属の仁 D - R 日 M (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウエア）に収録されている rUS 巳ド 
ライバ」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオホームぺージ ( http :// www . casio . co . jp /) をご覧ください。 
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画面に表示されるメッセージ 


圧縮に失敗しました 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のとさ表示 
されます。撮影し直してくださし、。 

アラームを設定しました 

アラーム設定時に表示されます。 

お気に入りのファイルびあり 
まだん 

お気に入りフォルダにファイルび登録されてい 
ないときに表示されます。 

力ードが異窜です 

メモ1」一力ードに異南び発生したときに表おさ 
れます。電源を切って、メモ1」ーカードを差し 
直して<ださい。再度電源を入れてち同じメッ 
セージび出るとさは、フォーマットして<ださ 
い （10 巳ページ)。 

重要！.フォーマットを行うとメモ U - 力ード内 
のすベての内容(ファイル)が消えてしま 
います。フォーマットを行ラ前に、パソ 
コン等を利用してメモリーカード内の正 
常なファイルをイ呆巧してください。 

カードがフォーマットされて 
し、まだん 

メモ1」一力ードびフォーマットされていないと 
きに表示されます。メモ U —カードをフォー 
マットしてください （10 已ページ)。 

カードが□ックされていまず 

SD ；>^モ U —カードに付いている LOCK スイッチ 
び n ックされている状態です。この状態では、 
記録、消去などファイルを操作することびでき 
ません。 


付録 


この機能は使用でをまだん 

カメラに;><モ|」ーカードを入れない状態で、内 
蔵メモ U —から;^モ U —カードへファイルをコ 
ピーしよラとしたとをに表示されます （104 ペー 
ジ)。 

このファイルではこの機能は 
使用でさまだん 

各種機能を実行しよラとしたとさに、実行でき 
なかった場合に表示されます。 

このファイルを再をできまだ 
ん 

ファイルび壊れているか、本機で表示でをない 
ファイルを表示しよラとしています。 

これ];(上登録でさまだん 

ベストショットモードでシーンフオルダの中に 

9目目シーンある状態でカスタム登録しよラとし 
た場合に表示されます。または、日日9日のお気 
に入りのファイルびすでにある状態で、さらに 
お気に入りのファイルを登録しよラとした場合 
に表示されます。 

電ミを容量げ無くなりました 

電池びなくなったときに表示されます。 

電ミ也容量が無 < なりました 
ファイルがなをされまだんで 
した 

電池びなくなったため、撮影した画徹ファイル 
び保ちされませんでした。 

登録可能なファイルがありま 
せん 

ベストショットモードで登録でさるファイルび 
ないときに表示されます。または、起動画面の 
「才 U ジナル」設定で登録できるファイルがない 
とさに表示されます。 


























付録 


ファイルがありません 

まだ何を記録していない状態、または記録内容 
をすベて消去して本機にファイルび一つをない 
状態です。 

フォルダが作ぶでさません 

日99まのフオルダの中に日，99日まのファイルび 
登録されている状態で、撮影しよラとしたとさ 
に表示されます。撮影を行いたい場合は、不要 
なファイルを消去する操作を巧ラ必要びありま 
す旧1ページ)。 

プリントする画像げあ0まだ 
ん 

DP 0 F 設定してぐださい 

プリントずる画像び指定されていないときに表 
おされます。 DP 0 F の設定を巧ってください 
(8 巳ぺージ)。 

プ U ント エラー 

プリント中のエラー時に表示されます。 

•プ U ンタ電源オフ•巧紙未セット 

•インク切れ • プリンタ本体のエラーなど 

メモ1」がいつぱいです 

撮影可能枚数を使い切0ました。撮影を行いた 
い場合は、不要なファイルを消去する操作を巧 
う必要びありまず (8 1ページ)。 

LENS ERROR 

レンズび動いているとさにレンズに障害物び当 
たると、このメッセージび表示され、電源び切 
れます。障害物び無いことを確認して再度電源 
を入れてください。 

SYSTEM ERROR 

カメラのシステムび壊れていますので、お買い 
上げの販売店またはカシオテクノ-サービスス 
テーションにお問い合わせくださし、。 
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主な仕様 

品名 . デジタルカ><ラ 

機種名 . QV - R 4]/ 日 V - R 已1 

■カメラ機能 

記録画债ファイル 

フオーマット . 青き止画： JPEG(Exif Ver .2.2 )、DCF ( Desi 旨 n 

rule for Camera File system )1.0 準 
拠、 DPOF 対応 
動画 ： AVI (Motion JPEG ) 

記録媒体 . 内蔵フラッシュ分モ U - 日. 7 M 日 

SD メモリーカード (SD Memory Card ) 
マルチメディアカード （ MultiMecHaCard ) 

記録画素数 . 静止画： • QV - R 51 


2560 X 1920 pixels 
2巳60 X 1712 (3:2) pixels 
2048 X 1536 pixels 
1600 X 1200 pixels 
1280 X 960 pixels 
640 X 480 pixels 
• QV - R 41 

2304 X 1712 pixels 
2240 X 1680 pixels 
2240 X 1488 (3:2) pixels 
1600 X 1 200 pixels 
1280 X 960 pixels 
巨 40 X 480 pixels 







付録 


画傲記録枚数/フアイルサイズ(可変長) 
• 静止画 （ QV - R 己 1) 


画憬サイズ 
( pixels ) 

画徹 

画像ファイル 
サイズ 

内蔵フラッシュ 
メモ1」一目. 7 MB 

SD メモ U — 
力ード*日斗 MB 

2巳 60 x 1 920 

高精細 

約2300 KB 

約4枚 

約2己枚 

標準 

約1800 KB 

約巳枚 

約3吕枚 

ェコノ 5- 

約1300 KB 

約7枚 

約44枚 

2巳 60 x 1712 
(3:2) 

高精細 

約2000 KB 

約4枚 

約2曰枚 

標準 

約1己00 KB 

約巳枚 

約3己枚 

ェコノ 5- 

約1100 KB 

約8枚 

約巳1枚 

2048 XI 已3日 

高精細 

約1日 40 K 巨 

約巳枚 

約3已枚 

標準 

約1230 KB 

約7枚 

約4己枚 

ェコノ 5- 

約630 KB 

約14枚 

約88枚 

1600 x 1200 

( UXGA ) 

高精細 

約10已 OK 巨 

約8枚 

約巳3枚 

標準 

約710 KB 

約12枚 

約7曰枚 

ェコノ 5- 

約370 KB 

約24枚 

約1已4枚 

128 0 x 960 
( SXGA ) 

高精細 

約680 KB 

約13枚 

約82枚 

標準 

約4扫 OK 巨 

約20枚 

約12日枚 

ェコノ 5- 

約吕已 0 K 巨 

約3己枚 

約220枚 

640 x 480 

( VGA ) 

高精細 

約190 KB 

約4日枚 

約2白4枚 

標準 

約140 KB 

約日1枚 

約38日枚 

エコノ 5- 

約 90 K 巨 

約目8枚 

約618枚 


• 静止画 ( QV - R 41) 


画像サイス 
( pixels ) 

画懷 

画像ファイル 
サイズ 

内蔵フラッシュ 
^モ U —目. 7 IV 1 巨 

SD メモ U — 
力ード*日 4 M 巨 

2304 x 1712 

高精細 

約1840 KB 

約4枚 

約30枚 

標準 

約1430 KB 

約曰枚 

約40枚 

ェコノ 5- 

約1030 KB 

約8枚 

約已4枚 

2240 XI 日80 

高精細 

約1840 KB 

約4枚 

約30枚 

標準 

約1430 KB 

約日枚 

約40枚 

ェコノ 5- 

約1030 KB 

約8枚 

約已4枚 

2240 XI 4召8 
(3:2) 

高精細 

約1日 40 K 巨 

約已枚 

約3已枚 

標準 

約1130 KB 

約8枚 

約已〇枚 

ェコノ 5- 

約曰己 OK 臣 

約14枚 

約88枚 

1600 x 1200 

( UXGA ) 

高精細 

約10已 0 K 巨 

約8枚 

約已3枚 

標準 

約710 KB 

約12枚 

約7曰枚 

ェコノ 5- 

約37曰 KB 

約24枚 

約1已4枚 

1280 x 960 

( SXGA ) 

高精細 

約巨8曰 KB 

約13枚 

約82枚 

標準 

約4已 OK 臣 

約20枚 

約12巨枚 

ェコノ 5- 

約2己 0 K 臣 

約3已枚 

約2吕〇枚 

640 x 480 

( VGA ) 

高精細 

約1白曰 KB 

約4扫枚 

約2日4枚 

標準 

約140 KB 

約61枚 

約38巨枚 

エコノ 5- 

約 90 K 巨 

約日扫枚 

約目18枚 


• 動画 （320 x 240 pixels ) 


記録容量 

最大約150 KB / 砂 

撮影時間 

一度に撮影可能な最長時間：巨0秒 
撮影可能なトータル時間： 

最長約1分(内蔵メモリーの場合） 

最長約6分巳0砂 (SD メモ|」ーカード*日 4 M 日の場合） 


※記録枚数は、撮影でさる枚数の目まです。 

※松下電器産業(株)製の場合です。撮影枚数はメーカーによって異なります。 

《容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例 
した枚数び撮影でさます。 
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付録 


消去 .] ファイル単位、全ファイルー括消去巧能 

(メモ U —プ□テクト機能付を） 

有効画素数 . QV - R 41 : 400万画素 

QV - R 51 :己00万画素 

撮傲素子 . QV - R 41 :1/1.8型正方画素原色(3仁0 

(総画素数413万画素） 

日 V - R 曰]:1/1.8型正方画素原色0仁0 
(総画素数525万画素） 

レンズ/焦点距離 ......F 2.8-4 .日 / f 二8〜 24 mm 

(3 已 mm フィルム換算3日〜] ] 7 mm 相当） 

ズーム . 光学 ズーム 3倍/デジタル ズーム 4倍 

(光学ズーム併巧12倍） 

焦点調節 . コントラストち式オートフオーカス（スポッ 

卜、マルチ切換巧能)、マクロモード、無限遠 
モー ド、 フオー カス □ック 可能、マニュアル 
フオー カス可能 

撮影可能距離 

(レンズ表面より） ...... 標準：約已 Ocm 〜〇〇 

接写：約] Ocm 〜 70 cm 

(光学ズームは]〜1 .2 倍の範囲で使用でさま 

す。） 

マニュアル：広角時：約1 Ocm 〜〇〇 
望遠時：約巨 Ocm 〜〇〇 

露出制御 . 測光方式：撮债素子によるマルチパターン測光 

/中央重点測光/スポット測光 
制御方式：プ□グラム AE 
露出補正： -2 EV ~+2 EV ( 1 /3 EVmiS ) 
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ンャッタ_ 


〇仁〇電デシャッター/><カシャッター併用 
1/8〜1/2000砂頒影のモードや ISO 感度設 
定で変化します。） 

※ベストシヨットモードの一部では異なります。 
夜景を写します： 4〜1/200□秒 
花义を写します：吕砂個定） 


絞り . 広角時： F 2.8/4.8 自動切替式 

望遠時： F 4.9/8.4 自動切替式 
ホワイトバランス ...... 自動/固定 (4 モード)/マニュアル 

セルフタイマー . 作動時間約10砂、2秒、、卜 U プルセルフタイマー 

内蔵フラッシュ . 発光モード：自動発光、発光禁止、強制発光、 


赤目軽減機能切曽巧能 
フラッシュ撮影範囲 ( ISO 感度オート時）： 
QV - R 41 :広角時：約 0.6 m 〜約 3.2 m 
望遠時：約 0.6 m 〜約 1.8 m 
QV - R 已]:広角時：約0.6 m 〜約 4. 1 m 
望遠時：約0.6 m 〜約2.0 m 


撮影関連機能 . 通常モード、ベストシ ヨッ トモード、ムービ ー 

モード 

モニター .2.0 型 TFT カラー液晶 

7 已， 800 (320 X 240) 画素 

フアインダー . 液晶モニター/光学式フアインダー 

時計機能 . クォーツデジタル時計内蔵 

曰付-時刻：画像データと同時に記録 
自動カレンダー: 204 日年まで 

ワールドタイム . 世界 1 已 2 都巿 (32 タイムゾーン）に対応 

都市名、曰付、時刻、サマータイム 
入出力端子 . 列部電源端テ (DC 3 V ) US 巨接続端子 ( Mini - 巨） 

























■電源部、その他 

電源 . 充電池 X 2( 単3おニッケル水素充電池 （ HR - 

3 U 冉または HR -3 U 目))/乾電池 X 2( U チウム電 
池/アルカ U 電池)/ AC アダプター ( AD - C 30) 


電池寿命（日 V - R 4 1 / QV - R 己]) 



ニッケル水素充電池 

単3おアルカ U 電池 

連続撮影枚数 

約日00枚 

約240枚 

(撮影時間)* 1 

(約2時間：30分） 

(約40分） 

標準撮影枚数 

約吕40枚 

約巳0枚 

(撮影時間)*2 

(約2時間） 

(約2已分） 

連続再生時間* 3 

約4時間10分 

約2時間10分 


《ニッケル水素充電ミ也 ( HR -3 UA ) は兰洋電機(株)製、アルカリ電池 tR 日） 
は松下電池工業(株)製の場合の觀値です。電池寿命はメーカーによって異な 
ります。電池寿命は、温度23でで使用した場合(2日ページ)の電源び切れる 
までの目安であり、保記時間ではありません。低温下で使ラと、電池寿命は 
短くなります。 

《 ] 連続撮影 

温度 23 t )、 液晶モニターオン、 フラッシュ 非点の、約10秒に1枚撮影 
《2標準撮影 

温度23で、液晶モニターオン、30砂毎にズームのワイド端とテレ端で交互 
に撮影、フラッシュ発光 (2 枚に1回）、10回撮影に1度電源を切/入操作 
《3連続再生 

温度23で、約10秒に1枚ページ送り 


消費電力 . DC 3 V 約瓦 8 W 

列'形寸法 . 幅 88 .己 mm X 高さ 60 .已 mm X 奥行を 

33.4 mm 铁起部除く） 

質量 . 約168旨(電池、付属品除 <) 

付属品 . ニッケル水素充電油 （ HR -3 UA ) :2本、充電 

器 （ BC - 已 H )、 US 日ケーブル、ストラップ、 
CD - ROM 、 取扱説明書(保詔書付を） 


付録 


■ニッケル水素巧電池 (HR-3UA) 


定格電圧 .1.2 V 

定格容量& . 2100 mAh 

使用周囲温度 . 〇〜40で 

列•形寸法 . 直径 1 4.3 己 X 高さ己 0.4171 m 

質量 . 約2日.0旨 （1 本） 


《定格容量については、予告なしに増加させる場合びあります。あらかじめご 
了承ください。 

■充電器 (BC- 日 H) 


入力電源 . 冉 C ] 00 -240 V 0.0扫冉已0/巨 OHz 

出力 . DC 1.2 V 550 mA 

使用温度範囲 . 〇〜40で 

適合電池 . ニッケル水素充電池 ( HR -3 UA 、 HR -3 U 巨) 

充電時間 . 約4時間 

列■形寸法 . 幅 7] mm X 高さ 7 己 mm X 奥行さ 28 mm 

(突起部含まず） 

質量 . 約 77宫 
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付録 


電源につし)て 

. 充電式電池は、必ず専用ニッケル水素充電池 HR -3 UA または HR -3 U 巨をお使 
い<ださレ。他の電池につレては動作保記いたしかねます。 

• 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池や AC アダプターで電源び 
供給されていないと、約2曰で日時びリセットされますので、その場合は再度 
設定してください (33 ぺージ)。 

液晶バネルについて 

• あ晶モニターに使巧されている液晶バネルは、非常に高精度な技術で作られて 
おり、日日.日日〇/〇な上の有効画素びありますび、0.010/〇未満の画素欠けや常時 
点打ずるものびありますので、あらかじめご了承ください。 

レンズの特性について 

. レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線び歪む(なびる)攝合びあ 
りますび、故障ではありません。 


別売品 

. 冉 C アダプター AD - C 30 

• ソフトケース QSC -40 


別売品は、お買い求めの販売店もしくは、カシオ•オンライン 
ショッピングサイト （ e - カシオ）にご用命ください。 

e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp / 


カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでち 
ご覧になることびでさます。 

http :// www . casio . co . jp / 


148 






消去防止 (>< モリープロテクト） . 84 

ズーム . 40 

ス巧ジプ . 21 

スポット ( AF エ IJ ァ） . 49 

スポット測光 . 已6 

スライド シヨー . 77 

ス U - プ . 31 

セルフタイマー . 44 

セルフタイマーランプ .20. 44 

操作音 . 94 


撮影レビュー 
サマータイム 
シャツター.. 
シャープネス 

充電器 . 

充電式電池.. 


グ IJ ッ K . 69 

光学 ズーム . 40 

コントラスト . 已8 

曰 

再生 . 72 

彩胃 . 67 


索引 


英数字 


AC アダプター . 28 

Acrobat Reader . 129 

AF ェ U ァ . 49 

CH 冉 RGE ランプ .22. 138 

DCF 規格 . 119 

DirectX . 128 

DPOF 機能 .8 已 

EV シフ!- . 52 

Exit Print .88 

ISO 感度 . 巨已 

MMC . 103 

Photo Loader .128 

Photohands .128 

PL 冉 Y モード .72 

PRINT Image Matching !! .88 

QV Net .1 已已 

REC モ ー K .37 

SD><fU —カード . 103 

US 巨 DIRECT - PRINT .89 

US 己端子 .] 已 

US 巨 K ライノく . 108,128 


赤目軽減 . 42 

アラーム機能 . 97 

アルバム機能 . 121 

印商 IJ . 8已， 88. 89 

インス!-ール . 108,128 

液晶モニター . 18 

エンディング . 95 

お気に入りフォルダのコピー(登録） ..... 91 

お気に入りフォルダの表示 . 92 

お気に入りフォルダの消去 . 92 

オートパワーオフ . 31 

才ートフォーカス . 37, 39, 48 

の 

回輯表お . 79 

拡大表お . 72 

画質の変更 . 46 

画徹サイズ . 45,145 

カスタム登録 . 已8 

画债ルーレット . 79 

カップ1」ングショット . 己9 

カレンダー表示 . 76 

キーカスタマイズ . 70 

起動画面 . 95 


付録 


9 0 8 8 8 1 1 
6 〇 3 6 3 2 CC 
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付録 


因 

端子カバー . 

中央重点測光 . 

デジタル ズーム . 


表示のオン/オフ . 吕〇 

ファイ J レ...召3, 94,10巨，108,1 19. 121 

ファイル No . 94 

ファイルの コピー . 106 

ファイルの連番 .83. 94 

ファインダー . 40 

フイルター . 已7 


^才ーカ乂□ック . 已 I 

フオルダ . 83,119 

フラッシュ . 42 

プ U ショット . 61 

ベストシ3ット . 已6 

ホーム タイム . 98 

ホワイトバランス . 已4 


I 」サイズ. 
1」セット. 
レンズ ..... 
露出補正 . 


ワールドタイム.. 


マク□(接写） . 49 

マニュアルフオーカス . 已〇 

マルチ （ AF エリア） . 49 

マルチ測光 . 已6 

無限遠 . 已〇 

ムービー . 已2, 7已 

メニュー . 32,134 

メモ U - 力ード . 103,118 

メモ U - 力ードのフオーマット . 10已 

メモ U - プロテクト . 84 

モードメモ U . 70 


電源の入/切 . 30 

電池寿命 . 26 

電池消耗防止 . 31 

動画再生 . 75 

動画;ぉ影 . 62 

動作確認巧ランプ . 20. 136 

トリミング . 74 

因 

内蔵 y モ U - (フラッシュ><モ11-) 37,102 

巧蔵モ U —のフオーマット . 102 

日時設定 . 33,日8 

ニッケル水素充電池 . 21 

巧 

バッテ U — 殘量 . 26 

パソコンとの接続 . 108 

曰付の表示スタイル . 99 

ヒストグラム . 64 

表の言語設疋 . 33,101 


6 6 11 
16 4 P 


3 16 2 9 
7 7 15 9 
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QVNet のお知日せ 


QVNet は入会無料！カシオ製デジタルカ;><ラをお買い上げのお 
客様を対象としたインターネット上の妄員制サービスです。 
http://QVNet.casio.co.jp/ 


主なサービス内容 


開発フ オー ラム 

当社の QV 開発者び直接応菩 

✓ 1 

フリートーク 

含員同±で自由に意見交換 

S . 

ダウン□ード 

日 V 関連 

ソフトダウンロード 

QVNet 
指員制） 

撮影テク講座 

講師陣び作例を示し 
撮影テクを提供 

-、 

QVNet News 

QV 最新情報をメールで配信 

撮影画像掲示板* 2 

デジタルカメラ画债投稿巧の 
掲示板 

♦ 入尝は簡単！を員登録とユーヴー登録び同時に済みます。 

♦ アンケートはびきを投函せず、ネット上での回答も 0 K 。 

参ユーヴー登録のしかた 

ユーヴー登録は QVNet ( http :// QVNet . casio . co . jp /)® 
【ユーヴー登録絵員登録)】から[ユーヴー登録】の画面に入り、 
機種 U ストからご利用のデジタルカ ラを選択して登録を行つ 
てください。 


その他の Q V 関連ウェブ情報 


QV INFO 


QV SUPPORT 

製品情報 


各種 FAQ や動作確認情報 


广 

QV PLAZA 



(-般公開)《 J 



QV FAN 

1 カシオ製デジタルカメラのフアンサイトなどの U ンク集 1 


《1 QVNet のサービス内容は会員の意見-要望や公開アンケートの結果 
により蜜要される場合びあります。あらかじめご了承ください。 

撮影テク講座と撮影画债掲示板は、含員 m 外の方でをアクセス可能で 
す。 

《3 QV PLAZA のアドレスは http://www.casio.co.jp/QV/ です。 
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